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○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
新
旧
対
照
表
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 

（
変
調
度
） 

 

（
変
調
度
） 

第
四
十
五
条
の
十 

（
略
） 

第
四
十
五
条
の
十 

（
略
） 

２ 

航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
使
用
す
る
Ａ
三
Ｅ
電
波
の
通
常
の
使
用
状
態
に
お

け
る
変
調
度
は
、
最
大
値
に
お
い
て
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
使
用
す
る
Ａ
三
Ｅ
電
波
又
は
Ｈ
三
Ｅ
電
波
の
通
常

の
使
用
状
態
に
お
け
る
変
調
度
は
、
最
大
値
に
お
い
て
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

 

（
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
） 

 

（
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
五 

航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
五 

航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

航
空
機
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
以
下
「
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

一 

航
空
機
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
以
下
「
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

測
定
距
離
の
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は 

〇
・
三
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
い
ず
れ
か
大
き
い
値
以
内
の
誤
差
で
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ハ 

見
通
し
距
離
が
三
七
〇
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お
い
て
、
そ
の
距
離

の
三
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
〇
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
い
ず
れ
か
大
き
い
値
以
内

の
誤
差
（
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
又
は
地
上
タ
カ
ン
に
お
け
る
許
容
誤
差
を
含
む
。
）

で
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ
～
チ 

（
略
） 
ニ
～
チ 

（
略
） 

二 

地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

二 
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 



 

2 

区 

別 

条 
 

件 
感
度 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て

は
、
応
答
率
（
質
問
回
数
に
対
す
る
応
答
回
数
の
百
分
比

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き

の
質
問
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
九
三
デ
シ
ベ
ル
（
一

ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
以
下
、
有
効
通
達

距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
受
信
装
置
に

あ
つ
て
は
、
応
答
率
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の

質
問
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
八
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

一
信
号

選
択
度 

（
略
） 

（
略
） 

減
衰
量 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周

波
数
か
ら
（
±
）
九
〇
〇
kHz
の
範
囲
外
の
周
波
数
で
尖せ

ん

頭

電
力
が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
（
Ｉ
Ｌ
Ｓ
又
は
Ｍ
Ｌ
Ｓ
の

無
線
設
備
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

（
－
）
一
二
デ
シ
ベ
ル
）（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
の
質
問
信
号
を
入
力
し
て
も
応
答
し
な
い
こ

と
。 

（
略
） 

（
略
） 

内
部
雑
音
に
よ
り

発
射
さ
れ
る
ラ
ン

ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の

数 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て
は

（
－
）
九
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て
は
（
－
）
八
三
デ
シ
ベ
ル

区 

別 

条 
 

件 

感
度 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ

シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
（
質
問
回
数
に
対
す

る
応
答
回
数
の
百
分
比
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
七
〇

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が

（
－
）
九
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。）
以
下 

     

一
信
号

選
択
度 

（
略
） 

（
略
） 

減
衰
量 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ

シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数

か
ら
（
±
）
九
〇
〇
kHz
の
周
波
数
で
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）

一
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。）
の
質
問
信
号
を
入
力
し
て
も
応
答
し
な
い
こ
と
。 

   

（
略
） 

（
略
） 

内
部
雑
音
に
よ
り

発
射
さ
れ
る
ラ
ン

ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
数 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ

シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
九
三
デ

シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
の
質

問
信
号
を
入
力
し
、
応
答
信
号
が
送
信
装
置
か
ら
発
射
さ

れ
る
最
大
パ
ル
ス
対
数
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
と
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（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
○
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
の
尖せ

ん

頭
電
力

の
質
問
信
号
が
入
力
さ
れ
、
送
信
装
置
が
発
射
す
る
こ
と

が
で
き
る
パ
ル
ス
対
の
最
大
数
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相

当
す
る
数
の
応
答
信
号
の
パ
ル
ス
対
を
発
射
す
る
と
き
、

当
該
最
大
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

デ
コ
ー
ダ
の
特
性 

一
・
二 

（
略
） 

三 

別
図
第
五
号
に
示
す
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
質
問
信
号
の
パ

ル
ス
間
隔
と
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
異
な
る
質
問
信
号
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
減
衰
量
の
項
に
規
定
す
る
尖せ

ん

頭
電
力

の
も
の
を
加
え
て
も
動
作
し
な
い
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

発
射
す
る
パ
ル
ス

対
の
数
を
制
御
す

る
た
め
の
感
度
抑

圧 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

き
、
内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ
れ
る
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス

対
数
は
、
当
該
最
大
パ
ル
ス
対
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
る
こ
と
。 

  

デ
コ
ー
ダ
の
特
性 

一
・
二 

（
略
） 

三 

別
図
第
五
号
に
示
す
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
質
問
信
号
の
パ

ル
ス
間
隔
と
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
異
な
る
質
問
信
号
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
受
信
装
置
の
最
大
感
度
の
点
よ
り
七

五
デ
シ
ベ
ル
高
い
強
度
の
も
の
を
加
え
て
も
動
作
し
な

い
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

発
射
す
る
パ
ル
ス

対
数
制
御
の
た
め

の
感
度
抑
圧 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

２ 

航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
う
ち
精
度
の
異
な
る
二
つ
の
距
離
測
定
の
モ
ー
ド
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い
う
。）
に
つ
い

て
は
、
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
、
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
ロ
の
パ
ル
ス
対
の
特
性
、

パ
ル
ス
対
の
発
射
数
の
設
定
値
及
び
応
答
遅
延
時
間
及
び
ハ
の
感
度
、
一
信
号
選

択
度
（
ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン
ス
を
除
く
。
）、
内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ
れ
る

ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の
数
、
受
信
休
止
時
間
及
び
発
射
す
る
パ
ル
ス
対
の
数
を

制
御
す
る
た
め
の
感
度
抑
圧
並
び
に
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
各
号

２ 

航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
う
ち
精
度
の
異
な
る
二
つ
の
距
離
測
定
の
モ
ー
ド
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い
う
。）
に
つ
い

て
は
、
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
、
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
ロ
の
パ
ル
ス
対
の
特
性
、

パ
ル
ス
対
の
発
射
数
の
設
定
値
及
び
応
答
遅
延
時
間
及
び
ハ
の
感
度
、
一
信
号
選

択
度
（
ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン
ス
を
除
く
。）、
内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ
れ
る

ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
数
、
受
信
休
止
時
間
及
び
発
射
す
る
パ
ル
ス
対
数
制
御
の

た
め
の
感
度
抑
圧
並
び
に
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
各
号
の
条
件
に
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の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

（
略
） 

 

二 
地
表
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
（
以
下
「
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

 
 

イ
、
ロ 
（
略
） 

 
 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 

区 

別 

条 
 

件 

感
度 

 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て

は
、
応
答
率
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信

号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
七
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
以
下
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ

て
は
、
応
答
率
が
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問

信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
六
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

一
信
号
選
択
度
に

お
け
る
減
衰
量 

一
、
二 

（
略
） 

三 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損

失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の

割
当
周
波
数
か
ら
（
±
）
九
〇
〇
kHz
の
範
囲
外
の
周
波

数
で
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
一
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
質
問
信
号
を
入
力
し

て
も
応
答
し
な
い
こ
と
。 

内
部
雑
音
に
よ
り

発
射
さ
れ
る
ラ
ン

ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の

数 

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て

は
（
－
）
七
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
（
－
）
六
五
デ

シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
の
尖せ

ん

 

一 

（
略
） 

 

二 

地
表
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
（
以
下
「
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い

う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

 
 

イ
、
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 

区 

別 

条 
 

件 

感
度 

 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ

シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
し
た
と
き
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
応
答
率
が

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力

が
（
－
）
七
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て

は
、
応
答
率
が
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信

号
の
尖せ

ん

頭
電
力
が
（
－
）
六
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

一
信
号
選
択
度
に

お
け
る
減
衰
量 

一
、
二 

（
略
） 

三 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当

周
波
数
か
ら
（
±
）
九
〇
〇
kHz
の
周
波
数
で
尖せ

ん

頭
電
力

が
（
－
）
一
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。）
の
質
問
信
号
を
入
力
し
て
も
応
答
し
な

い
こ
と
。 

内
部
雑
音
に
よ
り

発
射
さ
れ
る
ラ
ン

ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
数 

空
中
線
の
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ

シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
し
た
と
き
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
尖せ

ん

頭
電
力
が

（
－
）
七
六
デ
シ
ベ
ル
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
（
－
）

六
五
デ
シ
ベ
ル
の
質
問
信
号
を
入
力
し
、
応
答
信
号
が
送



 

5 

頭
電
力
の
質
問
信
号
が
入
力
さ
れ
、
送
信
装
置
が
発
射
す

る
こ
と
が
で
き
る
パ
ル
ス
対
の
最
大
数
の
九
〇
パ
ー
セ
ン

ト
に
相
当
す
る
数
の
応
答
信
号
の
パ
ル
ス
対
を
発
射
す
る

と
き
、
当
該
最
大
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

発
射
す
る
パ
ル
ス

対
の
数
を
制
御
す

る
た
め
の
感
度
抑

圧 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

信
装
置
か
ら
発
射
す
る
最
大
パ
ル
ス
対
数
の
九
〇
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
る
と
き
、
内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ
れ
る
ラ

ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
数
は
、
当
該
最
大
パ
ル
ス
対
数
の
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

発
射
す
る
パ
ル
ス

対
数
制
御
の
た
め

の
感
度
抑
圧 

 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

 

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

 

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状

態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

三 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状

態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ
、
ロ 

（
略
） 

イ
、
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 

ハ 

受
信
装
置
の
条
件 

(１) 

（
略
） 

(１) 

（
略
） 

(２) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の 

(２) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の 

区 

別 

条 
 

件 

（
略
） 

（
略
） 

エ
コ
ー
抑
圧
の
特
性 

一 

応
答
で
き
な
い
か
、
又
は
応
答
を
必
要
と
し
な
い

区 

別 

条 
 

件 

（
略
） 

（
略
） 

エ
コ
ー
抑
圧
の
特
性 

一 

応
答
で
き
な
い
か
、
又
は
応
答
を
必
要
と
し
な
い
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モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
受
信

感
度
は
同
期
位
相
反
転
の
後
、
一
二
八
マ
イ
ク
ロ
秒

以
内
に
当
該
受
信
装
置
の
最
大
感
度
か
ら
三
デ
シ
ベ

ル
以
内
の
点
ま
で
回
復
す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
受
信

感
度
は
同
期
位
相
反
転
の
後
、
一
二
八
マ
イ
ク
ロ
秒

以
内
に
当
該
受
信
装
置
の
最
大
感
度
の
点
ま
で
回
復

す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

 
 

 

（
Ｖ
Ｏ
Ｒ
） 

 

（
Ｖ
Ｏ
Ｒ
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
八 

Ｖ
Ｏ
Ｒ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
八 

Ｖ
Ｏ
Ｒ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

一
般
的
条
件 

一 

一
般
的
条
件 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

ロ
の
位
相
差
に
よ
つ
て
与
え
る
方
位
角
の
誤
差
は
、
仰
角
が
〇
度
以
上
四

〇
度
以
下
の
範
囲
に
お
い
て
、
二
度
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

ロ
の
位
相
差
に
よ
つ
て
与
え
る
方
位
角
の
誤
差
が
二
度
以
内
で
あ
る
こ

と
。 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

二 

送
信
設
備
の
条
件 

二 

送
信
設
備
の
条
件 

区 

別 

条 
 

件 

主
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
信
号 

一 

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

イ 

基
準
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ

れ
た
副
搬
送
波 

ロ 

可
変
位
相
信
号 

二 

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

区 

別 

条 
 

件 

主
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
信
号 

一 

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

イ 

基
準
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ

れ
た
副
搬
送
波 

ロ 

可
変
位
相
信
号 

二 

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ 
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イ 

基
準
位
相
信
号 

ロ 

可
変
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ

れ
た
副
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
度 

次
に
掲
げ
る
範
囲
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

一 

仰
角
が
五
度
以
下
の
範
囲 

 

イ 

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

 
 

(1) 

基
準
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変

調
さ
れ
た
副
搬
送
波
に
よ
る
も
の 

二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
下 

 
 

(2) 
可
変
位
相
信
号
に
よ
る
も
の 

二
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

下 

 

ロ 

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

 
 

(1) 

基
準
位
相
信
号
に
よ
る
も
の 

二
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

下 

 
 

(2) 

可
変
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変

調
さ
れ
た
副
搬
送
波
に
よ
る
も
の 

二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
下 

二 

仰
角
が
五
度
を
超
え
る
範
囲 

 

変
調
信
号
の
項
の
各
変
調
信
号
に
よ
る
も
の 

二
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下 

副
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
指
数 

一 

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

一
五
以
上
一
七
以
下 

二 

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ 

イ 

基
準
位
相
信
号 

 

ロ 

可
変
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ

れ
た
副
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
度 

次
に
掲
げ
る
仰
角
の
区
別
に
従
い
、
変
調
信
号
の

項
の
各
変
調
信
号
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

り
で
あ
る
こ
と
。 

一 

仰
角
が
五
度
以
下 

 

二
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下 

二 

仰
角
が
五
度
を
超
え
六
〇
度
以
下 

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下 

               
副
搬
送
波 

（
略
） 

（
略
） 

変
調
指
数 

一
六
（
許
容
偏
差
は
、
一
と
す
る
。） 
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イ 

仰
角
が
五
度
以
下
の
範
囲 

一
五
以
上
一

七
以
下 

 

ロ 

仰
角
が
五
度
を
超
え
四
○
度
以
下
の
範
囲 

一
一
以
上
一
七
以
下 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

    

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

 

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
） 

 

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅰ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
の
み
の

も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

一 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅰ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
の
み
の

も
の
を
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

送
信
装
置
の
条
件 

イ 

送
信
装
置
の
条
件 

(1) 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に

よ
る
こ
と
。 

(1) 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号

の
二
に
よ
る
こ
と
。 

(2) 

質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
空
中
線
が
四
分
の
一

波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場

合
の
尖せ

ん

頭
電
力
は
、
九
六
〇
MHz
か
ら
一
、
二
一
五
MHz
ま
で
の
周
波
数
の

範
囲
に
お
い
て
（
－
）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(2) 

質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
電
線
の
損
失
が
三

デ
シ
ベ
ル
の
場
合
の
尖せ

ん

頭
電
力
は
、
九
六
〇
MHz
か
ら
一
、
二
一
五
MHz
ま

で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
い
て
（
－
）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(3)
～
(5)
（
略
） 

(6) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
送
信
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
図
第
七

号
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式

の
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

(3)
～
(5)
（
略
） 

(6) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
送
信
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
図
第
十

八
号
の
二
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す

る
様
式
の
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

受
信
装
置
の
条
件 

ロ 

受
信
装
置
の
条
件 
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(1) 

一
、
〇
八
七
MHz
か
ら
一
、
〇
九
三
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
け

る
感
度
（
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電

線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
解
読
率
（
応
答
信
号
の
受

信
回
数
に
対
す
る
識
別
回
数
の
百
分
比
を
い
う
。
）
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
る
場
合
の
応
答
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、（
－
）
七
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

(2) 

（
略
） 

(1)  

一
、
〇
八
七
MHz
か
ら
一
、
〇
九
三
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
け

る
感
度
（
四
分
の
一
波
長
空
中
線
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が

三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
解
読
率
（
応
答
信
号
の
受
信
回
数
に
対

す
る
識
別
回
数
の
百
分
比
を
い
う
。）
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
場
合

の
応
答
信
号
の
尖せ

ん

頭
電
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、

（
－
）
七
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）

で
あ
る
こ
と
。 

(2) 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

二 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅱ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
及
び
垂

直
方
向
の
回
避
情
報
の
も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。 

二 

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅱ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
及
び
垂

直
方
向
の
回
避
情
報
の
も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。 

イ 

送
信
装
置
の
条
件 

イ 

送
信
装
置
の
条
件 

(1) 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に

よ
る
こ
と
。 

(1) 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号

の
二
に
よ
る
こ
と
。 

(2) 

質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
空
中
線
が
四
分
の
一

波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場

合
の
尖せ

ん

頭
電
力
は
、
一
、
〇
二
七
MHz
か
ら
一
、
〇
三
三
MHz
ま
で
の
周
波

数
の
範
囲
に
お
い
て
（
－
）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(2) 

質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
電
線
の
損
失
が
三

デ
シ
ベ
ル
の
場
合
の
尖せ

ん

頭
電
力
は
、
一
、
〇
二
七
MHz
か
ら
一
、
〇
三
三
MHz

ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
い
て
（
－
）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(3)
～
(6) 

（
略
） 

(7) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
は
、
別
図
第
七
号
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク
に

よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と

と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

(3)
～
(6) 

（
略
） 

(7) 

モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
は
、
別
図
第
十
八
号
の
二
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ

ツ
ク
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
標
識
信
号
を
送
信
す

る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

ロ
～
ホ 

（
略
） 

ロ
～
ホ 
（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 
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附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を

申
請
し
て
い
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
無

線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則

第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の

八
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一
及
び
別
図
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
総
務
大
臣
の
行
う
型
式
検
定
に
合
格
し
た
機
上
Ｄ
Ｍ

Ｅ
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
無
線
設
備
の
機
器
（
外
国
に
お
い
て
、
検

定
規
則
で
定
め
る
型
式
検
定
に
相
当
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
型
式
検

定
に
合
格
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
当
該
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
合
格
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
無
線
設
備
の
機
器
を
使
用
す
る
無
線
局
に
対
し
て
、
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許

又
は
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
無
線
設
備
の
条
件
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
五

条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一
及
び

別
図
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

別
図

第
七

号
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
及
び

Ａ
Ｃ

Ａ
Ｓ
が

送
信

す
る

質
問

信
号

及
び

抑
圧

信
号

並

び
に

質
問

信
号
送
信
設
備
が
送
信
す
る
質
問
信

号
の
特

性
(
第

45
条

の
12

の
６

及

び
第

45
条

の
1
2
の

1
1
関
係

)
 

別
図

第
七

号
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
が
送

信
す

る
質
問

信
号

及
び
抑

圧
信

号
並

び
に
質

問
信

号

送
信

設
備

が
送

信
す
る
質
問
信
号
の
特
性

(第
45

条
の

12
の

６
関
係

) 

 
１

 
（

略
）
 

 
１

 
（

略
）
 

 
２

 
質

問
モ

ー
ド
の
種
別
及
び
パ
ル
ス
間
隔
 

 
２

 
質

問
モ

ー
ド
の
種
別
及
び
パ
ル
ス
間
隔
 

 



 

1
1

 

 モードＡ 

 

 モードＡ 

 
 

 モードＣ 

 
 

 モードＣ 

 
 

 

 

 モードＡ／Ｃ一括又はモードＡ／Ｃ／Ｓ一括 

 

 モードＡ／Ｃ一括 

 

  



 

1
2

 

 モードＡ／Ｃ／Ｓ一括 

 

 モードＳ 

 （略） 

 モードＳ 

 （略） 

  注１～６ （略）   注１～６ （略） 

  ７ ＡＣＡＳにおいて、モードＣ応答の重畳数を減少させるた

め、モードＣ又はモードＣ一括の質問信号に抑圧パルスＳを

使用することができる。この場合において、抑圧パルスＳは

以下の条件に合致すること。 

パルス幅 
0.8±0.09μｓ 

ただし、ＡＣＡＳＩは0.8±0.10μｓ 

パルス立ち上がり時間 0.1μｓ以下 

パルス立ち下がり時間 0.2μｓ以下 

尖
せん

頭電力 パルスＰ１の尖
せん

頭電力より小さいこと。 

パルス発射のタイミン

グ 

パルスＰ１の前に発射するものとし、パ

ルスＳとパルスＰ１の間隔は２±0.10

μｓであること。 
 

 

  

 

 

 



 

1
3

 

（削除） 
別図第十八号の二 質問信号及び抑圧信号の特性（第 45 条の 12 の 11 関

係） 

（削除） １ パルス波形 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

注 パルス幅，パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は，次の

とおりであること。 

S，P1，P2，P3，P4のパルス幅 

 

P6(短：56ビツト)のパルス幅 

P6(長：112ビツト)のパルス幅 

0.8±0.05μs(ＡＣＡＳＩは、0.

8±0.075μs) 

16.25±0.125μs 

30.25±0.125μs 

パルス立ち上がり時間 

パルス立ち下がり時間 

0.1μs以下 

0.2μs以下 
 

（削除） 

2 質問モードの種別及びパルス間隔 

 

 

 

 



 

1
4

 

（削除） モードＣ 

（削除） 

 

 

（削除） 

モードＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1
5

 

（削除） モードＣ一括 

（削除） 

 

（削除） 

  注1 モードＣ応答の重畳数を減少させるために当該抑圧パルスを用

いてもよい。ただし、その尖
せん

頭電力は、Ｐ１パルスの尖頭電力より

小さいものとする。 

   2 サイドロープ抑圧のためにＰ２パルスを用いてもよい。 

   3 Ｐ３パルスの尖
せん

頭電力は、Ｐ１パルスの尖
せん

頭電力の(±)0.5dB以内

の大きさであること。 

   4 Ｐ２パルスの尖
せん

頭電力は、Ｐ１パルスの尖
せん

頭電力の(－)0.25dBの値

より大きいこと。 

   5 Ｐ６パルスの最初の1μsの尖
せん

頭電力は、Ｐ１パルスの尖
せん

頭電力の

(－)0.25dBの値より大きいこと。 

   6 Ｐ４パルスの尖
せん

頭電力は、Ｐ３パルスの尖
せん

頭電力の(±)0.5dB 以

内の大きさであること。 

  

 

 


