
インマルサットGSPS(Global Satellite Phone Services)型無線設備の概要 
（参考） 

○インマルサット初のハンディ型端末が利用可能。 

地上ゲートウェイ局 

アップリンク 
6ＧＨｚ帯 

ダウンリンク 
4ＧＨｚ帯 

ダウンリンク 
1.5ＧＨｚ帯 

アップリンク 
1.6ＧＨｚ帯 

インマルサット衛星 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

今回導入する端末例（携帯移動地球局） 

ﾊﾝﾃﾞｨ型（アンテナ一体） 
（約270g, 約17×6×4cm） 

              船舶搭載型 
（～約3kg,  端末系 約27×20×10cm） 

車載型 
（～約3kg,   
 端末系 約23×17×82cm） 

項 目 技 術 的 条 件 

変調方式 GMSK方式 

等価等方輻射電力 ハンディ型  ：最大5dBW 
船舶搭載型：最大9dBW 
車載型         ：最大11dBW 

送信速度 16.9kbps（発呼・SMS）、67.708kbps（音声通話・データ伝送） 

周波数の許容偏差 0.1ppm 

占有周波数帯幅 19kHz、63kHz 

局所SAR 
 ※ハンディ型のみに適用 

人体頭部におけるSAR 2W/kg （任意の6分間） 
  

＜主な技術的条件＞ 

（音声通話、 
 2.4kbpsデータ 
 通信等） 

公衆 
電話網 
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