
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
新
旧
対
照
条
文 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 

現 
 
 
 

行 

 

（
具
備
す
べ
き
電
波
等
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

船
舶
自
動
識
別
装
置
又
は
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶
局
は
、
当
該
無

線
設
備
に
お
い
て
、
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五
MHz
及
び
一
六
二
・
〇
二
五
MHz
の
電
波

を
送
り
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
一
五
六
・
五
二
五
MHz
並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五
MHz
及

び
一
六
二
・
〇
二
五
MHz
の
電
波
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６
～
13 

（
略
） 

（
具
備
す
べ
き
電
波
等
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

船
舶
自
動
識
別
装
置
又
は
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶
局
は
、
当
該
無

線
設
備
に
お
い
て
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
一
五
六
・
五
二
五
MHz
並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九

七
五
MHz
及
び
一
六
二
・
〇
二
五
MHz
の
電
波
を
送
り
、
及
び
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶
局
に
お
い

て
は
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
一
五
六
・
五
二
五
MHz
の
周
波
数
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
要
し
な
い
。 

６
～
13 

（
略
） 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
携
帯
移
動
地
球
局 

⑴
～
⑽ 

（
略
） 

⑾ 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

⑿ 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

⒀
～
⒃ 

（
略
） 

六
～
十 

（
略
） 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
携
帯
移
動
地
球
局 

⑴
～
⑽ 

（
略
） 

⑾ 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
第
六
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

 

⑿
～
⒂ 

（
略
） 

六
～
十 

（
略
） 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。  

一
～
七 

（
略
）  

八 

船
舶
局
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
無
線
設
備
の
み
を
設
置
す
る
も
の 

⑴ 

Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
MHz
か
ら
一
五
七
・
四
五
MHz
ま
で
の
周
波

数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設

備 

⑵ 

簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
（
⑴
に
掲
げ
る
無
線
設
備
と
併
せ
て
設
置
す
る
場
合

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。  

一
～
七 

（
略
）  

八 

船
舶
局
（
Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
MHz
か
ら
一
五
七
・
四
五
MHz
ま
で
の

周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備
の
み
又
は
こ
れ
と
第
十
二
号
の
レ
ー
ダ
ー
の
み
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）  

  



を
含
む
。
） 

⑶ 
 

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
無
線
設
備
及
び
第
十
二
号
の
レ
ー
ダ
ー 

九
～
二
十
四 

（
略
） 

  

九
～
二
十
四 

（
略
） 

 



○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 

第
三
章 

受
信
設
備 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２
～
27 

（
略
） 

28 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
う
ち
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を

受
信
す
る
受
信
装
置
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
う
ち
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載

さ
れ
る
受
信
装
置
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。 

29 

（
略
） 

第
三
章 

受
信
設
備 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２
～
27 

（
略
） 

28 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
う
ち
主
と
し
て

航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
受
信
装
置
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
受
信
装
置
に
つ

い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。 

 

29 

（
略
） 

（
空
中
線
電
力
の
低
下
装
置
） 

第
四
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
よ
り
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
無
線
通

信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
〇
・
七
ワ
ッ
ト
か
ら
一
・
四
ワ
ッ
ト
ま
で
の

間
に
容
易
に
低
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

（
略
） 

（
空
中
線
電
力
の
低
下
装
置
） 

第
四
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
よ
り
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
無
線
通

信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
二
ワ
ッ
ト
以
下
に
容
易
に
低
下
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

（
略
） 

（
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
） 

第
四
十
五
条
の
三
の
三
の
二 

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

送
信
装
置
の
条
件 

区
別 

条
件 

変
調
方
式 

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
（
最
小
偏
移
変
調
で
あ
つ
て
、
ガ
ウ
ス
型
低

減
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
帯
域
を
制
限
し
た
デ
ジ
タ
ル
信
号

を
用
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ

（
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
） 

第
四
十
五
条
の
三
の
三
の
二 

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
（
略
） 

二 
送
信
装
置
の
条
件 

区
別 

条
件 

変
調
方
式 

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。 

  



と
。

（
略
）

（
略
）

三
～
五
（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
船
舶
自
動
識
別
装
置
等
）

第
四
十
五
条
の
三
の
四

船
舶
局
に
備
え
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
般
的
条
件

イ
～
ロ

（
略
）

ハ

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
受
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ニ
～
ヨ

（
略
）

（
船
舶
自
動
識
別
装
置
等
）

第
四
十
五
条
の
三
の
四

船
舶
局
に
備
え
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
般
的
条
件

イ
～
ロ

（
略
）

ハ

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
送
受
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ニ
～
ヨ

（
略
）

二

送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
百
万
分
の
五

十
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

変
調
指
数

〇
・
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
上
り
時

間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー
セ

ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の
時
間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ

る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
下
り
時

間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な

る
ま
で
の
時
間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
開
始
時
の
周
波
数

安
定
度

送
信
を
開
始
し
て
一
ミ
リ
秒
経
過
後
の
周
波
数
安
定
度

は
、
（

）
一
kHz
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二

送
信
装
置
の
条
件

イ

時
分
割
多
元
接
続
方
式
送
信
部

区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
百
万
分
の

五
十
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

変
調
指
数

⑴

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
五
kHz
の
場
合
は
、
〇
・
五

以
内
で
あ
る
こ
と
。

⑵

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
二
・
五
kHz

の
場
合
は
、

〇
・
二
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
上
り
時

間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の
時
間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内

で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
下
り
時

間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と

な
る
ま
で
の
時
間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ

と
。

送
信
開
始
時
の
周
波
数

安
定
度

送
信
を
開
始
し
て
一
ミ
リ
秒
経
過
後
の
周
波
数
安
定

度
は
、
（

）
一
kHz
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ロ

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
送
信
部

区
別

条
件

±

±



変
調
方
式

二
値
Ｆ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

変
調
周
波
数

Ｂ
信
号
（
二
、
一
〇
〇
Hz
）
及
び
Ｙ
信
号
（
一
、
三

〇
〇
Hz
）
と
し
、
そ
の
偏
差
は
、
（

）
一
パ
ー
セ

ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

変
調
速
度

毎
秒
一
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
偏
差
は
百
万

分
の
三
十
以
内
で
あ
る
こ
と
。

変
調
指
数

二
（
許
容
偏
差
は
〇
・
二
と
す
る
。
）

三

受
信
装
置
の
条
件

イ

時
分
割
多
元
接
続
方
式
受
信
部

区
別

条
件

感
度

（
－
）
一
〇
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
加
え
た
場
合
の
パ
ケ

ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

（
略
）

（
略
）

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
除
去
比

感
度
測
定
状
態
よ
り
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数

の
信
号
と
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
の
周
波
数
で
あ
る
妨
害
波

を
同
時
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
号
の
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
正
常
に
受
信
で
き
る
希
望
波
と
妨

害
波
の
比
は
、
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

三

受
信
装
置
の
条
件

イ

時
分
割
多
元
接
続
方
式
受
信
部

区
別

条
件

感
度

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
が
二
五

kHz
の
場
合

（
－
）
一
〇
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
加
え
た
場
合
の
パ
ケ

ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
が
一
二
・

五
kHz
の
場

合

（
－
）
九
八
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
ジ

ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
加
え
た
場
合
の
パ
ケ
ッ

ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

（
略
）

（
略
）

隣

接

チ

ャ

ネ

ル

除
去
比

感
度
測
定
状
態
よ
り
六
デ
シ

ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数
の
信

号
と
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
の
周
波

数
で
あ
る
無
変
調
の
妨
害
波

を
同
時
に
加
え
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
信
号
の
八
〇
パ

ー
セ
ン
ト
が
正
常
に
受
信
で

き
る
希
望
波
と
妨
害
波
の
比

は
、
下
欄
に
示
す
値
で
あ
る

こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

が
二
五
kHz
の
場

合

七
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

が
一
二
・
五
kHz

の
場
合

五
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上

（
略
）

（
略
）

±



ロ

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
受
信
部

（
略
）

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

ロ

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
受
信
部

（
略
）

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
Ｓ
Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す

る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

質
問
信
号
の
モ
ー
ド
（
以
下
「
質
問
モ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
質
問
信
号
及

び
抑
圧
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ニ
～
ト

（
略
）

チ

空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
複
数
の
地
点

に
設
置
す
る
受
信
設
備
に
よ
つ
て
受
信
し
た
信
号
の
受
信
時
刻
の
差
を
利
用
し
て
無
線

測
位
を
行
う
も
の
（
以
下
「
複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と

い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ

複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
Ａ
Ｔ

Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
に
対
し
て
質
問
信
号
又
は
抑
圧
信
号
を
送
信
す
る
も
の
（
以
下

「
質
問
信
号
送
信
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
前
号
ハ
及
び
チ
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

⑴

・
⑵

（
略
）

⑶

質
問
信
号
群
（
一
回
の
表
示
す
べ
き
情
報
の
取
得
に
要
す
る
質
問
信
号
列
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
の
時
間
間
隔
に
対
し
て
、
質
問
信
号
（
他
の
質
問
信

号
送
信
設
備
が
送
信
す
る
質
問
信
号
を
含
む
。
）
に
よ
つ
て
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ

ン
ダ
が
占
有
さ
れ
る
時
間
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
同
上
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

質
問
信
号
の
モ
ー
ド
（
以
下
「
質
問
モ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
特
性
及
び
抑

圧
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ニ
～
ト

（
略
）

チ

（
同
上
）

二

（
同
上
）

イ

複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
Ａ
Ｔ

Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
に
対
し
て
質
問
信
号
を
送
信
す
る
も
の
（
以
下
「
質
問
信
号
送

信
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
前
号
ハ
及
び
チ
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

質
問
信
号
（
他
の
質
問
信
号
送
信
設
備
が
送
信
す
る
質
問
信
号
を
含
む
。
）
に

よ
つ
て
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
が
占
有
さ
れ
る
時
間
は
、
当
該
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン

ス
ポ
ン
ダ
が
動
作
し
て
い
る
時
間
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
の
み
の
も
の
を

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

送
信
装
置
の
条
件

⑴
～
⑷

（
略
）

⑸

質
問
信
号
群
の
ジ
ッ
タ
は
、
（

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

⑹

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
同
上
）

イ

（
同
上
）

⑴
～
⑷

（
略
）

⑸

質
問
信
号
群
（
一
回
の
表
示
す
べ
き
情
報
の
取
得
に
要
す
る
質
問
信
号
列
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
ジ
ツ
タ
は
、
（

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ

と
。

⑹

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
四

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の

無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
四

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の

無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
に

掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
の

各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ｆ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

イ

送
信
装
置
の
条
件

⑴

送
信
速
度
は
、
毎
秒
四
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
二
ビ
ッ
ト
、
毎

秒
六
四
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
二
八
ビ
ッ
ト
を
自
動
的
に
選
択
で
き
る
こ
と
。

⑵

位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超

え
な
い
こ
と
。

ロ

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、(

－)

二
五
デ

シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条

件
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

一

送
信
装
置
の
条
件

イ

変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ

送
信
速
度
は
、
毎
秒
四
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
二
ビ
ッ
ト
、
毎
秒

六
四
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
二
八
ビ
ッ
ト
の
い
ず
れ
か
を
自
動
的
に
選
択
で
き
る
こ

と
。

ハ

位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え

な
い
こ
と
。

二

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、(

－)

二
五
デ
シ

ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合

す
る
こ
と
。

±

±

Ⅰ



イ 

送
信
装
置
の
条
件  

⑴ 

送
信
速
度
は
、
毎
秒
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
を
自
動
的

に
選
択
で
き
る
こ
と
。 

⑵ 
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超

え
な
い
こ
と
。  

ロ 

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、(

－)

二
九
デ

シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条

件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

７ 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

送
信
装
置
の
条
件 

イ 

変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又

は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
と
す

る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

毎
秒
三
三
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
三
四
、
四

〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六
八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
二
六
八
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、

毎
秒
三
〇
二
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
三
六
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
四
二
〇
、

〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
五
〇
四
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
〇
四
、
八
〇
〇
ビ
ッ

ト
、
毎
秒
六
七
二
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
八
四
〇
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒

一
、
〇
〇
八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト 

ハ 

（
略
） 

一 

送
信
装
置
の
条
件 

イ 

変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
と
す

る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

毎
秒
三
三
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
三
四
、
四

〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
二
六
八
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
〇
二
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
又

は
毎
秒
六
〇
四
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト 

  

ハ 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

８ 
（
略
） 

別
表

第
二
号
（
第
６

条
関
係
）
 

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
）
 

 
第

１
 

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表
 

電
波
の
 

型
 

式
 

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容

値
 

備
 
考
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
第
１
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表
 

電
波
の
 

型
 
式
 

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容
値
 

備
 
考
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略
）
 



Ｆ
１
Ｂ
 

Ｆ
１
Ｄ
 

0
.
5
k
H
z 

１
 
船
舶
局
及
び
海

岸
局
の
無

線
設
備
で
あ
つ
て
、

デ
ジ

タ
ル
選
択
呼
出
し

、
狭
帯

域
直
接
印
刷
電
信

、
印
刷
電

信
又
は
デ
ー
タ
伝

送
に
使
用
す
る
も
の
 

２
 
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ

の
無
線
設
備
 

1
6
k
H
z 

船
舶
自
動
識
別
装
置

、
簡
易
型

船
舶
自
動
識
別
装
置

及
び

捜
索
救
助
用
位
置
指

示
送
信
装
置
 

  

   

6
M
H
z 

1
,
6
7
3
M
H
z
、
1,
6
8
0
M
H
z
又
は

1
,
6
8
7
M
H
z
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
気
象

援
助
局
の
無
線
設
備
 

2
k
H
z 

前
各
項
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し

な
い
無
線
局
（
散
乱

波
に

よ
つ
て
通
信
を
行
う

も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

Ｆ
１
Ｂ
 

Ｆ
１
Ｄ
 

0
.
5
k
H
z 

１
 

船
舶

局
及

び
海

岸
局

の
無

線
設

備
で

、
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
し

、
狭

帯
域

直
接

印
刷

電
信

、
印

刷
電

信
又

は

デ
ー
タ
伝
送
に
使
用
す
る
も
の
 

２
 
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
無
線
設
備
 

1
1
k
H
z 

船
舶
自
動
識
別
装
置
(
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が

1
2
.
5
k
H
z
の
も
の

に
限
る
。
) 

1
6
k
H
z 

船
舶
自
動
識
別
装
置
(
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が

2
5
k
H
z
の
も
の
に

限
る
。
)
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
捜
索
救
助
用

位
置
指
示
送
信
装
置
 

6
M
H
z 

1
,
6
7
3
M
H
z
、
1
,
68
0
M
H
z
又
は

1
,
6
8
7
MH
z

の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備
 

2
k
H
z 

前
各

項
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

無
線

局
（

散
乱

波
に

よ
つ
て
通
信
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 

 
第

２
～

第
４
 
（
略
）
 

 
第
２
～
第
４

 
（
略
）
 

 
第

５
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
船

舶
地

球
局

及
び

イ
ン
マ

ル
サ

ッ
ト

携
帯

移
動

地
球

局
の

無
線

設
備

の
占

有
周

波
数

帯
幅

の
許

容
値

は
、

第
１

か
ら

第
４
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

次
の

と
お

り
指

定
す

る
。

こ
の

指
定

を
す

る
場

合
に
は

、
電

波
の

型
式

に
冠

し

て
表
示
す
る
。
 

 
第

５
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
船

舶
地

球
局

及
び

イ
ン

マ
ル
サ

ッ
ト

携
帯

移
動

地
球
局

の
無

線

設
備

の
占

有
周

波
数

帯
幅

の
許

容
値

は
、

第
１

か
ら

第
４
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

次
の

と
お

り
指

定
す

る
。

こ
の

指
定

を
す

る
場

合
に
は

、
電

波
の

型
式

に
冠

し

て
表
示
す
る
。
 

１
～
５
 

（
略
）
 

１
～
５
 
（
略
）
 

６
 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
 

(
1
)
 

Ｆ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

5
1
2Ｈ

ｚ
 

(
2
)
 
 
Ｇ
１

Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

3
0
ｋ
Ｈ
ｚ
 

６
 
イ
ン
マ
ル

サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
 
51
2
Ｈ
ｚ
 

７
 

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設

備
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

1
6
8
,
0
0
0

ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相

変
調
の

も
の
 

9
5
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
5
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

2
6
8
,
8
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

8
4
ｋ
Ｈ
ｚ
  

(
6
)
 

変
調

信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

3
0
2
,
4
0
0

ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相

変
調
の

も
の
 

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
7
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

3
3
6
,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に

７
 
イ
ン
マ
ル

サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備
 

(
1
)
～
(
3
)
 
 （

略
）
 

  (
4
)
 
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

2
6
8
,
8
0
0

ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六

値
直
交
振
幅
変
調
の
も
の
 

8
4
ｋ
Ｈ
ｚ
  

(
5
)
 
変
調
信

号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

3
0
2
,
4
0
0

ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相

変
調
の
も
の
 

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
 

 



掲
げ
る

変
調
方
式
の
も
の
 

ア
 

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
 

9
5ｋ

Ｈ
ｚ
 

イ
 

位
相
変
調
 
1
9
0
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
8
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

4
2
0
,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
三
二

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

9
5
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
9
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

5
0
4
,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
六
四

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

9
5
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
1
0
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

6
0
4,
8
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
1
1
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

6
7
2,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

1
9
0
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
1
2
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

8
4
0,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
三
二

値
直
交

振
幅
変
調
の
も
の
 

1
9
0
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
1
3
)
 

変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

1
,
00
8
,
0
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
六

四
値
直

交
振
幅
変
調
の
も
の
 

1
9
0ｋ

Ｈ
ｚ
 

       (
6
)
 
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒

6
0
4
,
8
0
0
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六

値
直
交
振

幅
変
調
の
も
の
 

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
 

８
 

（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

第
６
～
6
5
 
（
略
）
 

 

第
６
～
6
5
 
（
略
）
 

別
表

第
三
号
（
第
７

条
関
係
）
 

別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
）
 

１
～
3
5
 

（
略

）
 

１
～
3
5
 
（
略
）
 

3
6
 

イ
ン
マ

ル
サ

ッ
ト

携
帯

移
動

地
球

局
の

送
信
設

備
の
ス

プ
リ

ア
ス

発
射
の

強
度
の

許

容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3
6
 

イ
ン
マ

ル
サ
ッ

ト
携
帯

移
動

地
球

局
の
送

信
設
備

の
ス

プ
リ

ア
ス

発
射
の

強
度
の

許

容
値
は
、
２
に
規

定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略

）
 

(
5
)
 

イ
ン
マ
ル

サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ

ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
送
信
設
備
 

ア
 

Ｆ
１

Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

変
調

時
に

お
け

る
ス

プ
リ

ア
ス

発
射

（
高

調
波

発
射

を
除
く

。
）

の
等

価
等

方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
別
図
第
１
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
 

イ
 

Ｇ
１

Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

不
要

発
射

の
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

強
度

の
許

容
値

は
、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

高
調

波
発

射
の

強
度

の
許

容
値

は
、
任

意
の

1
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（
－
）

3
8
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
 

(
5
)
 
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
送
信
設
備
 

 

変
調

時
に

お
け

る
ス

プ
リ

ア
ス

発
射

(
高

調
波

発
射

を
除

く
。

)
の

等
価

等
方

輻

射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
別
図
第

1
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
 

 

周
波
数
帯
 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

 



1
5
6
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
2
0
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
に
お
け
る
尖
頭
電

力
が
（
－
）
84
.
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
5
6
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え

1
6
5Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下
 

任
意
の

9
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力

が
（
－
）
1
0
0.
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
6
5
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え

2
3
0Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下
 

任
意
の

1
2
0
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
に
お
け
る
尖
頭
電

力
が
（
－
）
84
.
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

2
3
0
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え

1
,
00
0
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
2
0
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
に
お
け
る
尖
頭
電

力
が
（
－
）
77
.
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
0
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
5
5
9
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
71
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
5
5
9
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
0
5
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意

の
１

Ｍ
Ｈ

ｚ
幅

に
お

け
る

平
均

電

力
が
（
－
）
70
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
6
0
5
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
1
0
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
次
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下
 

－
8
0
＋
3
4
／
5（

ｆ
－
1
60
5
）
ｄ
Ｂ
Ｗ
 

ｆ
は

、
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
単

位
と

す
る

周
波

数

と
す
る
。
 

1
,
6
1
0
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
2
6
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
46
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
6
2
6
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
2
6
.
5Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
 

任
意

の
３

ｋ
Ｈ

ｚ
幅

に
お

け
る

平
均

電

力
が
（
－
）
36
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
6
2
6
.
5
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
6
0
.5

Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
 

任
意

の
３

ｋ
Ｈ

ｚ
幅

に
お

け
る

平
均

電

力
が
次
の
値
以
下
 

(
1
)
 

Δ
ｆ

が
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
1
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

の
場

合
は

、
（

－
）

3
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下
 

(
2
)
 

Δ
ｆ

が
1
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
2
0
0

ｋ
Ｈ

ｚ
以

下
の

場
合

は
、

（
－

）
16

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

(
3
)
 

Δ
ｆ

が
2
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
7
0
0

ｋ
Ｈ

ｚ
以

下
の

場
合

は
、

（
－

）
36

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 



(
4
)
 

Δ
ｆ

が
7
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え

3
4
,
0
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

の
場

合
は

、

（
－
）
4
6
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

Δ
ｆ

は
、

ｋ
Ｈ

ｚ
を

単
位

と
す

る
搬

送

波
の

中
心

周
波

数
±

16
ｋ

Ｈ
ｚ

か
ら

の

離
調
周
波
数
と
す
る
。
 

1
,
6
6
0
.
5
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
6
1Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
 

任
意

の
３

ｋ
Ｈ

ｚ
幅

に
お

け
る

平
均

電

力
が
（
－
）
36
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
6
6
1
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

1
,
6
9
0
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
46
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
,
6
9
0
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

3
,
4
0
0
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
71
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

3
,
4
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
1
0
.
7
Ｇ

Ｈ

ｚ
以
下
 

任
意

の
1
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ
幅

に
お
け

る
平
均

電

力
が
（
－
）
65
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

1
0
.
7
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え

21
.
2
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
59
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

2
1
.
2
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え

40
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
 

任
意
の

1
0
0
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（
－
）
53
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
 

 

(
6
)
 
イ
ン
マ
ル

サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
送
信
設

備
 

ア
 

（
略
）
 

イ
 

主
と

し
て

航
空

機
に

搭
載

さ
れ

る
無

線
設

備
の

う
ち
最

大
等

価
等

方
輻

射
電

力
が

1
5
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
 

不
要

発
射

の
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

強
度

の
許

容
値

は
、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

高
調

波
発

射
の

強
度

の
許

容
値

は
、
任

意
の

3
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（
－
）
3
8
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
 

(
6
)
 
イ
ン
マ
ル

サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
送
信
設

備
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 

主
と

し
て

航
空

機
に

搭
載

さ
れ

る
無

線
設

備
の

う
ち

最
大

等
価

等
方

輻
射

電

力
が

1
5
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
 

不
要

発
射

の
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

強
度
の

許
容

値
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

高
調

波
発

射
の

強
度
の

許
容

値
は

、
任

意
の

3
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（
－
）

3
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
 

周
波
数
帯
 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

（
略
）
 

（
略
）
 

注
１

 
（
略
）
 

 
 

注
２

 
Δ

ｆ
は

、
ｋ

Ｈ
ｚ

を
単

位
と

す
る

占
有

周
波
数

帯
幅

の
許

容
値

に
応

じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

周
波
数
帯
 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

（
略
）
 

（
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 

 
 

注
２

 
Δ

ｆ
は

、
ｋ

Ｈ
ｚ

を
単

位
と

す
る

占
有

周
波
数

帯
幅

の
許

容
値

に
応

じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 



(
4
)
 

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

9
5
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
5
0ｋ

Ｈ
ｚ
 

(
5
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
6
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
が

1
9
0
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

  (
4
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

 

ウ
 

主
と

し
て

航
空

機
に

搭
載

さ
れ

る
無

線
設

備
の

う
ち
最

大
等

価
等

方
輻

射
電

力
が

1
5
ｄ
Ｂ
Ｗ
を
超
え
る
無
線
設
備
 

不
要

発
射

の
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

強
度

の
許

容
値

は
、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

高
調

波
発

射
の

強
度

の
許

容
値

は
、
任

意
の

3
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（
－
）
3
8
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
 

ウ
 

主
と

し
て

航
空

機
に

搭
載

さ
れ

る
無

線
設

備
の

う
ち

最
大

等
価

等
方

輻
射

電

力
が

1
5
ｄ
Ｂ
Ｗ
を
超
え
る
無
線
設
備
 

不
要

発
射

の
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

強
度
の

許
容

値
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

高
調

波
発

射
の

強
度
の

許
容

値
は

、
任

意
の

3
0
0
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（
－
）

3
8
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
 

周
波
数
帯
 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

（
略
）
 

（
略
）
 

注
１

 
（
略
）
 

 
 

注
２

 
Δ

ｆ
は

、
ｋ

Ｈ
ｚ

を
単

位
と

す
る

占
有

周
波
数

帯
幅

の
許

容
値

に
応

じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

9
5
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
5
0ｋ

Ｈ
ｚ
 

(
5
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

(
6
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
が

1
9
0
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

注
３

 
（
略
）
 

周
波
数
帯
 

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

（
略
）
 

（
略
）
 

注
１
 
（
略
）
 

 
 

注
２

 
Δ

ｆ
は

、
ｋ

Ｈ
ｚ

を
単

位
と

す
る

占
有

周
波
数

帯
幅

の
許

容
値

に
応

じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

  (
4
)
 
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が

1
8
9
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合
 

 
 
 
 
 
搬
送
波
の
中
心
周
波
数
±
1
00
ｋ
Ｈ
ｚ
 

  

注
３
 
（
略
）
 

(
7
)
 

 
（

略
）
 

3
7
～
5
7
 

（
略

）
 

 

(
7
)
 
 
（
略
）
 

3
7
～
5
7
 
（
略
）
 

 

別
図

第
一
号
（
別
表
第
３
号

1
4
、
3
5
及
び

36
関
係
）
 

別
図
第
一
号
（
別
表
第
３
号

1
4
、
3
4
及
び

35
関
係
）
 

１
～
４
 

（
略

）
 

１
～
４
 
（
略
）
 

５
 

イ
ン
マ

ル
サ

ッ
ト

携
帯

移
動

地
球

局
の

イ
ン
マ

ル
サ
ッ

ト
Ｄ

型
の

送
信
設

備
の
う

ち

Ｆ
１
Ｄ
電
波
を

使
用
す
る
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値
 

図
（
略
）
 

５
 

イ
ン
マ

ル
サ
ッ

ト
携
帯

移
動

地
球

局
の

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
Ｄ

型
の

送
信
設

備
の

ス
プ

リ
ア
ス
発
射
の
強

度
の
許
容
値
 

図
（
略
）
 



 
 

別
図

第
四
号
の
九
（

第
4
0
条
の
４
及
び
第

49
条
の

24
関
係
）
 

別
図
第
四
号
の
九
（
第

4
0
条
の
４
及
び
第

49
条
の

24
関
係
）
 

１
～
４
 

（
略

）
 

５
 

イ
ン
マ

ル
サ

ッ
ト

携
帯

移
動

地
球

局
の

イ
ン
マ

ル
サ
ッ

ト
Ｄ

型
の

送
信
設

備
の

位
相

雑
音
の
レ
ベ
ル
 

(
1
)
 

 
Ｆ
１
Ｄ

電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

１
～
４
 
（
略
）
 

５
 

イ
ン
マ

ル
サ
ッ

ト
携
帯

移
動

地
球

局
の

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
Ｄ

型
の

送
信
設

備
の

位
相

雑
音
の
レ
ベ
ル
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (
2
)
 

 
Ｇ
１
Ｄ

電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1
0

1
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

-
2
4

-
5
2

-
6
0

-
9
0

1
0

1
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

-
2
4

-
5
2

-
6
0

-
9
0

-
5
5 

-
8
0 

-
1
0
5 1
0
0 

1
0
,
00
0 

1
0
0
,0
0
0 

離
 
調
 
周
 波

 数
 
(
Hz
) 

位相雑音のレベル(dB)

 

離
 
調
 
周
 波

 数
（

Hz
）
 

位相雑音のレベル (dB)

 

位相雑音のレベル (dB)

 

離
 
調
 
周
 波

 数
（
Hz
）
 

-
2
4 

-
5
2 

-
6
0 

-
9
0 1
0 

1
0
0 

1
,
0
00 

1
0
,
00
0 

1
0
0
,0
0
0 

-
2
4 

-
5
2 

-
6
0 

-
9
0 1
0 

1
0
0 

1
,
0
00 

1
0
,
00
0 

1
0
0
,0
0
0 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６
 

（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

別
図

第
七

号
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
、

質
問

信
号

送
信

設
備

及
び
Ａ

Ｃ
Ａ

Ｓ
が

送
信

す
る

質
問

信
号

及
び

抑
圧
信
号
の
特
性

（
第
45
条
の
1
2の

６
及
び
第
4
5
条
の
1
2
の
1
1
関
係
）
 

 

１
（
略
）
 

２
 
質
問
モ
ー
ド

の
種
別
及
び
パ
ル
ス
間
隔
 

（
略
）
 

注
１
～
６
 
（
略
）
 

７
 

質
問
信
号
送
信
設
備
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
に
あ

つ
て
は
、
応
答
の
重
畳
数
を
減
少
さ

せ
る
た
め
、
質
問
信
号
に
抑
圧
パ
ル
ス
Ｓ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
抑
圧
パ
ル
ス
Ｓ
は
以
下
の
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。
 

 （
表
略
）
 

別
図

第
七

号
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
及

び
Ａ

Ｃ
Ａ

Ｓ
が

送
信

す
る

質
問
信

号
及

び
抑

圧
信

号
並
び

に
質

問

信
号

送
信

設
備

が
送

信
す

る
質

問
信

号
の

特
性
（

第
4
5
条
の

1
2
の

６
及

び
第

4
5
条

の
1
2
の

1
1
関
係
）
 

１
（
略
）
 

２
 
（
同
左
）
 

（
略
）
 

注
１
～
６
 
（
略
）
 

７
 
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
に
お
い
て
、
モ
ー
ド
Ｃ
応
答
の
重
畳
数
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
モ
ー

ド
Ｃ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
一
括
の
質
問
信
号
に
抑
圧
パ
ル
ス
Ｓ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
抑
圧
パ
ル
ス
Ｓ
は
以
下
の
条
件
に
合
致
す
る
こ

と
。
 

（
表
略
）
 

     



○
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

別
表

第
一
号
 
機
器
の
構
造
及
び
性
能
の
条
件
（
第
２
条
関
係
）
 

機
 
 
 
種
 

条
 
 
 
 
 
 
件
 

（
略

）
 

（
略
）
 

船
舶

自
動

識
別

装
置

の
機

器
 

１
 
 
F
1
D
電
波

1
5
6
.
0
2
5M
H
z
か
ら

1
6
2
.
0
2
5
MH
z
ま
で
を
使
用

し
、

F
2
B
電
波

1
5
6
.
5
2
5M
H
z
を
受
信

す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

２
～
４
 

（
略

）
 

（
略
）
 

注
 

（
略
）
 

別
表
第
一
号
 
機
器
の
構
造
及
び
性
能
の
条
件
（
第
２
条
関
係
）
 

機
 
 
 
種
 

条
 
 
 
 
 
 
件
 

（
略
）
 

（
略
）
 

船
舶

自
動

識
別

装
置

の
機
器
 

１
 
 
F
1
D
電
波

1
5
6
.
0
2
5M
H
z
か
ら

1
6
2
.
0
2
5
MH
z
及
び

F
2
B
電
波

1
5
6
.
5
2
5
M
H
z
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ２
～
４
 

（
略
）
 

（
略
）
 

注
 
（
略
）
 

 
 

  




