
別紙１ 
 １ テープの規格 
  (1) 形式 カートリッジ型 
  (2) 記録密度 38,000BPI又は 76,000BPI 
  (3) トラック数 18トラック又は 36トラック 
  (4) 寸法 たて 125.0㎜ よこ 109.0㎜ 高さ 24.5㎜ 
  (5) テープ幅 0.5インチ 
  (6) テープ長 165m又は 330m 
  (7) 記録コード ＪＩＳ又はＥＢＣＤＩＣ 
   （漢字コードについては、原則としてＪＩＳコードとする。） 
  (8) 漢字の水準 原則として新ＪＩＳの第 2水準までとする。 
２ ファイルの仕様等 
  ファイルの仕様等は、次のとおりとする。 
 (1) レコード形式  固定長ブロックレコード 
 (2) ラベル形式   ノンラベル（先頭テープマーク付）又は標準ラベル（ＪＩＳ準

拠） 
 (3) レコードサイズ 3,000バイト 
 (4) ブロックサイズ 30,000バイト 
３ ファイルの構成 
  ファイルは、次の(1)から(3)までの３種類のレコードにより構成する。 
 (1) 総括レコード 

特別徴収義務者の住所（所在地）、氏名（名称）、個人番号又は法人番号等を記録

するもので、給与支払報告書の提出市町村を単位に１レコードを作成する。 
 (2) 受給者レコード 

給与の受給者を単位にその者の住所、氏名、個人番号、支払金額、所得控除等を

記録する。 
 (3) 合計レコード 
   受給者レコードの合計数等を記録するもので、給与支払報告書の提出市町村を単 
位に１レコード作成する。 

４ レコードの記録順序 
   レコードの記録順序は、総括レコード、受給者レコード、合計レコードの順序とす

る。 


