
（別紙）

無償貸出用の臨時災害放送局用設備（一例）の概要 

〔可搬型ＦＭ送信機（１式）〕

○外形 幅 510mm×高さ 650mm×奥行 660mm(２ケース連結時/突起物含まず）

○重さ  送信部：約 30kg、音声部：約 28kg

○送信部諸元

・ 送信可能周波数 76.1～94.9MHz 
（100kHz 間隔で設定可能）

・ 送信出力 最大 100W（無段階で設定可能）

・ 電波型式 200K F3E（モノラル） 

又は 200K F8E（ステレオ）

・ 定格入力電圧 AC100V

・ 最大消費電力 約 300W ◇組立て後（送信機）

○音声部諸元

・ オーディオミキサー 
（背面パネル：マイク入力 XLR端子×１）

・ オーディオプロセッサー

・ CDプレーヤー 

（再生可能メディア（音声 CD、USBメモリ））

◇組立て前（アンテナ）

〔アンテナ（１式）〕

○アンテナケース（幅 1.6m×高さ 0.15m×奥行 0.15m）

○ダイポールアンテナ、ブーム、エレメント各種

○アンテナ付属品及びアンテナ用工具

○同軸ケーブル 20m

○伸縮マスト 1.3～４m（マスト収納時長：1.25m）

〔付属装置等〕

○マイクロフォン（スタンド付） １台

○ヘッドフォン １台

○電源ケーブルドラム（30m） １台

○組立てに必要な工具 １式

◇組立て後（アンテナ）
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