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○ 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 一 号 
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 ル の 規 定 に 基

づ き 、 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和 四 年 九 月 二 日 

総 務 大 臣 寺 田 稔 

一 キ ャ リ ア セ ン ス は 、 通 信 の 相 手 方 以 外 の 無 線 局 の 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ た 電 波 を 受 信 し 、 受 信 空

中 線 の 最 大 利 得 方 向 に お け る 電 界 強 度 が 毎 メ ー ト ル 一 〇 〇 ミ リ ボ ル ト を 超 え る 場 合 に 、 当 該 無 線 局

の 無 線 設 備 が 発 射 す る 周 波 数 の 電 波 と 同 一 の 周 波 数 の 電 波 の 発 射 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 

二 無 線 設 備 は 、 キ ャ リ ア セ ン ス を 行 っ た 後 、 送 信 を 開 始 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 キ ャ リ ア セ

ン ス を 行 っ た 後 八 ミ リ 秒 以 内 に 、 当 該 キ ャ リ ア セ ン ス を 行 っ た 無 線 設 備 を 使 用 す る 無 線 局 又 は こ れ

を 通 信 の 相 手 方 と す る 無 線 局 が 送 信 を 開 始 す る 場 合 は 、 キ ャ リ ア セ ン ス を 行 う こ と を 省 略 す る こ と

が で き る 。 

三 信 号 伝 送 速 度 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

１ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

毎 秒 二 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 

２ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 MH
z

を 超 え 四 〇 MH
z

以 下 の 場 合 
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毎 秒 四 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 
３ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇 MH
z

を 超 え 八 〇 MH
z

以 下 の 場 合 
毎 秒 八 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 

４ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇 MH
z

を 超 え 一 六 〇 MH
z

以 下 の 場 合 

毎 秒 一 六 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 

四 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 適 合 す る こ

と 。 

１ 次 に 掲 げ る 旨 を 筐
き ょ う

体 の 見 や す い 箇 所 に 表 示 す る こ と 。 た だ し 、 当 該 表 示 を 付 す こ と が 困 難 又

は 不 合 理 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 筐 体 に 代 え て 取 扱 説 明 書 及 び 包 装 又 は 容 器 の 見 や す い 箇 所 に 表

示 す る こ と が で き る 。 

  当 該 無 線 設 備 の 送 信 は 、 屋 内 に お い て の み 可 能 で あ る 旨 

２ 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 前 号 に 掲 げ る 旨 を 当 該 無 線 設 備 に 記 録 す る も の で あ っ て 、 特 定 の 操

作 に よ っ て 当 該 無 線 設 備 の 映 像 面 に 表 示 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、

当 該 特 定 の 操 作 に つ い て は 書 類 等 に よ り 明 ら か に す る も の と す る 。 

３ 電 磁 的 方 法 に よ り 第 一 号 に 掲 げ る 旨 を 当 該 無 線 設 備 に 記 録 す る も の で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合
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に お い て 表 示 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

㈠ 当 該 無 線 設 備 の 運 用 を 最 初 に 開 始 す る 前 に 、 映 像 面 を 有 す る 他 の 製 品 と 有 線 で 接 続 す る こ と

に よ り 表 示 す る と き 。 

㈡ 特 定 の 操 作 に よ っ て 当 該 無 線 設 備 に 接 続 し た 設 備 の 映 像 面 に 表 示 す る と き 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 特 定 の 操 作 に つ い て は 書 類 等 に よ り 明 ら か に す る も の と す る 。 

五 親 局 （ 他 の 無 線 局 か ら 制 御 さ れ る こ と な く 送 信 を 行 い 、 一 の 通 信 系 内 の 他 の 無 線 局 が 使 用 す る 電

波 の 周 波 数 の 設 定 そ の 他 の 当 該 他 の 無 線 局 の 制 御 を 行 う 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 最 大 等

価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

１ 空 中 線 は 容 易 に 取 り 外 せ な い 構 造 で あ っ て 、 筐 体 外 部 に 当 該 空 中 線 以 外 の 空 中 線 を 接 続 で き る

機 能 を 有 し な い こ と 。 

２ 筐 体 外 部 の 交 流 電 源 か ら ケ ー ブ ル を 介 し て 供 給 さ れ る 電 力 に よ っ て の み 動 作 す る こ と 。 

３ 無 線 設 備 の 筐 体 は 、 屋 外 で の 使 用 を 目 的 と し た 耐 候 性 を 有 し な い こ と 。 

六 親 局 の う ち 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の 無 線 設 備 は 、 空 中 線 が 容 易 に 取 り 外 せ

な い 構 造 で あ っ て 、 筐 体 外 部 に 当 該 空 中 線 以 外 の 空 中 線 を 接 続 で き る 機 能 を 有 し な い こ と 。 


