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○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
体
（

頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
に
お
け
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法
及
び
人
体
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
六
百
二
十
八
号
（
人
体
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法
を
定
め
る
件
）
は
、
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

一

こ
の
告
示
中
に
お
け
る
用
語
の
意
味
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

「
制
御
局
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」
と
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
動
作
を
電
波
に
よ
っ
て
制
御
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。

２

「
フ
ァ
ン
ト
ム
」
と
は
、
実
験
的
に
比
吸
収
率
を
推
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
擬
似
的
な
人
体
モ
デ
ル
を
い
う
。

３

「
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
」
と
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
の
外
殻
を
い
う
。

４

「
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
」
と
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
に
充
て
ん
さ
れ
る
液
剤
を
い
う
。
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５

「
電
界
プ
ロ
ー
ブ
」
と
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
中
の
電
界
強
度
を
等
方
性
か
つ
高
分
解
能
で
測
定
す
る
器
具
を
い
う
。

６

「
プ
ロ
ー
ブ
走
査
装
置
」
と
は
、
電
界
プ
ロ
ー
ブ
を
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
内
で
三
次
元
的
に
移
動
さ
せ
る
装
置
を
い
う
。

７

「
保
持
器
」
と
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
を
固
定
す
る
た
め
の
治
具
を
い
う
。

８

「
拡
張
不
確
か
さ
」
と
は
、
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
、
合
理
的
に
測
定
値
に
結
び
付
け
ら
れ
得
る
値
の
分
布
の
九
五
パ

ー
セ
ン
ト
を
含
む
と
期
待
さ
れ
る
値
の
範
囲
を
測
定
値
に
対
す
る
比
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。

９

「
Ｒ
Ｅ
」
と
は
、
人
体
頭
部
形
状
の
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
表
面
上
の
右
耳
の
位
置
に
相
当
す
る
点
を
い
う
。

「
Ｌ
Ｅ
」
と
は
、
人
体
頭
部
形
状
の
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
表
面
上
の
左
耳
の
位
置
に
相
当
す
る
点
を
い
う
。

10

「
Ｍ
」
と
は
、
人
体
頭
部
形
状
の
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
表
面
上
の
口
の
位
置
に
相
当
す
る
点
を
い
う
。

11

「
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
基
準
面
」
と
は
、
Ｒ
Ｅ
、
Ｌ
Ｅ
及
び
Ｍ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
平
面
を
い
う
。

12

「
垂
直
中
央
線
」
と
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
受
話
部
の
高
さ
で
の
横
幅
の
中
央
点
と
底
辺
部
の
横
幅
の
中
央
点
を

13
結
ぶ
直
線
を
い
う
。

「
水
平
線
」
と
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
前
面
上
に
あ
っ
て
受
話
部
の
中
央
を
通
り
垂
直
中
央
線
に
直
交
す
る
直
線

14
を
い
う
。
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「
中
央
点
」
と
は
、
垂
直
中
央
線
と
水
平
線
と
が
交
差
す
る
点
を
い
う
。

15

「
複
数
帯
域
同
時
送
信
」
と
は
、
一
又
は
複
数
の
無
線
設
備
が
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
を
用
い
て
同
時
に
送
信
す
る
こ

16
と
を
い
う
。

二

人
体
（
頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
に
お
け
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法

１

比
吸
収
率
の
測
定
に
お
け
る
環
境
条
件
等
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

環
境
条
件

（一）
ア

周
囲
の
温
度
及
び
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
温
度
が
一
八
度
か
ら
二
五
度
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

イ

比
吸
収
率
の
測
定
を
行
っ
て
い
る
間
の
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
温
度
変
化
が
（
±
）
二
度
を
超
え
ず
、
か
つ
、
比
吸

収
率
の
偏
差
が
（
±
）
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ウ

周
囲
雑
音
に
よ
る
影
響
が
一
グ
ラ
ム
平
均
局
所
比
吸
収
率
で
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
〇
一
二
ワ
ッ
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

エ

制
御
局
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
、
床
、
位
置
決
め
装
置
等
か
ら
の
反
射
の
影
響
が
測
定
す
る
比
吸
収
率
の
三
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
反
射
の
影
響
が
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
反
射
の
影
響
を
不
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確
か
さ
に
追
加
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

不
確
か
さ

（二）

比
吸
収
率
測
定
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
四
ワ
ッ
ト
か
ら
一
〇
ワ
ッ
ト
ま
で
の
局
所

最
大
比
吸
収
率
測
定
値
の
拡
張
不
確
か
さ
が
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
拡
張
不
確
か
さ

が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
超
え
た
不
確
か
さ
を
考
慮
し
た
値
を
得
ら
れ
た
比
吸
収
率
の
値

に
上
乗
せ
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

測
定
に
用
い
る
装
置
の
形
状
等
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻

（一）
ア

形
状
は
底
面
が
平
坦
で
上
部
が
開
い
て
い
る
楕
円
形
で
あ
り
、
寸
法
は
長
径
六
〇
〇
（
±
）
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

短
径
四
〇
〇
（
±
）
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
底
面
の
外
側
表
面
か
ら
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
な
い
範
囲
に
測
定
対
象
無
線
設
備
を
設
置
し
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
を
測
定
す
る
場
合
は
同
表

右
欄
に
掲
げ
る
形
状
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
波

数
形

状
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3
0
0

z
8
0
0

z
0
.
6

×

0
.
4

×

Ｍ
Ｈ

以
上

Ｍ
Ｈ

以
下

底
面

が
平

坦
で

上
部

が
開

い
て

お
り

長
径

λ
メ

ト
ル

短
径

0

ー

、
、

λ
メ

ト
ル

の
楕

円
形

を
含

む
形

状
0

ー

ー

ー

8
0
0

z
z

0
.
2
2
5

0
.
1
5

Ｍ
Ｈ

を
超

え
６

Ｇ
Ｈ

以
下

底
面

が
平

坦
で

上
部

が
開

い
て

お
り

長
径

メ
ト

ル
短

径
メ

、
、

ト
ル

の
楕

円
形

を
含

む
形

状

：

（m

）

λ
測

定
す

る
周

波
数

の
自

由
空

間
中

の
波

長
0

イ

底
面
の
厚
さ
は
、
二
（
±
）
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
液
剤
を
充
て
ん
し
た
際
、
底
面
の
中
心
に
お
け
る

た
わ
み
が
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ウ

材
質
の
誘
電
正
接
は
、
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
り
、
比
誘
電
率
の
実
部
は
、
三

以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
は
五
以

GHz

下
、
三

を
超
え
る
周
波
数
に
お
い
て
は
三
以
上
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

GHz

フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤

（二）

電
気
的
特
性
は
、
別
表

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（1）

電
界
プ
ロ
ー
ブ

（三）
ア

検
出
範
囲
は
、
電
界
強
度
の
計
測
値
か
ら
増
幅
器
及
び
電
子
計
算
機
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
比
吸
収
率
の
最
小
検
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出
値
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ

プ
ロ
ー
ブ
先
端
の
直
径
は
、
二

以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
は
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
二

を
超
え
る
周
波
数

GHz

GHz

に
お
い
て
は
液
剤
中
の
当
該
周
波
数
の
波
長
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

プ
ロ
ー
ブ
走
査
装
置

（四）
ア

測
定
範
囲
に
対
す
る
プ
ロ
ー
ブ
先
端
の
位
置
決
め
の
精
度
は
、
各
走
査
位
置
に
つ
い
て
（
±
）
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

位
置
決
め
分
解
能
は
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

保
持
器

（五）

材
質
の
誘
電
正
接
は
、
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
り
、
比
誘
電
率
の
実
部
は
、
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３

測
定
に
用
い
る
装
置
の
設
定

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
及
び
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤

（一）
ア

フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
は
、
深
さ
が
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
ま
で
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
に
充
て
ん
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
三

以
上
六

以
下
の
周
波
数
を
測
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
液
剤
の
上
部
表
面
か
ら
の
反
射
に
よ
る

GHz

GHz
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比
吸
収
率
の
変
動
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

比
吸
収
率
の
測
定
前
の
二
四
時
間
以
内
に
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
電
気
的
特
性
を
測
定
し
、
そ
の
値
が
別
表

に
規

（1）

定
す
る
値
の
（
±
）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ウ

比
吸
収
率
の
算
出
に
は
、
測
定
し
た
電
気
的
特
性
を
用
い
る
こ
と
。
な
お
、
測
定
に
用
い
た
液
剤
の
電
気
的
特
性

と
目
標
値
と
の
偏
差
を
補
正
す
る
た
め
、
次
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
補
正
係
数
に
よ
り
比
吸
収
率
に
補
正
を
施
す
こ

と
。
た
だ
し
、
補
正
量
が
負
の
場
合
に
は
、
補
正
を
行
わ
な
い
こ
と
。

Δ
Ｓ

Ａ
Ｒ

Ｃ
Δ

ε
Ｃ

Δ
σ

＝

＋

ε
γ

σ

＝3
.
4
5
6

×1
0

f
3
.
5
3
1

×1
0

f

＋7
.
6
7
5

×1
0

f
0
.
1
8
6
0

Ｃ
－

－
ε

－
－

－
3

3
2

2
2

＝4
.
4
7
9

×1
0

f
1
.
5
8
6

×1
0

f
0
.
1
9
7
2
f

＋0
.
7
7
1
7

Ｃ
－

－
σ

－
－

3
3

2
2

：

［

］

Δ
Ｓ

Ａ
Ｒ

補
正

係
数

パ
セ

ン
ト

ー

：

［

］

Δ
ε

比
誘

電
率

の
変

化
パ

セ
ン

ト
γ

ー

：

［

］

Δ
σ

導
電

率
の

変
化

パ
セ

ン
ト

ー

f

：

［

］

周
波

数
Ｇ

Ｈ
ｚ
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測
定
対
象
無
線
設
備

（二）
ア

送
信
設
備
は
、
内
部
送
信
機
、
一
体
化
送
信
機
又
は
外
部
で
接
続
す
る
送
信
機
を
使
用
す
る
こ
と
。

イ

バ
ッ
テ
リ
は
、
比
吸
収
率
の
測
定
前
に
完
全
に
充
電
し
て
お
き
、
外
部
電
源
と
の
接
続
は
行
わ
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
電
源
が
外
部
電
源
の
み
の
場
合
は
、
製
造
者
が
指
定
し
た
ケ
ー
ブ
ル
を
用
い
て
適
切
な

外
部
電
源
に
接
続
す
る
こ
と
。

ウ

周
波
数
及
び
空
中
線
電
力
の
制
御
は
、
内
部
試
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
適
切
な
試
験
装
置
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

エ

空
中
線
電
力
は
、
最
大
出
力
値
に
設
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
最
大
出
力
値
の
設
定
が
困
難
な
場
合
は
、
当

該
最
大
出
力
値
よ
り
小
さ
い
出
力
で
測
定
し
、
当
該
最
大
出
力
値
に
お
け
る
比
吸
収
率
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
オ

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
必
要
な
場
合
以
外
は
、
電
源
等
の
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
こ
と
。

４

比
吸
収
率
の
測
定

測
定
位
置

（一）
ア

測
定
対
象
無
線
設
備
は
、
製
造
者
等
が
取
扱
説
明
書
等
に
お
い
て
、
使
用
方
法
を
明
示
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
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使
用
方
法
に
明
示
さ
れ
た
位
置
と
し
、
使
用
方
法
を
明
示
し
て
い
な
い
場
合
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
全
て
の
面

に
つ
い
て
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
密
着
さ
せ
た
位
置
と
す
る
こ
と
。

イ

測
定
対
象
無
線
設
備
の
大
き
さ
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
大
き
さ
を
超
え
る
場
合
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
全
体
を

網
羅
で
き
る
よ
う
、
測
定
位
置
を
変
更
し
複
数
回
の
測
定
を
行
う
こ
と
。
こ
の
と
き
、
連
続
す
る
測
定
に
お
け
る
測

定
対
象
無
線
設
備
の
領
域
を
三
分
の
一
以
上
重
複
さ
せ
る
こ
と
。

一
般
条
件

（二）
ア

測
定
対
象
無
線
設
備
の
比
吸
収
率
は
、
当
該
測
定
対
象
無
線
設
備
を
通
常
使
用
す
る
と
き
に
取
り
得
る
全
て
の
状

態
で
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
状
態
で
の
比
吸
収
率
が
他
の
状
態
で
の
比
吸
収
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
国
際

規
格
に
定
め
ら
れ
た
方
法
等
の
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
示
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該
一
の
状
態
で
の
測
定
を

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

イ

測
定
対
象
無
線
設
備
の
比
吸
収
率
は
、
送
信
周
波
数
帯
の
中
央
付
近
の
周
波
数
を
使
用
し
て
測
定
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
複
数
の
送
信
モ
ー
ド
又
は
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
を
持
つ
無
線
設
備
を
測
定
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
送

信
モ
ー
ド
及
び
送
信
周
波
数
帯
で
測
定
を
行
う
こ
と
。



一
〇
頁

ウ

イ
に
よ
り
測
定
し
た
値
の
う
ち
最
大
の
値
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
ワ
ッ
ト
（
四
肢
に
お
け
る
比
吸
収
率
を

を
測
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
二
ワ
ッ
ト
）
以
上
の
値
を
測
定
し
た
位
置
に
お
い
て
、
送

信
周
波
数
帯
の
周
波
数
幅
が
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
中
心
周
波
数
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

の
場
合
は
、
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
最
高
周
波
数
及
び
最
低
周
波
数
に
つ
い
て
、
送
信
周
波
数
帯
の
周
波
数
幅
が
当

該
送
信
周
波
数
帯
の
中
心
周
波
数
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
次
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
測
定
数
の
周

波
数
（
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
最
高
周
波
数
及
び
最
低
周
波
数
を
含
み
、
周
波
数
間
隔
は
で
き
る
限
り
等
し
く
す
る

こ
と
。
）
に
つ
い
て
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
。

n

＝2
k

＋1

測
定

数
n

：

h
l

f
f

－
の

小
数

点
以

下
を

切
り

上
げ

た
整

数
k

：
（1

0

×

）

c
f

f

：

［

］

c
中

心
周

波
数

Ｈ
ｚ

f

：

［

］

h
送

信
周

波
数

帯
域

内
の

最
高

周
波

数
Ｈ

ｚ



一
一
頁

f

：

［

］

l
送

信
周

波
数

帯
域

内
の

最
低

周
波

数
Ｈ

ｚ

エ

イ
及
び
ウ
に
よ
り
測
定
し
た
値
の
う
ち
最
大
の
値
を
測
定
対
象
無
線
設
備
の
比
吸
収
率
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、

拡
張
不
確
か
さ
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
場
合
は
、
次
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
値
を
測
定
対
象
無
線
設
備
の
比
吸

収
率
と
す
る
。

（

）

Ｕ
Ｌ

ｍ
Ｓ

Ａ
Ｒ

Ｌ
ｍ

＝
（0

.
7

＋

）

Ｌ
ｍ

Ｓ
Ａ

Ｒ
測

定
対

象
無

線
設

備
の

比
吸

収
率

：

Ｕ
Ｌ

ｍ
拡

張
不

確
か

さ

（

）
：

Ｌ
ｍ

イ
及

び
ウ

に
よ

り
測

定
し

た
値

の
う

ち
最

大
の

値

：

５

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
測
定
手
順

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
、
プ
ロ
ー
ブ
較
正
又
は
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
有
効
な
周
波
数
範
囲
を
越
え
る
周
波
数

で
同
時
送
信
す
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。

比
吸
収
率
の
和
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
方
法

（一）



一
二
頁

ア

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
第
二
項
第

四
号
の
方
法
に
よ
り
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
。

イ

ア
に
よ
り
得
ら
れ
た
比
吸
収
率
に
つ
い
て
、
送
信
周
波
数
帯
に
係
る
試
験
条
件
以
外
を
同
じ
く
す
る
比
吸
収
率
の

和
の
値
を
求
め
る
。

ウ

イ
に
よ
り
求
め
た
値
の
う
ち
最
大
の
も
の
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
。

最
大
の
比
吸
収
率
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
方
法

（二）
ア

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
第
二
項
第

四
号
の
方
法
に
よ
り
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
。

イ

ア
の
過
程
で
得
ら
れ
る
全
て
の
比
吸
収
率
の
二
次
元
的
な
分
布
の
う
ち
、
最
大
と
な
る
比
吸
収
率
の
値
及
び
当
該

比
吸
収
率
の
位
置
を
記
録
す
る
。

ウ

イ
に
よ
り
記
録
し
た
位
置
に
お
け
る
送
信
周
波
数
帯
に
係
る
試
験
条
件
以
外
を
同
じ
く
す
る
比
吸
収
率
の
和
の
値

を
求
め
る
。

エ

ウ
に
よ
り
求
め
た
値
が
イ
に
よ
り
記
録
し
た
値
の
（
＋
）
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
で
あ
る
場
合
は
ア
に
よ
り
測



一
三
頁

定
し
た
比
吸
収
率
の
う
ち
最
大
の
値
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
は

、

又
は

（一）

（三）

の
方
法
に
よ
り
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
を
求
め
る
。

（四）三
次
元
計
算
に
よ
る
比
吸
収
率
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
方
法

（三）
ア

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
第
二
項
第

四
号
の
方
法
に
よ
り
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
。

イ

ア
の
過
程
で
得
ら
れ
る
全
て
の
比
吸
収
率
の
二
次
元
的
な
分
布
か
ら
空
間
的
な
分
布
を
算
出
し
、
送
信
周
波
数
帯

に
係
る
試
験
条
件
以
外
を
同
じ
く
す
る
空
間
的
な
分
布
を
足
し
合
わ
せ
る
。

ウ

イ
に
よ
り
足
し
合
わ
せ
た
比
吸
収
率
の
空
間
的
な
分
布
の
う
ち
、
最
大
と
な
る
比
吸
収
率
を
複
数
帯
域
同
時
送
信

時
の
比
吸
収
率
と
す
る
。

立
方
体
走
査
に
よ
る
比
吸
収
率
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
方
法

（四）
ア

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
第
二
項
第

四
号
の
方
法
に
よ
り
比
吸
収
率
を
測
定
し
、
当
該
比
吸
収
率
の
位
置
を
記
録
す
る
。

イ

ア
に
よ
り
記
録
し
た
位
置
の
全
て
を
含
む
立
方
体
領
域
を
設
定
す
る
。



一
四
頁

ウ

複
数
帯
域
同
時
送
信
時
に
お
い
て
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
イ
に
よ
り

設
定
し
た
立
方
体
領
域
内
の
比
吸
収
率
の
分
布
を
測
定
す
る
。
立
方
体
領
域
内
の
測
定
間
隔
は
次
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

方
向

測
定

間
隔

フ
ァ

ン
ト

ム
外

殻
の

底
面

に
対

し
て

水
平

方
向

８
ミ

リ
メ

ト
ル

以
下

又
は

／
ミ

リ
メ

ト
ル

以
下

2
4

f
ー

ー

の
間

隔
の

う
ち

い
ず

れ
か

小
さ

い
間

隔

フ
ァ

ン
ト

ム
外

殻
の

底
面

に
対

し
て

垂
直

方
向

５
ミ

リ
メ

ト
ル

以
下

又
は

８
－

ミ
リ

メ
ト

ル
以

下
f

ー
ー

の
間

隔
の

う
ち

い
ず

れ
か

小
さ

い
間

隔

：

（

z

）

ｆ
周

波
数

Ｇ
Ｈ

エ

ウ
に
よ
り
測
定
し
た
比
吸
収
率
の
分
布
に
つ
い
て
、
送
信
周
波
数
帯
に
係
る
試
験
条
件
以
外
を
同
じ
く
す
る
比
吸

収
率
の
分
布
を
足
し
合
わ
せ
、
最
大
と
な
る
比
吸
収
率
を
複
数
帯
域
同
時
送
信
時
の
比
吸
収
率
と
す
る
。

三

人
体
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法

１

比
吸
収
率
の
測
定
に
お
け
る
環
境
条
件
等
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



一
五
頁

環
境
条
件

（一）
ア

周
囲
の
温
度
が
一
八
度
か
ら
二
五
度
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

イ

周
囲
雑
音
に
よ
る
影
響
が
比
吸
収
率
で
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
〇
一
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ウ

制
御
局
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
な
ど
の
送
信
設
備
、
床
、
位
置
決
め
装
置
等
か
ら
の
反
射
の
影
響
が
、
測
定
す
る
比
吸
収

率
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

不
確
か
さ

（二）

比
吸
収
率
測
定
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
四
ワ
ッ
ト
か
ら
一
〇
ワ
ッ
ト
ま
で
の
局
所

最
大
比
吸
収
率
測
定
値
の
拡
張
不
確
か
さ
が
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２

測
定
に
用
い
る
装
置
の
形
状
等
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻

（一）
ア

形
状
及
び
寸
法
は
、
国
際
電
気
標
準
会
議
の
規
格
六
二
二
〇
九
―
一
で
定
め
る
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
に
対
し
て
（
±

）
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
公
差
を
保
つ
こ
と
。

イ

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
厚
さ
は
、
携
帯
電
話
端
末
等
の
投
影
面
の
い
か
な
る
箇
所
に
お
い
て
も
、
二
（
±
）
〇
・
二



一
六
頁

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
耳
及
び
周
辺
の
延
長
部
分
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の

境
界
か
ら
六
（
±
）
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

ウ

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
表
面
に
位
置
決
め
の
基
準
点
Ｒ
Ｅ
、
Ｌ
Ｅ
及
び
Ｍ
が
分
か
る
よ
う
に
印
が
付
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

エ

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
材
質
の
誘
電
正
接
は
、
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。
外
殻
材
質
の
比
誘
電
率
の
実
部
は
、
五

以
下
で
あ
る
こ
と
。

フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤

（二）

フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
電
気
的
特
性
は
、
別
表

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

電
界
プ
ロ
ー
ブ

（三）
ア

検
出
範
囲
は
、
電
界
強
度
の
計
測
値
か
ら
増
幅
器
及
び
電
子
計
算
機
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
比
吸
収
率
の
最
小
検

出
値
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
未
満
、
最
大
検
出
値
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
〇
〇
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
値
で
あ
る
こ
と
。

イ

直
線
性
は
、
ア
の
検
出
範
囲
に
対
し
て
（
±
）
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。



一
七
頁

プ
ロ
ー
ブ
走
査
装
置

（四）
ア

測
定
範
囲
に
対
す
る
プ
ロ
ー
ブ
先
端
の
位
置
決
め
の
精
度
は
、
各
走
査
位
置
に
つ
い
て
（
±
）
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
よ
り
高
い
こ
と
。

イ

位
置
決
め
分
解
能
は
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ウ

走
査
シ
ス
テ
ム
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
上
の
少
な
く
と
も
三
点
を
用
い
て
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
と
関
連
付
け
ら
れ
る

も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し
て
配
置
す
る
こ
と
。

保
持
器

（五）
ア

傾
斜
角
度
の
誤
差
が
（
±
）
一
度
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

イ

保
持
器
材
質
の
誘
電
正
接
は
、
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。
保
持
器
材
質
の
比
誘
電
率
の
実
部
は
、
五
以
下
で

あ
る
こ
と
。

３

測
定
に
用
い
る
装
置
の
設
定

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
及
び
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤

（一）
ア

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
を
左
右
対
称
に
二
分
割
し
、
Ｒ
Ｅ
又
は
Ｌ
Ｅ
が
底
部
と
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。
フ
ァ
ン



一
八
頁

ト
ム
液
剤
は
、
Ｒ
Ｅ
及
び
Ｌ
Ｅ
付
近
で
の
深
さ
が
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
ま
で
フ
ァ
ン
ト
ム

外
殻
に
充
て
ん
す
る
こ
と
。
こ
の
と
き
、
気
泡
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ

比
吸
収
率
の
測
定
前
の
二
四
時
間
以
内
に
フ
ァ
ン
ト
ム
液
剤
の
電
気
的
特
性
を
測
定
し
、
そ
の
値
が
別
表

に
規

（2）

定
す
る
値
の
（
±
）
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二

か
ら
三

ま
で
の

GHz

GHz

周
波
数
に
お
け
る
比
誘
電
率
の
偏
差
は
、
（
±
）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

測
定
対
象
無
線
設
備

（二）
ア

送
信
設
備
は
、
内
部
送
信
機
を
使
用
す
る
こ
と
。

イ

ア
ン
テ
ナ
、
バ
ッ
テ
リ
及
び
付
属
品
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
製
造
者
が
指
定
し
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

ウ

バ
ッ
テ
リ
は
、
比
吸
収
率
の
測
定
前
に
完
全
に
充
電
し
、
外
部
電
源
と
の
接
続
は
行
わ
な
い
こ
と
。

エ

周
波
数
及
び
空
中
線
電
力
の
制
御
は
、
内
部
試
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
適
切
な
試
験
装
置
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

オ

空
中
線
電
力
は
、
人
体
側
頭
部
の
そ
ば
で
使
用
す
る
場
合
の
最
大
出
力
値
に
設
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
最

大
出
力
値
の
設
定
が
困
難
な
場
合
は
、
そ
れ
よ
り
低
出
力
で
測
定
し
、
最
大
出
力
時
の
比
吸
収
率
に
換
算
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



一
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カ

送
信
信
号
は
、
擬
似
的
な
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
用
い
、
測
定
対
象
無
線
設
備
で
使
用
さ
れ
る
通
信
方
式
の
信
号

形
式
に
従
っ
た
連
続
送
信
と
す
る
こ
と
。

４

比
吸
収
率
の
測
定

測
定
位
置

（一）

測
定
対
象
無
線
設
備
は
、
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
左
右
両
側
に
つ
い
て
、
次
の
ア
及
び
イ
に
規
定
す
る
位
置
で
測
定
す

る
こ
と
。

ア

頬
に
接
す
る
位
置

フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
基
準
面
内
に
垂
直
中
央
線
を
保
ち
、
か
つ
、
垂
直
中
央
線
及
び
水
平
線
を
含
む
平
面
を
フ
ァ

ン
ト
ム
外
殻
の
基
準
面
と
直
交
さ
せ
、
中
央
点
が
Ｒ
Ｅ
と
Ｌ
Ｅ
を
結
ぶ
直
線
上
に
あ
る
状
態
で
、
測
定
対
象
無
線
設

備
の
中
央
点
付
近
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
耳
に
接
し
、
か
つ
、
測
定
対
象
無
線
設
備
前
面
の
い
ず
れ
か
の
点
が
フ
ァ

ン
ト
ム
外
殻
の
頬
に
接
す
る
位
置
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
央
点
が
可
能
な
限
り
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
耳
に
近
づ

く
位
置
に
あ
る
こ
と
。

な
お
、
測
定
対
象
無
線
設
備
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
耳
及
び
頬
に
接
し
な
い
場
合
は
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
中



二
〇
頁

央
点
付
近
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
耳
に
接
し
た
状
態
で
、
測
定
対
象
無
線
設
備
前
面
の
い
ず
れ
か
の
点
が
フ
ァ
ン
ト

ム
外
殻
の
頬
に
最
も
近
づ
く
位
置
と
す
る
こ
と
。

イ

傾
斜
さ
せ
た
位
置

ア
の
位
置
か
ら
測
定
対
象
無
線
設
備
の
向
き
を
変
え
ず
に
、
中
央
点
が
Ｒ
Ｅ
と
Ｌ
Ｅ
を
結
ぶ
直
線
上
に
あ
る
状
態

で
、
基
準
面
内
に
測
定
対
象
無
線
設
備
の
垂
直
中
央
線
を
保
ち
な
が
ら
、
中
央
点
を
中
心
点
と
し
て
、
送
話
部
中
央

点
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
頬
か
ら
離
れ
る
方
向
に
測
定
対
象
無
線
設
備
を
一
五
度
回
転
さ
せ
た
位
置
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
中
央
点
が
可
能
な
限
り
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
耳
に
近
づ
く
位
置
に
あ
る
こ
と
。

な
お
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
回
転
の
角
度
が
一
五
度
未
満
で
あ
っ
て
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
一
ヶ
所
が
フ
ァ

ン
ト
ム
外
殻
の
耳
に
接
触
し
、
同
様
に
他
の
部
分
が
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
に
接
触
す
る
場
合
は
、
そ
の
位
置
と
す
る
こ

と
。

測
定
対
象
無
線
設
備
を
フ
ァ
ン
ト
ム
外
殻
の
左
右
両
側
に
置
い
て
、

の
ア
及
び
イ
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

（二）

（一）

に
固
定
し
、
測
定
対
象
無
線
設
備
の
各
送
信
帯
域
の
中
央
付
近
の
周
波
数
を
使
用
し
て
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
複
数
の
送
信
モ
ー
ド
又
は
複
数
の
送
信
周
波
数
帯
を
持
つ
無
線
設
備
を
測
定
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
送
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信
モ
ー
ド
及
び
送
信
周
波
数
帯
で
測
定
を
行
う
こ
と
。

に
よ
り
測
定
し
た
値
の
う
ち
最
大
の
値
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
ワ
ッ
ト
以
上
の
値
を
測
定
し
た
位
置
に
お

（三）

（二）
い
て
、
送
信
周
波
数
帯
の
周
波
数
幅
が
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
中
心
周
波
数
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
の
場
合
は
、
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
最
高
周
波
数
及
び
最
低
周
波
数
に
つ
い
て
、
送
信
周
波
数
帯
の
周
波
数
幅

が
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
中
心
周
波
数
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
次
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
測
定
数
の

周
波
数
（
当
該
送
信
周
波
数
帯
の
最
高
周
波
数
及
び
最
低
周
波
数
を
含
み
、
周
波
数
間
隔
は
で
き
る
限
り
等
し
く
す
る

こ
と
。
）
に
つ
い
て
比
吸
収
率
を
測
定
す
る
こ
と
。

１
n

＝2
k

＋

測
定

数
n

：

h
l

f
f

－
の

小
数

点
以

下
を

切
り

上
げ

た
整

数
k

：
（1

0

×

）

c
f

f

：

［

］

c
中

心
周

波
数

Ｈ
ｚ

f

：

［

］

h
送

信
周

波
数

帯
域

内
の

最
高

周
波

数
Ｈ

ｚ
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f

：

［

］

l
送

信
周

波
数

帯
域

内
の

最
低

周
波

数
Ｈ

ｚ

測
定
対
象
無
線
設
備
が
収
納
可
能
な
ア
ン
テ
ナ
を
持
つ
場
合
に
は
、
ア
ン
テ
ナ
を
伸
ば
し
た
状
態
と
収
納
し
た
状
態

（四）
の
両
方
で

及
び

の
測
定
を
行
う
こ
と
。

（二）

（三）

か
ら

ま
で
に
よ
り
得
ら
れ
た
値
の
う
ち
最
大
の
値
を
測
定
対
象
無
線
設
備
の
比
吸
収
率
の
値
と
す
る
。

（五）

（二）

（四）

別
表

フ
ァ

ン
ト

ム
液

剤
の

電
気

的
特

性
(
1
)

（

z

）

（

m

）

周
波

数
Ｍ

Ｈ
比

誘
電

率
の

実
部

導
電

率
Ｓ

／

3
0

5
5
.
0

0
.
7
5

1
5
0

5
2
.
3

0
.
7
6

3
0
0

4
5
.
3

0
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8
7

4
5
0

4
3
.
5

0
.
8
7

7
5
0

4
1
.
9

0
.
8
9

8
3
5

4
1
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5

0
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9
0

9
0
0

4
1
.
5

0
.
9
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4
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1
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4
0

1
9
5
0

4
0
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0

1
.
4
0

2
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0
0

4
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0

1
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4
0

2
1
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0

3
9
.
8

1
.
4
9

2
4
5
0

3
9
.
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1
.
8
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6
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0

3
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1
.
9
6

3
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0
0

3
8
.
5

2
.
4
0

3
5
0
0

3
7
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9

2
.
9
1

4
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0
0

3
7
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4

3
.
4
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4
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0

3
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3
.
9
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5
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5
2
0
0

3
6
.
0

4
.
6
6

5
4
0
0

3
5
.
8

4
.
8
6

5
6
0
0

3
5
.
5

5
.
0
7

5
8
0
0

3
5
.
3

5
.
2
7

6
0
0
0

3
5
.
1

5
.
4
8

注
数

値
間

の
値

に
つ

い
て

は
線

形
補

間
に

よ
り

求
め

る
こ

と
。

別
表

フ
ァ

ン
ト

ム
液

剤
の

電
気

的
特

性
(
2
)

（

z

）

（

m

）

周
波

数
Ｍ

Ｈ
比

誘
電

率
の

実
部

導
電

率
Ｓ

／

3
0
0

4
5
.
3

0
.
8
7

4
5
0

4
3
.
5

0
.
8
7

8
3
5

4
1
.
5

0
.
9
0

9
0
0

4
1
.
5

0
.
9
7
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1
4
5
0

4
0
.
5

1
.
2
0

1
8
0
0

4
0
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0

1
.
4
0

1
9
0
0

4
0
.
0

1
.
4
0

1
9
5
0

4
0
.
0

1
.
4
0

2
0
0
0

4
0
.
0

1
.
4
0

2
4
5
0

3
9
.
2

1
.
8
0

3
0
0
0

3
8
.
5

2
.
4
0

注
数

値
間

の
値

に
つ

い
て

は
線

形
補

間
に

よ
り

求
め

る
こ

と
。


