
    

総務省自治大学校庶務課

【別添１】

対　象　設　備　一　覧

総務省自治大学校

設備管理業務



　　　電気設備
保守内容

保守頻度

備考

【電灯・動力設備】 照明器具
分電盤、開閉器箱 49 面
調光盤 2 面
各戸分電盤 436 面
動力制御盤 27 面
ケーブルラック
防火区画貫通 34 箇所

【受変電設備】
厚生棟 受電方式 三相３線　6.6KV　600A

受電盤他 16 面
高圧機器 高圧機器

断路器(DS) 7.2KV　600A 1 組
ｶﾞｽ開閉器(UGS) 1 台
真空遮断器(VCB) 9 台
高圧交流負荷開閉器(LBS) 9 台
高圧電磁接触器(VMC) 4 台
電灯用変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形)一般系　単相200KVA 3 台

6,600/210-105V
動力用変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形) 3 台
　一般系　３相300KVA 6,600/210V
　一般系　３相500KVA 6,600/210V 1 台
保安系防災保安変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形)
　動力系　３相200KVA 6,600/210V 1 台
　電灯(ｽｺｯﾄ)75KVA 6,600/210-105V 1 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(乾式GAS封入) 4 台
　３相160KVａｒ　7,020V
直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ形) 4 台
　３相9.57KVａｒ(L=13%)
計器用変圧器 8 台
保護継電器 14 個

低圧機器 配線用遮断器(MCCB) 103 個
保護継電器 10 個

学寮棟（北） 受電方式 三相３線　6.6KV　600A
受電盤他 9 面

高圧機器 高圧機器
断路器(DS) 7.2KV　400A 2 組
真空遮断器(VCB) 4 台
高圧交流負荷開閉器(LBS) 6 台
電灯用変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形)一般系　単相200KVA 3 台

6,600/210-105V
動力用変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形) 1 台
　一般系　３相200KVA 6,600/210V
保安系防災保安変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ形)
　動力系　３相50KVA 6,600/210V 1 台
　電灯(ｽｺｯﾄ)50KVA 6,600/210-105V 1 台
計器用変圧器 5 台
保護継電器 6 個

低圧機器 配線用遮断器(MCCB) 68 個

個　　数

共仕　第３編第３章電気設備『運転・監視及び日常点検・保守』による

年１回（共仕の通りとする。）
共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』による

名　　　称 設　備　内　容

3,220m

8,340台



　　　電気設備
保守内容

保守頻度

備考
保護継電器 7 個

【自家発電設備】 1　発電機 ①形式　開放保護形自己通風式三相交流発電機
②容量 332kVA（3相3線　　　6,600V）
③台数 1 台 年１回

2　ｴﾝｼﾞﾝ ①形式　4ｻｲｸﾙ　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関
②回転数　1,500rpm
③冷却方式　水冷式
④台数 1 台

3　補機装置類 ①消音器 1 基
②燃料小出槽（1,950L） 1 基
③冷却水槽（1,000L） 1 基
④冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ（0.75kw） 2 台
⑤給油口ﾎﾞｯｸｽ 1 面

4　盤類 ①自動始動発電機盤 1 面
②直流電源盤 1 面

【直流電源設備】 厚生棟　　蓄電池 年１回
　　　　　　 整流器
学寮棟　　蓄電池
　　　　　　 整流器 三相3線　200V　40A

【太陽光発電設備】 太陽電池 共仕の通り
　　　　　総合出力 5kw 1 式
　　　　　総合出力 20kw 1 式
　　　　　総合出力 15kw 1 式
太陽電池接続箱 2 面
系統連系保護装置（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 1 式
日射計 1 個
TD箱（日射量変換器） 1 面
表示ﾊﾟﾈﾙ 1 台

MSE　200Ah　54ｾﾙ　100V
三相3線　200V　40A
MSE　200Ah　54ｾﾙ　100V

共仕　第３編第３章電気設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第３章電気設備　『定期点検等及び保守』による
備考欄の通りとする。

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　　電気設備　構内情報通信網設備
保守内容

保守頻度

備考

構内情報通信網設備 1.ｾﾝﾀｰﾉｰﾄﾞ(CN）
【1.ｼｽﾃﾑ構成】 　　　機器構成－ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ

2.ﾛｰｶﾙﾉｰﾄﾞ（LN） ①3台
　　　機器構成－ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ

3.ﾌﾛｱﾉｰﾄﾞ(FN）
　　　機器構成－ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ

4.ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装置
　　　機器構成－ｿﾌﾄｳｪｱ
　　　　　　　　　　 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

5.ｹﾞｰﾄｳｪｲﾉｰﾄﾞ（GN）
　　　機器構成－ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ

6.ﾙｰﾀ
　　　機器構成－ﾙｰﾀ

【2.主要機器仕様】
　　(1)ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ ①ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

　(a)LAN 1000BASE-SX
GI型光ﾌｧｲﾊﾞｰ
10/100BASE-TX
EM-UTP

②ｽｲｯﾁ能力 CN 128Gbps
LN ①128Gbps

③入力条件 入力電圧　AC100V
周波数　　 50Hz

　　(2)ｽｲｯﾁﾝグﾊﾌﾞ ①ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
　(a)LAN 1000BASE-SX

GI型光ﾌｧｲﾊﾞｰ
10/100BASE-TX
EM-UTP

③入力条件 入力電圧　AC100V
周波数　　 50Hz
ｽｲｰﾁ能力　FN13.6Gbps

　　(3)ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装置 ①表示装置 17ｲﾝﾁCRT
②ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
　(a)LAN 10/100BASE-TX

UTP

名　　　称 設　備　内　容 個数

1台

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする
メーカによる点検（別発注）
年１回

1台
1台

②1台（管理棟）

33台

1台

　　 ②21.28Gbps（管理棟）

1台



　　　電気設備　構内情報通信網設備
保守内容

保守頻度

備考
構内情報通信網設備
　　(4)ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ ②ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

　(a)LAN 10/100BASE-TX
UTP

②入力条件 入力電圧　AC100V
周波数　　 50Hz

①ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
　(a)高速ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回線 6Mbps

PPP
10/100BASE-TX
UTP

②入力条件 入力電圧　AC100V
周波数　　 50Hz

　　(5)ﾙｰﾀ

年１回

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする
メーカによる点検（別発注）

名　　　称 設　備　内　容 個数



　　　電気設備　構内交換設備
保守内容

保守頻度

備考

構内交換設備 沖ｳｲﾝﾃｯｸ㈱

【1.交換機】 自立型ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
　（1)構造

①処理方式 分散処理
②制御方式 蓄積ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ方式
③通話路方式 PCM時分割制御方式
④局線応答方式 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

DIL方式
ﾏﾙﾁﾗｲﾝ方式

①通話路 PCMﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式
②制御装置 ﾏﾙﾁﾌﾟﾛｾｯｻ方式

　　保守ｺﾝｿｰﾙ

交換機一体型 入力：AC100V（50/60Hz）
　　　　　　　　　 出力：DC-48V　保持時間30分

1台

ｱﾅﾛｸﾞ一般電話
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話機 42台
PHSｱﾝﾃﾅ 33台
PHS電話機

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回

1台

　（2)交換方式

　（3)装置構成

名　　　称 設　備　内　容

1台(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型）

519台（宿泊室434台、一般85台）

　　ﾎﾞｲｽﾒｰﾙ装置

　　電源装置

【2.その他】

個数

　　電話機

15台（保守対象外）



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備
【1.管理棟－2階】 映像システム

大会議室 他

　　　（1）ﾜｺﾞﾝ卓(B) 1 式
①120W　　ｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ（ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ付） 1 台
②CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
③主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

　　　(2)その他 ①天井ｽﾋﾟｰｶ 6 台
②ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
③床埋込ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
④ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ(ﾊﾝﾄﾞ型） 1 本
⑤ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ(ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑥有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 2 本
⑦ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 2 本

【2.管理棟－3階】

第５教室
　　　（1）ﾜｺﾞﾝ卓(A) 1 式

①AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
②ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
③TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
④VTR（S-VHS） 1 台
⑤CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑥MDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑧録音ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑨ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 1 台
⑩90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑪液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑫AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑬PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑭卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 本
⑮ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台
⑯主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑰卓接続盤 1 台
⑱卓本体 1 台

　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(B) 1 式
①書画ｶﾒﾗ 1 台
②卓接続盤 1 台
③卓本体 1 台

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 映像システム

　　　（3）その他 ①手動昇降ｽｸﾘｰﾝ（100ｲﾝﾁ） 1 面 他

②天吊式ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1 台
③天井ｽﾋﾟｰｶ 4 台
④ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑤床埋込ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 1 個
⑥ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑦有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 本
⑧ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床置型） 1 本

【3.研修棟1－1階】

第１教室
　　　（1）操作卓(A) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑧MDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑨AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑩ﾏｲｸﾗｲﾝﾐｷｻｰ 1 台
⑪卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑫液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑬ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台
⑭I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 2 台
⑮主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑯卓接続盤 1 台
⑰卓本体 1 台

　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) 1 式
①書画ｶﾒﾗ 1 台
②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

　　　（3）AV機器架（B) 1 式
①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台
②AVｽｲｯﾁｬｰ 1 台
③ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
④TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑤BSﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑧Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑨VCAﾕﾆｯﾄ 1 台

設　備　内　容 個数

年１回
共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。

名　　　称



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ⑩ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 1 台 映像システム

⑪160W+160Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 2 台
⑫90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台 他

⑬I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑭ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑮制御装置 1 式
⑯主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑰I/O端子盤 1 台
⑱収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①張込ｽｸﾘｰﾝ（120ｲﾝﾁ） 2 台
②ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 2 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 10 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 4 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
⑦床埋込ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 1 個
⑧制御盤 1 面
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 2 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 2 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 3 本
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 3 本

【4.研修棟1－2階】

第２教室
　　　（1）操作卓(A) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑧MDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑨AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑩ﾏｲｸﾗｲﾝﾐｷｻｰ 1 台
⑪卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑫液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑬ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 2 台
⑭I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑮主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑯卓接続盤 1 台
⑰卓本体 1 台

1 式
　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) ①書画ｶﾒﾗ 1 台

②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 1 式 映像システム

　　　（3）AV機器架（B) ①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台
②AVｽｲｯﾁｬｰ 1 台 他

③ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
④TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑤BSﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑧Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑨VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑩ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 1 台
⑪160W+160Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 2 台
⑫90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑬I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑭ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑮制御装置 1 式
⑯主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑰I/O端子盤 1 台
⑱収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①張込ｽｸﾘｰﾝ（120ｲﾝﾁ） 2 台
②ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 2 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 10 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 4 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
⑦床埋込ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 1 個
⑧制御盤 1 面
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 2 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 2 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 3 本
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 3 本

【5.研修棟1－2階】

OA教室
　　　（1）操作卓(B) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑧卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑨液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑩ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台
⑪I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑫主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑬卓接続盤 1 台
⑭卓本体 1 台

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個数



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 映像システム

1 式
　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) ①書画ｶﾒﾗ 1 台 他

②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

1 式
　　　（3）AV機器架（C) ①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台

②ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
③TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
④ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑤Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑥VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 2 台
⑧160W+160Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑨90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑩I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑪ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑫制御装置 1 式
⑬主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑭I/O端子盤 1 台
⑮収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①手動昇降ｽｸﾘｰﾝ（100ｲﾝﾁ） 1 台
②天吊式ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 8 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 1 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 2 本
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 2 本

【6.研修棟1－3階】

第4教室
　　　（1）操作卓(B) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑧卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑨液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑩ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台
⑪I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台

年１回

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ⑫主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台 映像システム

⑬卓接続盤 1 台
⑭卓本体 1 台 他

1 式
　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) ①書画ｶﾒﾗ 1 台

②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

1 式
　　　（3）AV機器架（C) ①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台

②ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
③TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
④ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑤Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑥VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 2 台
⑧160W+160Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑨90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑩I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑪ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑫制御装置 1 式
⑬主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑭I/O端子盤 1 台
⑮収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①手動昇降ｽｸﾘｰﾝ（100ｲﾝﾁ） 1 台
②天吊式ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 6 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 1 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 2 本
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 2 本

【７.研修棟1－3階】

第３教室
　　　（1）操作卓(B) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦AVｽｲｯﾁｬ- 1 台

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ⑧卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台 映像システム

⑨液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑩ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台 他

⑪I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑫主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑬卓接続盤 1 台
⑭卓本体 1 台

1 式
　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) ①書画ｶﾒﾗ 1 台

②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

1 式
　　　（3）AV機器架（C) ①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台

②ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
③TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
④ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑤Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑥VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 2 台
⑧160W+160Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑨90Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑩I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑪ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑫制御装置 1 式
⑬主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑭I/O端子盤 1 台
⑮収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①手動昇降ｽｸﾘｰﾝ（100ｲﾝﾁ） 1 台
②天吊式ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 6 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 1 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 2 本
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 2 本

【8.研修棟2－1階】

大教室
　　　（1）操作卓(A) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚 映像システム

⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台 他

⑦CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑧MDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑨AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑩ﾏｲｸﾗｲﾝﾐｷｻｰ 1 台
⑪卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑫液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑬ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 2 台
⑭I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑮主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑯卓接続盤 1 台
⑰卓本体 1 台

　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) 1 式
①書画ｶﾒﾗ 1 台
②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

　　　（3）AV機器架（A) 1 式
①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台
②AVｽｲｯﾁｬｰ 1 台
③ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
④TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑤BSﾁｭｰﾅｰ 1 台
⑥DVDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑧Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑨VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑩ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 1 台
⑪320W+320Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 2 台
⑫20W+20W+20W+20Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑬I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑭ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑮制御装置 1 式
⑯主電源ﾕﾆｯﾄ 2 台
⑰I/O端子盤 1 台
⑱収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①ﾘｱｽｸﾘｰﾝ（150ｲﾝﾁ） 2 台
②ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ（反射ﾐﾗｰ架台共） 2 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
④天井ｽﾋﾟｰｶ 16 台
⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 4 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 4 個
⑦床埋込ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 1 個
⑧制御盤 1 面

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回

個数設　備　内　容名　　　称



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 2 本 映像システム

⑩ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 2 本
⑪有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 5 本 他

⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 5 本
【9.研修棟2－3階】

国際研修室
　　　（1）操作卓(B) 1 式

①ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台
②ｻﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ 1 枚
③PC入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
④AV入力ﾊﾟﾈﾙ 1 枚
⑤VTR（S-VHS） 1 台
⑥CD/ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
⑦AVｽｲｯﾁｬ- 1 台
⑧卓上ﾏｲｸﾛﾎﾝ 1 台
⑨液晶ﾓﾆﾀｰTV（5ｲﾝﾁ） 1 台
⑩ﾊﾟｿｺﾝI/Fﾕﾆｯﾄ 1 台
⑪I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑫主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑬卓接続盤 1 台
⑭卓本体 1 台

　　　（2）書画ｶﾒﾗ卓(A) 1 式
①書画ｶﾒﾗ 1 台
②RGB分配器 1 台
③VGAﾓﾆﾀｰTV（10.4ｲﾝﾁ） 1 台
④卓接続盤 1 台
⑤卓本体 1 台

　　　（3）AV機器架（C) 1 式
①RGBｽｲｯﾁｬｰ 1 台
②ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ 1 台
③TVﾁｭｰﾅｰ 1 台
④ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ（800MHz帯） 1 台
⑤Wｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台
⑥VCAﾕﾆｯﾄ 1 台
⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 1 台
⑧320W+320Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑨20W+20W+20W+20Wﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
⑩I/Fﾕﾆｯﾄ（AVｺﾝﾄﾛｰﾙ） 1 台
⑪ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
⑫制御装置 1 式
⑬主電源ﾕﾆｯﾄ 1 台
⑭I/O端子盤 1 台
⑮収納ﾗｯｸ 2 台

　　　（4）その他 ①張込ｽｸﾘｰﾝ（120ｲﾝﾁ） 1 台
②ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ（置台共） 1 台
③ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個数



　　　電気設備　映像音響設備
保守内容

保守頻度

備考
映像音響設備 ④天井ｽﾋﾟｰｶ 6 台 映像システム

⑤ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑥壁付ﾏｲｸｺﾈｸﾀ 2 個 他

⑦制御盤 1 面
⑧ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 1 本
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 1 本
⑩有線ﾏｲｸﾛﾎﾝ 2 本
⑪ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 2 本

【講堂・体育館棟音響設備】 不二音響

　　　（1）音響機器 1.ﾐｷｻｰﾜｺﾞﾝ 1 式
　①ﾐｷｻｰ 1 台
　②MDﾚｺｰﾀﾞ 1 台
　③ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞ（ﾀﾞﾌﾞﾙｵｰﾄﾘﾊﾞｰｽ型） 1 台
　④CDﾌﾟﾚｰﾔ 1 台
　⑤ﾘﾓｰﾄ操作部 1 台
　⑥収納ﾜｺﾞﾝ 1 台

2.ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ架
　①450W+450W ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
　②120W+120W ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 2 台
　③60W ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 1 台
　④ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ 2 台
　⑤ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾚｲ 1 台
　⑥収納架 1 台

　　　（2）その他 ①ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ 2 台
②ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ 6 台
③はね返りｽﾋﾟｰｶ（専用ｽﾀﾝﾄﾞ付） 2 台
④壁付型ｽﾋﾟｰｶ 2 台
⑤ﾜｺﾞﾝ接続ｺﾈｸﾀｰ盤 1 台
⑥床埋込ｺﾈｸﾀｰﾎﾞｯｸｽ 3 台
⑦ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾏｲｸ用） 1 枚
　 ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾋﾟｰｶ用） 2 枚
⑧ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ（A） 3 本
　 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ（B） 3 本
⑨ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾊﾝﾄﾞ型） 2 本
　 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ（ﾀｲﾋﾟﾝ型） 2 本
⑩ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ（800MHz帯） 2 台
⑪ﾜｲﾔﾚｽ受信機 1 台
⑫ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（床上型） 4 本
　 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（卓上型） 3 本
⑬ｺｰﾄﾞ類 1 式
⑭予備品・付属品 1 式

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個数



　　　電気設備　情報表示設備
保守内容

保守頻度

備考
情報表示設備 １式 ㈱TICｼﾁｽﾞﾝ

①パーソナルコンピュータ 1 台
　ＣＰＵ 　1.1G以上
　ハードディスク 　40Gﾊﾞｲﾄ以上
　フロッピーディスク 　3.5ｲﾝﾁ×1(2ﾓｰﾄﾞ)
　ＣＤ－ＲＯＭ 　24倍速
　ＯＳ 　Windows　98
　付属品 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ
②15ｲﾝﾁTFTディスプレイ 1 台
③ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅｰ(A4) 1 台
④ＵＰＳ(1KVA　5分以上） 1 台

（２）案内表示盤 ①移動型 3 面
　ケース 樹脂型
　表示方法 静電記録方式(黒色）
　表示ｻｲｽﾞ Ａ１
　表示速度 約7秒
　表示面 強化ｶﾞﾗｽ
　伝送方式 構内電話回線(FAX)

出退表示設備 ㈱TICｼﾁｽﾞﾝ

①壁掛型 1 面
　入出力信号 ﾊﾟﾙｽ伝送式
　最大接続台数 ２２５台

（２）表示器 ①１６窓壁掛型 1 面
②１６窓片面吊下型 7 面

（３）操作器 ①１窓卓上窓 17 面

（１）施設情報表示設備

（１）中央制御盤

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年２回



　　　電気設備　情報表示設備
保守内容

保守頻度

備考
【学寮棟在室表示設備】 1 式 ㈱TICｼﾁｽﾞﾝ

　　（１）操作制御部 ①管理用PC 1 台
　　　CPU 1.13GHz以上
　　　ﾒﾓﾘ 256MB以上
　　　HDD 40GB以上
　　　FDD 3.5ｲﾝﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ×1
　　　CRT 15ｲﾝﾁ(ｶﾗｰ）TRT
　　　CD-ROM 24倍速以上
　　　OS Windows2000　ｻｰﾊﾞｰ
　　　LAN 10BASE-T　（1ﾎﾟｰﾄ）
　　　付属品

②UPS（1KVA　5分以上） 1 台

③ﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台
　　　A4　ﾚｰｻﾞｰ+乾式電子写真方式

④制御盤 1 台
　　　ﾗｯｸ 鋼板製
　　　制御盤 ﾊﾟﾙｽ伝送→LAN変換（ﾊﾞﾌﾞ付）

（10BASE-T）
　　　VTR S-VHS（TVﾁｭｰﾅｰ付）

　　（2）PDP表示盤 1 式
①表示盤 1 面
　　　ｹｰｽ 鋼板製
　　　表示方式 ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（1,670万色以上）
　　　表示画面ｻｲｽﾞ (W)920mm×(H)518㎜
　　　表示画面比 (W)16:(H)9
　　　画素数 (W)1,024×(H)1,024ﾄﾞｯﾄ
　　　入力信号 映像、音声信号

②PC部 1 台
　　　CPU 266MHz以上
　　　ﾒﾓﾘ 128MB以上
　　　HDD 1GB以上
　　　OS Windows2000又はNT4.0
　　　LAN 10BASE-T

③ｽﾋﾟｰｶ盤（8W×2) 2 面

　　（3）その他 ①変換器（ﾊﾟﾙｽ伝送式､30回線） 10 台
②ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ 434 個

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第２編第３章電気設備『定期点検等及び保守』の外観点検とする。
年２回



　　情報表示設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.情報表示 「共仕」第2編第3章8.6表の該当事項による。 ○

操作制御部

2.情報表示盤 ① 固定ﾎﾞﾙﾄを点検し、緩みがあれば増締めする。 ○
② 表示面の汚れ、損傷等の有無を点検する。 ○

汚れのある場合は清掃する。
③ 盤内機器に異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を ○

点検する。
④ 盤内機器の取付の良否を点検し、端子等の緩みの増締 ○

めを行う。
⑤ 入力装置より、表示操作を行い表示に異常のないことを ○

確認する。
⑥ 照明器具のﾗﾝﾌﾟを取外し、器具及びﾗﾝﾌﾟを清掃する。 ○

ﾗﾝﾌﾟ切れの場合は交換する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　電気設備　入退室管理設備
保守内容

保守頻度

備考
防犯用中央監視制御設備 ㈱山武

【入退室管理設備】
　　　（１）中央処理装置 SAVIC－ｎｅｔ　model50

MCU＋UPS ①主処理装置
②主記憶容量
③最大管理点数
④付属品 ﾏｳｽ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ等

　　　（2）ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
①表示画面
②表示色
③表示画面
④画面枚数

　　　（3）ﾌﾟﾘﾝﾀｰ
①印字数
②印字用紙巾

　　　（4）ｾｷｭﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗﾏｽﾀ
SCM ①主処理装置

②主記憶容量
③ﾘﾓｰﾄ装置接続台数

　　　（5）無停電電源装置
①容量

　　　（6）鍵管理ﾎﾞｯｸｽ
ＫＢＸ ①ﾎﾞｯｸｽ数

②ｶｰﾄﾞ登録枚数

　　　（7）ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ
ACU－Ⅱ ①ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ接続台数

②I/Oﾓｼﾞｭｰﾙ接続台数

　　　（8）I/Oﾓｼﾞｭｰﾙ ①防犯回線用
②電気錠用

　　　（9）非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ
①LED表示
②ｶｰﾄﾞ種類
③検知距離

　　　（10）屋外用ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ
仕様は､前記(10)に準ずる。

　　　（11）電気錠（建築工事）

　　　（12）自動ﾄﾞｱ制御盤
（建築工事）

32台

6台

8台
44台

8台
OK､NG､回線､警戒
専用非接触ｶｰﾄﾞ
約10cm

8台

1式
32ﾋﾞｯﾄCPU

40台

30台

1台
2KVA　10分

1台
20BOX
5,000枚

2台
16台

ROM2MB/RAM4MB

256色（ｸﾞﾗﾌｨｯｸ表示32色）
ﾏﾙﾁｳｨﾝﾄﾞｳ
15枚

1台
136文字/行　以上
15ｲﾝﾁ

17ｲﾝﾁ型

共仕　第３編第５章監視制御設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第３章電気設備　『定期点検等及び保守』及び別途仕様書による。
年２回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個数

1式
32ﾋﾞｯﾄCPU
128MB
300点

1台



　　　電気設備　入退室管理設備
保守内容

保守頻度

備考
㈱山武

　　　（13）検出器 ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ
ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ （建築工事）

　　　（14）非接触ｶｰﾄﾞ

23個
13個

500枚

共仕　第２編第３章電気設備　『定期点検等及び保守』及び別添仕様書による。
年２回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個数

共仕　第３編第５章監視制御設備『運転・監視及び日常点検・保守』による



　　入退室管理設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.防犯監視設備

(1)中央処理装置 「共仕」第2編第5章5.1表の該当事項によるものとする。 ○
(2)ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ただし、点検周期は全て6ヶ月とする。
(3)ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ
(4)中継装置

(5)検出器 ① 機器に腐食、損傷、変形等がないか点検する。 ○
② 機器の取付状態に異常がないことを確認する。 ○

(6)ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ ① 機器に腐食、損傷、変形等がないか点検する。 ○
② 機器に異常な発熱がないか確認する。 ○
③ 機器を作動させ、異常がない（異常音の発生等）ことを ○

確認する。
④ 表示ﾗﾝﾌﾟの点灯を確認する。 ○

2.入退室管理設備

(1)入退室制御装置 ① 固定ﾎﾞﾙﾄを点検し、緩みがある場合は増締めする。 ○
② 汚れ、損傷及び錆の有無を点検し、汚れがある場合は清 ○

掃する。
③ 異常発熱及び異常な動作音がないか確認する。 ○
④ ﾌﾟﾘﾝﾀｰの印字に異常がないか確認する。 ○
⑤ 各機器を作動させ、異常がないか確認する。 ○
⑥ 交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替え及び ○

復電時の切替え、また交流直送回路等の点検を行う。
⑦ 蓄電池について、変形、損傷、亀裂、液漏れの有無及び ○

有効期限について点検する。

(2)ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ 前記1.(6)の項によるものとする。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　電気設備　調光設備
保守内容

保守頻度

　研修棟２・大教室 　調光盤（調光ユニット　８個） 1 面
　リモコンスイッチ 2 カ所
　シーンマネージャー８ｃｈ 1 カ所
　８シーン仕込再生操作器　　　

　　　電気設備　舞台照明設備
保守内容

保守頻度

講堂・体育館 　調光盤（調光ユニット　２７個） 1 面
　舞台照明設備 　操作卓（吊物操作盤組込） 1 面

　リモコンスイッチ 2 カ所
　ボーダーライト（７２灯－４色配線） 1 列
　サスペンションライト 10 台
　スポットライト 6 台

別添仕様書（外観点検）とする。
年１回

別添仕様書（外観点検）とする。
年１回



　　調光装置設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.外観 ① 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないか点検する。 ○
緩みがあれば増締めする。

② 盤の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

③ 盤内機器の取付の良否を点検する。 ○
端子等の緩みがある場合は増締めする。

④ 表示灯が点灯しているか確認する。 ○
不点灯の場合は交換する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　舞台照明設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.外観 ① 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないか点検する。 ○
緩みがあれば増締めする。

② 盤の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

③ 盤内機器の取付の良否を点検する。 ○
端子等の緩みがある場合は増締めする。

④ 表示灯が点灯しているか確認する。 ○
不点灯の場合は交換する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　電気設備
保守内容

保守頻度

備考

【拡声設備】 非常・業務兼用放送架 1 基 松下通信工業㈱

ｽﾋﾟｰｶｰ 969 台

【電気時計設備】 親時計 1 台 ㈱T.I.Cｼﾁｽﾞﾝ

子時計 100 台

【ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備】 保守用 39 個 ｱｲﾎﾝ㈱

親機・子機・ｼﾞｬｯｸ
外来者用 5 個
親機・子機
給油口用 2 個
親機・子機

【ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備】 ｱﾝﾃﾅ 3 組 日本ｱﾝﾃﾅ㈱

ﾍｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ装置 1 基
124 個

【外灯設備】 外灯・植込灯等 228 基

【避雷設備】 突針 2 基
棟上導体（笠木含む）
接地極 12 箇所

【構内配電線路・通信線路】 ハンドホール・マンホール 47 基

【呼出表示設備】 ﾄｲﾚ呼出表示器 1 面 ｱｲﾎﾝ㈱

身障者宿泊室表示器 2 面
押ﾎﾞﾀﾝ・復帰ﾎﾞﾀﾝ 40 個

【守衛室非常呼出設備】 押釦・表示器 2 個 ｱｲﾎﾝ㈱

共仕　第３編第３章電気設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第３章電気設備　『定期点検等及び保守』による

共仕の通りとする。

約1,080m

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

ﾌﾞｰｽﾀｰ・混合器・分配器・分岐器・機器収容箱



　　　電気設備
保守内容

保守頻度

備考
【照明制御設備】 1.照明制御盤 1 面

（1）機器仕様
　　①回転数 256 回路
　　②伝送ﾕﾆｯﾄ方式
　　③表示ﾕﾆｯﾄ方式
（2）制御
　　①個別制御
　　②ﾊﾟﾀｰﾝ制御
　　③ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御
　　④ｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
　　⑤連動制御
　　⑥強制制御

2.その他
　　①一定照度制御（明るさｾﾝｻｰによるﾛｰｶﾙ単独制御）

ｶﾗｰLCD
多重転送

共仕　第３編第３章電気設備『運転・監視及び日常点検・保守』による

別添仕様書（外観点検）とする。

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

年１回



　　照明制御装置設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.照明制御盤 ① 固定ﾎﾞﾙﾄを点検し、緩みがあれば増締めする。 ○
② 汚れ、損傷及び錆の有無を点検し、汚れのある場合は ○

清掃する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　電気設備　電気用中央監視制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
電気用中央監視制御設備

【1.中央監視制御設備】

（1）中央処理装置 2 台
（MCU） 主処理装置 32ﾋﾞｯﾄCPU

主記憶容量 128MB以上
管理点数 5,000点以上
補助記憶装置

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ（FDD）1.44MB（3.5ｲﾝﾁ）
光磁気ﾃﾞｨｽｸ（MO）230MB

（2）ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 2 台
（LCD） 表示画面 18.1型

表示色 256色以上
表示画面 ﾏﾙﾁｳｲﾝﾄﾞｳ表示

(3)ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 2 台
（KB） JISｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

(4)ﾏｳｽ 2 台
(MS） 機械式

(5)ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台
（MPR） 印字方式 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ方式

印字速度
印字数 136文字/行
印字色 黒、赤、青
印字用紙巾 15型

(6)ﾛﾝｷﾞﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台
（LPR） 印字方式 ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ走査+乾式電子写真方式

印字速度 A4.10枚/1分
印字精度 600dpi相当
印字色 黒
印字用紙巾 A4

（7)ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台
（HCP） 印字方式 熱転写方式

印字速度 45秒（ﾃﾞｰﾀ取込時間8秒）
印字色 印字色256色以上
印字用紙 A4ｶｯﾄｼｰﾄ

（8）ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞﾏｽﾀ 1 台
（AGM） 幹線ﾗｲﾝ数 4 ﾗｲﾝ

持続可能ANN数/GDR数 4台 /ﾗｲﾝ
（9）ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ 1 台

（GDR） 出力点数 90点/1ﾕﾆｯﾄ
表示出力 ﾘﾚｰ接点出力

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第３章・５章『定期点検等及び保守』による
年２回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

201字/秒（半角英数ｶﾀｶﾅ）

磁気ﾃﾞｨｽｸ（HDD）2GB以上

CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ　8倍速以上



　　　電気設備　電気用中央監視制御設備  
保守内容

保守頻度

備考

（10）受変電 1 台
　　　ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ/操作部 表示方式 1灯2色

（GP） 表示点数 200点以上
操作点数 20点以上

（11)総合ｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台
（D-CPU） 主記憶装置 32ﾋﾞｯﾄCPU

記憶容量 2MB以上
最大管理点数500点/ﾕﾆｯﾄ
幹線ﾗｲﾝ数 4ﾗｲﾝ/ﾕﾆｯﾄ

(12）照明ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 1 台
（RU-L） 最大入力系統64系統

通信方式 通信制御手順：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ/ｾﾚｸﾃｨﾝｸﾞ方式
通信速度 1,200bps

(13)ｲﾝﾀｰﾎﾝ 1 式
（INT） 通話方式

ｹｰﾌﾞﾙ仕様 EM-MEES1.25°－2C

(14)無停電電源装置 1 台
(UPS） 入力 AC/GC　100V　30A

出力 AC　　　　100V　30A
ﾊﾞｯﾃﾘｰ動作時10分
ﾊﾞｯﾃﾘｰ種類 小型ｼｰﾙ鉛蓄電池
給電方式 常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式

【2.端末装置】

(1)端末伝送装置 1 式
（RS） 構成 分散型ｼｽﾃﾑ

【3.情報ｹｰﾌﾞﾙ設備】

(1)ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ 1 式
（TW-A） 通信速度 10Mbps

通信方式 TCP/IPﾌﾟﾛﾄｺﾙ群
ｹｰﾌﾞﾙ仕様 10BASE-2同軸ｹｰﾌﾞﾙ

(2)ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞｽ 1 式
（TW-B） 通信速度 4,800bps以上

通信方式 専用通信
ｹｰﾌﾞﾙ仕様

個　　数

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第３章・５章『定期点検等及び保守』による
年２回（メーカー点検とする）

KPEV-S1.25□-1P（ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ）

設　備　内　容名　　　称

ﾌﾟｯｼｭﾄｳﾄｰｸ方式相互通話型



　　　機械設備　空調機器
保守内容

保守頻度

備考
荏原製作所

【ｶﾞｽ焚吸収式冷温水発生機】 直焚二重効用吸収式 2 台 ﾒｰｶｰ点検とする

　　冷却能力：511kw 　加熱能力：416kw 冷房切替、冷房ON

暖房切換、暖房ON

点検、ﾁｭｰﾌﾞ清掃

年４回とする

【空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ】 屋外一体型 3 台 東芝空調ｷｬﾘｱ

　　冷房能力：152kw 　暖房能力：264kw　　圧縮機：37.5kw×2 　空調ｼｽﾃﾑｽﾞ

　　送風機　0.9KW×８
冷房IN、暖房IN

年2回とする

【冷却塔】 超低騒音開放式角型 2 台 荏原ｼﾝﾜ

　　冷却能力：980kw 　冷却水量：2,550l/min 点検3回

送風機　5.5KW (入口　37.5℃出口32℃)

【空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ】 川本製作所

　　　冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　100φ×1,510l/min×15m×7.5kw　 2 台 共仕の通りとする

　　　冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　80φ×750l/min×19m×5.5kw　 3 台 年２回

　　　冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　80φ×990l/min×22m×7.5kw　 5 台
　　　冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　80φ×500l/min×22m×5.5kw　 1 台
　　　冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　80φ×910l/min×17m×5.5kw　 5 台
　　　冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻型　125φ×2,550l/min×24m×18.5kw　 2 台
　　　加湿給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台

【冷温水ﾍｯﾀﾞｰ】 1次往側 鋼管製　350φ×4,700L　600H 1 基 島倉鉄工所

1次還側 鋼管製　350φ×3,500L　600H 1 基 共仕の通りとする

二次還側 鋼管製　350φ×3,500L　600H 1 基

【開放式膨張ﾀﾝｸ】 鋼板製　　 122L 1 台 島倉鉄工所

共仕の通りとする

【ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ】 立形鋼板製　 2,000L 1 台 島倉鉄工所

　　1,200φ×2,650H 共仕の通りとする

【加湿用給水ﾀﾝｸ】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 3,000L 1 台 島倉鉄工所

共仕の通りとする

【全熱交換ﾕﾆｯﾄ】 天井隠微形 3 台 松下電器

壁掛型（守衛室） 1 台 共仕の通りとする

年２回

【空気清浄装置】 天井隠微ﾀﾞｸﾄ形電気集塵器 29 台 ﾐﾄﾞﾘ安全ｴｱｸｵﾘﾃｨ

　　処理風量　1,200m3/h　電動機　0.28KW 共仕の通りとする

天井ｶｾｯﾄ形電気集塵器 15 台 年２回

　　処理風量　  600m3/h　 電動機 0.28×7台
　　処理風量　  600m3/h　 電動機 0.06×8台
ろ材併用型電気集塵器
　　処理風量　  8,940m3/h　 電動機 0.2KW 1 台
　　処理風量　15,220m3/h　 電動機 0.2KW 1 台
　　処理風量　12,050m3/h　 電動機 0.2KW 1 台

【換気扇】 天井扇 496 台 松下電器

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ 2 台 ﾐﾂﾔ送風機

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(SUS製）32φ×50l/min×45m×2.2kw

備考欄の通りとする。

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

　　冷却水量:2,550l/ｍｉｎ(入口　32℃)
　温水量:1,501/min（入口　４５℃　出口５０℃)
　冷水量：1,501/ｍｉｎ（入口12℃　出口７℃)



　　　機械設備　空調機器
保守内容

保守頻度

備考
【冷却水薬注装置】 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式 2 組 東西化学工業

　　ﾎﾟﾝﾌﾟ　　5φ×6φ×30cc/miｎ×15kgｆ/ｃｍ2 年１回点検
　　ﾀﾝｸ　　 100L（複合薬剤)
　　電動機　0.015KW

【脱気装置】 真空脱器装置 処理水量　900L/h 1 組 三浦工業

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ、原水ﾎﾟﾝﾌﾟ、処理水ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御盤 年２回点検

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

別添仕様書の通りとする。



　　薬注装置設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ ① ﾎﾟﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞの損傷等の有無を点検し、洗浄する。 ○
② 継手部（ｻｸｼｮﾝ側及びﾃﾞﾘﾍﾞﾘ側）の損傷等の有無を点検し ○

洗浄する。
③ ﾓｰﾀｰの作動に異常のないことを確認する。 ○
④ 吐出ﾀﾞｲﾔﾙの作動の良否を点検する。 ○

不良の場合調整する。
⑤ 注入弁装置の損傷等の有無を点検し、洗浄する。 ○
⑥ ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽの損傷等の有無を点検する。 ○

2.薬注 ① 槽本体の損傷及び水漏れの有無を点検する。 ○
② ｻｸｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞの作動の良否を点検する。

3.制御盤 ① 盤等の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れのある場合は清掃する。

② 配線及び端子の汚れ、損傷等の劣化の有無、端子接続 ○
部の緩みの有無を点検する。
汚れのある場合は清掃し、緩みのある場合は増締めする。

③ 各種表示灯の点滅試験を行い、不点灯の場合ﾗﾝﾌﾟを ○
交換する。

④ 各種ｽｲｯﾁ、ﾌﾞﾚｰｶｰ等をﾃｽﾄﾎﾞﾀﾝ等により動作の確認を行 ○
う。

⑤ 絶縁抵抗試験を行い、規定値以上であることを確認する。 ○
⑥ 異常なうなり音、発熱、異臭、変色の有無を点検する。 ○
⑦ ﾀｲﾏｰ設定を操作し、正常に作動することを確認すると共 ○

に、時間設定を行う。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　脱気装置設備

1/月 1/4月 1/6月 1/年

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ ① 所定の真空度になっているか、真空計の指示値を確認 ○
する。

② 封水循環量が所定の流量になっているか確認する。 ○
③ ﾎﾟﾝﾌﾟ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検 ○

する。

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ① 本体より水漏れ等がないか確認する。 ○
② 入口及び出口の圧力差を測定し規定値以内にあることを ○

確認する。

ﾘﾊﾞｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 通水方向の切替えを行い、異常がないことを確認する。 ○

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ ① 軸受等潤滑油の状態を点検し、不足の場合は給油する。 ○
② ﾎﾟﾝﾌﾟ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検 ○

する。

制御盤 ① 表示灯の点灯状態を点検する。ﾗﾝﾌﾟ切れがあれば交換 ○
する。

② 内部の機器端子等の緩みがないか点検する。 ○
緩みがある場合増締めする。

③ 自動操作及び手動操作運転状態を確認する。 ○
操作不良の場合は調整する。

④ 制御電圧、電流及び絶縁抵抗を測定し、規定値に合致し ○
ているか確認する。異常があれば原因を調査する。

⑤ 年月日、現在時刻が正常であることを確認する。 ○

水質分析 処理水の溶存酸素濃度・水温を測定する。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 木村工機

棟　名 台数
管理棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1

冷却能力　39.4kw 3.7kw
加熱能力　28.5kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

管理棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　34.0kw 3.7kw
加熱能力　18.6kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

管理棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　27.4kw 2.2kw
加熱能力　15.1kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 1.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

管理棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　60.7kw 7.5kw
加熱能力　32.1kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　28.5kw 3.7kw
加熱能力　16.4kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 1.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　41.1kw 3.7kw
加熱能力　24.8kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　18.6kw 2.2kw
加熱能力　10.5kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 1.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　35.3kw 3.7kw
加熱能力　20.1kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 木村工機

棟　名 台数

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　27.0kw 2.2kw
加熱能力　15.9kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-1 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　37.2kw 2.2kw
加熱能力　21.6kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-2 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 2
冷却能力　87.5kw 11.0kw
加熱能力　55.1kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-2 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　20.7kw 2.2kw
加熱能力　18.6kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

研修棟-2 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 2
冷却能力　125.1kw 11.0kw
加熱能力　87.7kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

厚生棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　76.5kw 3.7kw
加熱能力　38.4kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 3.7kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　電気集塵器

厚生棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　36.5kw 3.7kw
加熱能力　20.4kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

厚生棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　44.2kw 3.7kw
加熱能力　24.9kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 2.2kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 木村工機

棟　名 台数
厚生棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1

冷却能力　120.2kw 7.5kw
加熱能力　67.0kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　電気集塵器　　脱臭ﾌｨﾙﾀｰ

厚生棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
冷却能力　171.2kw 5.5kw
加熱能力　94.0kw
加湿　　　　気化式
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

学寮棟 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
　（南） 冷却能力　37.3kw 1.5kw

加熱能力　31.2kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 0.75kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

学寮棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
　（南） 冷却能力　212.7kw 7.5kw

加熱能力　191.7kw
加湿　　　　気化式
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

学寮棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
　（南） 冷却能力　185.9kw 7.5kw

加熱能力　167.6kw
加湿　　　　気化式
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

学寮棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
　（北） 冷却能力　216.7kw 7.5kw

加熱能力　195.3kw
加湿　　　　気化式
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

学寮棟 ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 1
　（北） 冷却能力　185.9kw 7.5kw

加熱能力　167.6kw
加湿　　　　気化式
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

講堂・ ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　横形 給気ﾌｧﾝ 2
体育館棟 冷却能力　137.7kw 5.5kw

加熱能力　106.8kw 還気ﾌｧﾝ
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　折込型

講堂・ ﾕﾆｯﾄ形空調機 型式　ﾌｨﾙﾀｰ組込、　全熱交換器付横形 給気ﾌｧﾝ 1
体育館棟 冷却能力　68.5kw 5.5kw

加熱能力　39.7kw 還気ﾌｧﾝ

共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 ﾀﾞｲｷﾝ工業

棟　名 台数
加湿　　　　気化式 5.5kw
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　電気集塵器

管理棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 14.0kw 圧縮機 3.5kw 1
　　空調機（室外機） 暖房能力　 16.0kw

管理棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 2
　　空調機（室内機） 冷房能力　 3.6～9.0kw 　　0.02～0.03kw

暖房能力　 4.0～10.0kw

研修棟-1 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 35.0kw 圧縮機 11.0kw 2
　　空調機（室外機） 暖房能力　 40.0kw

研修棟-1 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 送風機 0.27kw 8
　　空調機（室内機） 冷房能力　 9.0kw

暖房能力　 10.0kw

研修棟-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 圧縮機 7.25kw 1
　　空調機（空冷） 冷房能力　 28.0kw 送風機 0.33kw

暖房能力　 23.0kw

研修棟-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 圧縮機 3.0kw 1
　　空調機（空冷） 冷房能力　 10.0kw 送風機 0.12kw

暖房能力　 11.2kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 圧縮機 2.2kw 1
（ﾃﾅﾝﾄ売店） 　　空調機（空冷） 冷房能力　 7.1kw 送風機 0.03kw

暖房能力　 8.0kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 圧縮機 1.8kw 1
　　空調機（空冷） 冷房能力　 5.6kw 送風機 0.03kw

暖房能力　 6.3kw

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 35.0kw 圧縮機 7.25kw 1
（ﾃﾅﾝﾄ食堂） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 35.5kw

（氷蓄熱）

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 送風機 0.1kw 9
（ﾃﾅﾝﾄ食堂） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 4.5kw

(廊下） 暖房能力　 5.0kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 圧縮機 3.75kw 1
（ﾃﾅﾝﾄ厨房） 　　空調機（空冷） 冷房能力　 12.5kw 送風機 0.35kw

暖房能力　 14.0kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 圧縮機 1.8kw 2
（ﾃﾅﾝﾄ厨房） 　　空調機（空冷） 冷房能力　 5.6kw 送風機 0.16kw

暖房能力　 6.3kw

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 ﾀﾞｲｷﾝ工業

棟　名 台数

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 14.0kw 圧縮機 3.5kw 1
（ﾃﾅﾝﾄ厨房） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 16.0kw

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 0.01kw 4
（ﾃﾅﾝﾄ厨房） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 2.2kw

暖房能力　 2.5kw

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 14.0kw 圧縮機 3.5kw 1
　　空調機（室外機） 暖房能力　 16.0kw

厚生棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 0.02kw 3
　　空調機（室内機） 冷房能力　 4.5kw

暖房能力　 5.0kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 圧縮機 3.50kw 1
　　空調機（空冷） 冷房能力　 14.0kw 送風機 0.38kw

暖房能力　 11.7kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 45.0kw 圧縮機 11.0kw 2
（北） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 50.0kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 0.03kw 23
（北） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 3.6kw

暖房能力　 4.0kw

学寮棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 圧縮機 1.8kw 1
（北） 　　空調機（空冷） 冷房能力　 5.6kw 送風機 0.03kw

暖房能力　 6.3kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 14.0kw 圧縮機 4.5kw 1
（北） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 16.0kw

（ﾃﾅﾝﾄ）

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 2
（北） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 2.8～7.1kw 0.015～0.03kw

（ﾃﾅﾝﾄ） 暖房能力　 3.2～8.0kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 35.0kw 圧縮機 11.0kw 1
（南） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 40.0kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 送風機 0.03kw 9
（南） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 3.6kw

暖房能力　 4.0kw
学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 45.0kw 圧縮機 11.0kw 1

（南） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 50.0kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊ﾀﾞｸﾄ型 送風機 0.03kw 12
（南） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 3.6kw

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　ﾕﾆｯﾄ形空調機
保守内容

保守頻度 年１回 ﾀﾞｲｷﾝ工業

棟　名 台数
暖房能力　 4.0kw

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 14.0kw 圧縮機 3.5kw 1
（南） 　　空調機（室外機） 暖房能力　 16.0kw

(ﾃﾅﾝﾄ）

学寮棟 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井ｶｾｯﾄ型 送風機 2
（南） 　　空調機（室内機） 冷房能力　 2.8～7.1kw 0.015～0.03kw

(ﾃﾅﾝﾄ） 暖房能力　 3.2～8.0kw

学寮棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 冷房能力　 22.4kw 圧縮機 5.7kw 1
（北） 　　空調機（室外機）

(電気室）

学寮棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊型 送風機 0.13kw 2
（北） 　　空調機（室外機） 冷房能力　 11.2kw

(電気室）

屋外 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　壁掛型 圧縮機 0.6kw 1
（守衛室） 　　空調機（空冷） 冷房能力　 2.2kw 送風機 0.032kw

暖房能力　 3.2kw

厚生棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 形式　天井吊型　冷専専用 圧縮機 2.0kw 1
(サーバー室) 　　空調機（空冷） 冷房能力　 8.0kw

【ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ】 天吊りﾀﾞｸﾄ形 昭和鉄工
　　CID-2 送風量　 　280m3/h 12 台
　　CID-3 送風量　 　420m3/h 211 台
　　CID-4 送風量 　　560m3/h 385 台
　　CID-6 送風量　 　840m3/h 23 台
　　CID-8 送風量　1,120m3/h 27 台
ｶｾｯﾄ形（2方向）
　　CK-2 送風量　 　320m3/h 2 台
　　CK-3 送風量　 　480m3/h 2 台
　　CK-4 送風量 　　640m3/h 2 台
　　CK-6 送風量　 　960m3/h 17 台

　　　機械設備　ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ　OAｶﾞﾗﾘﾌｨﾙﾀｰ
保守内容

保守頻度 年３回 新和ﾃｯｸ
研修棟-2 OAフィルター ﾊﾟﾈﾙ型(洗浄ﾀｲﾌﾟ)　集塵効率　ＡＦＩ８２％
（ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ） 　　(OAｶﾞﾗﾘ) 570×600×25t 39 枚

285×600×25t 12 枚
690×750××25t 4 枚

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　送風機
保守内容

保守頻度

棟　名 台数
松下電器

研修棟-1 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊） ﾐﾂﾔ送風機

（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯21/2　 2,100m3/H 0.55 kw 1

研修棟-1 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 500～200m3/H 0.18 kw 18

研修棟-1 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 200m3/H 0.045～0.02kw 3

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（床置）
♯6　 28,000m3/H 7.5 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（床置）
♯51/2　 23,700m3/H 5.5 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（床置）
♯5 21,700m3/H 5.5 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
♯4 16,100m3/H 5.5 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（床置）
♯2　 2,200m3/H 0.75 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 1,600m3/H 0.75 kw 1

研修棟-2 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 1,300～250m3/H 0.3～0.18kw 13

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
♯6　 28,300～25,200m3/H 7.5 kw 2

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
♯5 23,700m3/H 5.5 kw 1

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（床置持型）
♯4 14,100m3/H 5.5 kw 1

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（床置屋外）
♯3　 5,500m3/H 1.5 kw 2

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
♯2　 2,200m3/H 0.75 kw 1

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯2　1/2　 2,500m3/H 1.1 kw 1

共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
年１回(遠心式のみ）

機　器　名　称 仕　　　様 電動機

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による



　　　機械設備　送風機
保守内容

保守頻度

棟　名 台数
松下電器

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊） ﾐﾂﾔ送風機

（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 1,200～100m3/H 0.24～0.15kw 13

厚生棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 540～50m3/H 0.045 kw 11

厚生棟 排風機 型式　片吸込多翼型（床置）
（排煙ﾌｧﾝ） No.3 7,200m3/H×2.2kw 2.2 kw 1

管理棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯2　 2,000m3/H 0.55 kw 1

管理棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 1,200～200m3/H 0.24～0.18kw 18

管理棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 500～150m3/H 0.065～0.02kw 6

講堂・ 送風機 型式　片吸込多翼型（床置）
体育館棟 ♯6 28,000m3/H 5.5 kw 1

講堂・ 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
体育館棟 （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 1,100～700m3/H 0.24～0.15kw 5

講堂・ 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
体育館棟 （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 400～100m3/H 0.045～0.02kw 5

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（北） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯1　1/2 1,900m3/H 0.3 kw 2

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（北） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯1　1/2 1,000m3/H 0.18 kw 2

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（北） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯1　1/4 200～600m3/H 0.02～0.065kw 16

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（北） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯1　 150m3/H 0.016 kw 2

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（北） ♯1　 100m3/H 0.4 kw 1

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（南） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/2　 100～1,200m3/H 0.18～0.3kw 7

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（南） （消音ﾎﾞｯｸｽ付） ♯11/4　 100～700m3/H 0.02～0.1kw 19

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
年１回(遠心式のみ）

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　送風機
保守内容

保守頻度

棟　名 台数
（南） ♯1 100m3/H 0.4 kw 1

学寮棟 送風機 型式　片吸込多翼型（天吊）
（南） ♯1　1/4 700m3/H 0.4 kw 1

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
年１回(遠心式のみ）

機　器　名　称 仕　　　様 電動機



　　　機械設備　自動制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
空調・衛生用 ㈱山武
【1.中央監視制御設備】 　(savic-netEV model50)

　　（1）ＭＣＵ 1 台
ﾒｲﾝｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ ①通信速度 10Mbps
ﾏﾝﾏｼﾝﾕﾆｯﾄ付 ②伝送媒体 10BASE2同軸ｹｰﾌﾞﾙ

③最大管理点数 5,000点

　　(2）ＬＣＤ 1 台
　　　　液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ①表示画面 LCD

②表示色 65,536色
③解像度 1,280×1,024ﾄﾞｯﾄ

　　(3）ＰＲＴ 1 台
　　　　ﾌﾟﾘﾝﾀ- ①印字方式 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ方式

②印字速度
③印字数 136文字/行

　　(4）設備統合ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 4 台
（D-CPU） ①主処理装置 32ﾋﾞｯﾄCPU

②主記憶容量 4ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ以上
③最大管理点数 1,000点

　　(5)無停電電源装置 1 台
①入力 AC/GC　100V　　30A
②出力 AC　100V 30A
③ﾊﾞｯﾃﾘｰ 動作時間 10分

201字/秒（半角英数ｶﾅ）

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第５章『定期点検等及び保守』による
年２回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　　機械設備　自動制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
【2.自動制御設備】 ㈱山武

(1)熱源廻り制御    1ｾｯﾄ 配管温度検出器 16 台
ｱｲｿﾚｰﾀ 4 台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 2 台
ﾊﾟﾗﾏﾄﾘｸｽⅢ(ﾎﾟﾝﾌﾟ) 2 台
ﾊﾟﾗﾏﾄﾘｸｽⅢ(ﾁﾗｰ) 1 台
電磁流量計/変換器 2 台
圧力発信器 2 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 2 台

(2)冷却塔制御    2ｾｯﾄ 配管温度検出器 6 台
　　ＣＴ－１吸収式冷温水器系統ｱｲｿﾚｰﾀ 2 台

ﾐｽﾞｺﾝ調節器 2 台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 4 台
電動ﾎﾞｰﾙ弁 2 台
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 2 台

(3)熱源付帯設備    1ｾｯﾄ 排煙濃度計 1 台

(4)空調機制御(1)　　13ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 43 台
　管理棟 AC-01～AC-04 配管温度検出器 26 台
　研修棟 AC-05～AC-10 挿入形温湿度ｾﾝｻ 13 台
　厚生棟 AC-16,17,20 IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 13 台

IFC 7 台
IVC 68 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 39 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 100 台
電磁流量計/変換器 13 台
微差圧ｽｲｯﾁ 13 台
CO2濃度発信器 13 台
ﾈｵﾊﾟﾈﾙ(縦形) 38 台
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 39 台
集中操作器 11 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 13 台
挿入型風速計/変換器 8 台

(5)空調機制御(2)    1ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 18 台
　管理棟 AC-11 配管温度検出器 4 台
　研修棟 AC-12 挿入形温湿度ｾﾝｻ 2 台
　厚生棟 DC24V電源 2 台

IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 2 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 6 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 8 台
電磁流量計/変換器 2 台
微差圧ｽｲｯﾁ 2 台
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 6 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 2 台

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第５章『定期点検等及び保守』による
年１回（メーカー点検とする）



　　　機械設備　自動制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
(6)空調機制御(3)    3ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 3 台 ㈱山武

　研修棟 AC-13～15 配管温度検出器 6 台
室内形温度検出器 1 台 AC-15室内用

挿入形温湿度ｾﾝｻ 3 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 3 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 12 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 6 台
電磁流量計/変換器 3 台
CO2濃度発信器 3 台
微差圧ｽｲｯﾁ 3 台
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 12 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 3 台
挿入型風速計/変換器 8 台

(7)空調機制御(4)　　2ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 2 台
　厚生棟 AC-18 配管温度検出器 4 台
　講堂・ AC-23 ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 9 台
　体育館棟 配管温度検出器 1 台

挿入形温湿度ｾﾝｻ 2 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 2 台
IVC 18 台
IFC 2 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 6 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 22 台
電磁流量計/変換器 2 台
CO2濃度発信器 2 台
微差圧ｽｲｯﾁ 2 台
集中操作器 2 台
ﾈｵﾊﾟﾈﾙ(縦形) 2 台
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 6 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 2 台

(8)空調機制御(5)    2ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 2 台
　体育館棟AC-21,22 配管温度検出器 4 台

挿入形温湿度ｾﾝｻ 2 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 2 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 6 台
電磁流量計/変換器 2 台
CO2濃度発信器 2 台
微差圧ｽｲｯﾁ 2 台
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 6 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 2 台

(9)空調機制御(6)    1ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 1 台
　学寮棟 AC-24 配管温度検出器 2 台

挿入形温湿度ｾﾝｻ 1 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 1 台
IFC 3 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 3 台
電磁流量計/変換器 1 台
微差圧ｽｲｯﾁ 1 台

年１回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第５章『定期点検等及び保守』による



　　　機械設備　自動制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 3 台 ㈱山武

ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 1 台

(10)外調機制御(1)    1ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 1 台
　厚生棟 AC-19 配管温度検出器 2 台

IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 1 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 1 台
電磁流量計/変換器 1 台
微差圧ｽｲｯﾁ 1 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 1 台

(11)外調機制御(2)    4ｾｯﾄ 挿入形温度検出器 4 台
　学寮棟 AC-25～28 配管温度検出器 8 台

ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 4 台
DC24V電源 4 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 4 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 4 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 4 台
電磁流量計/変換器 4 台
微差圧発信器 4 台
微差圧ｽｲｯﾁ 4 台
DC24V定電圧電源 4 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 4 台

(12)ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ制御(2)　125ｾｯｼｰﾘﾝｸﾞｾﾝｻ 21 台
　 ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 45 台

挿入形温度検出器 34 台
IFC 125 台
ﾈｵﾊﾟﾈﾙ(縦形) 25 台
集中操作器 15 台
ﾛｰﾀﾘｰ形電動二方弁 125 台

(13)ﾌｧﾝ発停制御    2ｾｯﾄ ﾌｧｰﾓｽﾀｯﾄ 2 台
ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 1 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 1 台

(14)太陽熱設備廻り制御    1ｾｯ 配管温度検出器 1 台

(15)貯湯槽制御    1ｾｯﾄ 配管温度検出器 1 台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 1 台

(16)水槽監視    4ｾｯﾄ ﾊﾟﾈﾙ取付形ﾌﾛｰﾄﾚｽﾘﾚｰ 4 台
　　　　(基本保守) 電動ﾎﾞｰﾙ弁 4 台
(17)計測系統 放射温度ｾﾝｻ 4 台

ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 4 台
演算ﾕﾆｯﾄ 1 台
露点温度検出器 1 台 外気計測用
ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 6 台

共仕　第２編第５章『定期点検等及び保守』による
年１回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による



　　　機械設備　自動制御設備  
保守内容

保守頻度

備考
挿入型風速計/変換器 7 台 ㈱山武

日射量計 1 台

(18)自動窓開閉制御　　1ｾｯﾄ ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 4 台
挿入形露点ｾﾝｻ 1 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 1 台
挿入型風速計/変換器 3 台
風向風速計 1 台
降雨計 1 台

(19)ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ自然通風制御    ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 3 台
ﾈｵﾐﾆｾﾝｻ 1 台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 2 台
IDCﾍﾞｰｼｯｸﾕﾆｯﾄ 1 台

(20)計量系統 電磁流量計/変換器 1 台

(21)自動制御盤（補助機器） 17 面

共仕　第３編第５章『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第５章『定期点検等及び保守』による
年１回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　　機械設備　太陽熱利用設備
保守内容

保守頻度

備考
太陽熱利用設備
【研修棟-1　屋上】 集熱器 112 台

　真空ｶﾞﾗｽ管形ｺﾚｸﾀｰ　
　　　　有効集熱面積：1.82㎡/台
　架台：SS400

【厚生棟地下1階
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ】 蓄熱槽 1 基

　密閉式ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ 容量：15,300L
　外形寸法：φ2,000×4,400㎜L
　架台：500H

膨張槽 1 基
　密閉式膨張ﾀﾝｸ 容量：50L
　外形寸法：φ350×1,100㎜H

熱交換器 1 基
　ﾌﾟﾚｰﾄ式熱交換器 電熱量：145kw

集熱ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台
　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 50A×224l/min×23m×2.2kw

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台
　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 50A×224l/min×6m×0.4kw

ｿｰﾗｰ制御盤 1 面
　屋内壁掛型

別添仕様書の通りとする。（外観目視点検）
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　太陽熱利用設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

集熱器 ① ボルトの緩みの有無を点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② ガラス管の破損、リークの有無、汚れの有無の確認をする。 ○
③ 集熱器廻りの配管接続部の不良を点検する。 ○
④ 集熱ヘッダーの偏流の有無を確認する。 ○
⑤ センサー接続部の不良を点検する。 ○

蓄熱槽 ① ｢共仕｣第２編４章4.4.2に記載されているものの該当項目 ○
膨張槽
熱交換器

集熱ポンプ ｢共仕｣第２編4.4.8に記載されているものの該当項目 ○
循環ポンプ

制御盤 ① 固定金具の劣化・ボルトの緩みを点検する。 ○
緩みのある場合は増締めする。 ○

② 盤の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

③ 盤内機器の取付不良、異音、異臭、変色及び過熱の有無 ○
を点検する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　機械設備　雨水利用設備
保守内容

保守頻度

備考

【雨水排水処理設備】 沈砂槽 62m3

処理能力2.0m3/min 雨水貯留槽 815m3

処理水槽 45m3

ﾒｯｼｭｽｸﾘｰﾝ 2,460×1,265H（SUS） 2 基
整流板 2,460×1,265H（SUS） 4 枚
急速ろ過装置 処理能力 2.0m3/h 1 台

残留塩素計測装置 2.5kw 1 組
全自動塩素滅菌装置

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式：水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台
φ50×33l/min×15m×0.75kw

排砂ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式：水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台
φ50×200l/min×18m×1.5kw

逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式：水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台
φ50×200l/min×18m×1.5kw

薬剤ﾀﾝｸ 100L 1 基
薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ 8ml/min 1 台
雨水流入電動弁 150Aﾅｲﾌｹﾞｰﾄ弁 2 個
雨量計 1 個
動力制御盤 1 面

（φ700×H1,800　鋼板製）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
年１回



　　　機械設備　池ろ過設備
保守内容

保守頻度

備考

【池ろ過設備】 ①取水弁 125A 1 個
　処理能力1.5m3/min ②除塵器 125A×500φ 2,000L/min 1 台

③ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式：自吸式陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ
　　φ125×1,500l/min×47kPa 5.5kw 1 台
④光酸化装置

1.5kw 1 台
20 基
20 基

　　高速ろ過材（繊維ろ過材） 70 kg
⑤ばっ気ﾎﾟﾝﾌﾟ 25A×0.2kw 2 台
⑥逆洗用ﾌﾞﾛﾜ- 65A×20.6kPa×3.7kw 1 台
⑦逆洗用排水弁 1 個
⑧循環用ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式：自吸式陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台
　　φ150×2,000l/min×98kPa×5.5kw
⑨取水口電極棒 5P 1 台
⑩ﾎﾟﾝﾌﾟ用電極棒 5P 1 台
⑪補給水用 3P 1 台
⑫補給水電磁弁 30A 1 個
⑬ろ過材 特殊ろ材 1,848 kg

ｾﾗﾐｯｸ混合ろ材 640 kg

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

　　紫外線ﾗﾝﾌﾟ（ｵｿﾞﾝ発生型）直管型　1,000L　65w

　　ﾗﾝﾌﾟ保護管

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
別途仕様書による
年１回



　　池ろ過設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

１．取水弁 ① 電磁弁の動作確認を行う。 ○

2.除塵器 ① 清掃を行う。 ○

3.各水槽 ① 槽内水位を確認する。 ○

４．ろ過ポンプ ① 本体、脱着装置及びガイド部の腐食及び損傷の有無を点検する。 ○
　　循環ポンプ ② ケーブルの損傷等の劣化の有無を点検する。 ○

③ 圧力計の腐食及び損傷の有無、指示値に狂いがあいことを確認 ○
する。指示値に狂いがある場合は調整する。

５．光酸化装置 ① ボルトの緩みの有無を点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② 附属器具（弁類、計器等）の損傷の有無を点検する。 ○
③ 運転中、異常振動及び異常音が発生していないか確認する。 ○
④ 作動運転を行い、異常がないことを確認する。 ○
⑤ ろ過材の汚れの程度を確認する。 ○
⑥ 紫外線ランプの寿命を確認し、交換を行う。 ○

６．吐出金具 ① 腐食及び損傷の有無を点検する。 ○
② 配管への取付状態の良否を点検する。不良の場合は、調整する。 ○
③ ノズルの詰まりの有無の点検をする。詰まりがある場合は清掃する。 ○

７．制御盤 ① 固定金具の劣化、固定ボルトの緩みを点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② 盤に汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。盤内の湿気の有無を確認する。

③ 盤内機器の取付不良、異音、異臭、変色及び過熱の有無 ○
を点検する。取付ビスに緩みがある場合は増締めする。

④ 配線端子の締付ビスに緩みがないか点検する。 ○
　 緩みがある場合は増締めする。
⑤ 機器全般の電流値を測定を行い規定値にあることを確認する。 ○
⑥ 機器全般の絶縁抵抗測定を行い規定値以上にあることを確認する。 ○

８．ろ過設備作動 ① 各機器の作動試験を行い、作動システム通りに作動することを ○
　　システム 確認する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　機械設備　厨房排水処理設備
保守内容

保守頻度

備考

【厨房処理設備】 流量調整槽 53.9m3 関東ネオ
接触ばっ気槽　第一室 22.9m3

接触ばっ気槽　第二室 12.8m3

放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 3.8m3

計画排水量 65.0m3/h
調整槽ﾌﾞﾛｱ
　　φ40×1.0m3/min×22.3kPa×1.5kw 1 台
ばっ気ﾌﾞﾛｱ
　　φ80×3.1m3/min×22.8kPa×3.7kw 2 台
計量ﾎﾟﾝﾌﾟ
　　φ50×0.06m3/min×4m×0.4kw 2 台
放流ﾎﾟﾝﾌﾟ
　　φ65×0.4m3/min×10m×1.5kw 2 台
薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ
　　φ13×60ml/min×1.0kPa×0.017kw 2 台
循環装置

2 台
微細目ｽｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄ 2 台
薬品ﾀﾝｸ 500L 1 台
散気装置（微細気泡型） 7 台
散気装置（ﾘｰﾌｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型） 12 台
逆洗装置 8 台
接触材
活性炭脱臭装置 600φ×2,200H 1 台
脱臭ﾌｧﾝ 1 台

別紙仕様書の通りとする。

　　φ80×0.05m3/min×1.5m×0.08airm3/min

週１回（メーカー点検とする）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　厨房排水設備

1/週 1/3月 1/6月 1/年

1.流量調整槽 ① 槽内の浮遊物、沈殿物の状況を点検する。 ○
② ｽｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄの水洗い清掃。 ○
③ 槽内の清掃。 ○

2.計量ﾎﾟﾝﾌﾟ ① 運転発停時における異常音、振動等の有無を点検する。 ○
② ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの自動運転を点検する。 ○

3.接触ばっ気槽 ① 散気装置より均等に空気が散気されていること、正常な ○
水流を起こしていることを確認する。

② ろ材破損の有無を点検する。 ○
③ 槽内の浮遊物、沈殿物の状況を点検する。 ○
④ 内壁の水洗い清掃を行う。 ○

4.放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 ① 槽内の浮遊物、沈殿物の状況を点検する。 ○
② 内壁の水洗い清掃を行う。 ○

5.放流ﾎﾟﾝﾌﾟ ① 腐食及び損傷の有無を点検する。 ○
② 音、振動、電流値、吐出量が許容範囲内にあることを ○

確認する。
③ ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの作動の良否を点検する。

6.薬品注入装置 ① 据付ﾎﾞﾙﾄの緩みの有無を点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② 付属器具（弁類、計器等）の損傷の有無を点検する。 ○
③ 薬品の注入量の良否を点検し、不良の場合は調整する。 ○
④ 薬剤残存量を確認し、不足の場合は補充する。 ○
⑤ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟの作動状況を確認する。 ○

7.ﾌﾞﾛﾜ ① 回転方向、音、振動、電流値、圧力が許容範囲内にある ○
ことを確認する。

② ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽ内のｵｲﾙの点検及び軸受部のｸﾞﾘｰｽ給油を ○
行う。

8.PHﾒｰﾀｰ ① 設定値を調整する。 ○
② 電極部の清掃 ○
③ 電解液の確認及び補充 ○

9.脱臭装置 ① 脱臭ﾌｧﾝの音、振動、電流値が許容範囲内にあることを ○
確認する。

② 脱臭用活性炭の交換を行う。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　機械設備　昇降機設備
保守内容

保守頻度

備考

【ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備】 全７基
　（ﾛｰﾌﾟ式）

　(1)管理棟 ①駆動方式 交流可変電圧可変周波数制御歯車無式
②操作方式 方向性乗合全自動方式
③定格速度 45m/分
④積載荷重 900kg
⑤扉形式 電動2枚戸中央開き

⑧電動機容量 4.5kw
⑨管制運転 地震、火災、停電(自家発）
⑩台数 1台（ELV-1）
⑪停止階数 1F～3F
⑫用途 乗用（車椅子兼用）

　(2)研修棟-2 ①駆動方式 交流可変電圧可変周波数制御歯車無式
②操作方式 方向性乗合全自動方式
③定格速度 45m/分
④積載荷重 900kg
⑤扉形式 電動2枚戸中央開き

⑧電動機容量 4.5kw
⑨管制運転 地震、火災
⑩台数 1台（ELV-2）
⑪停止階数 1F・2F
⑫用途 乗用（車椅子兼用）

　(3)厚生棟 ①駆動方式 交流可変電圧可変周波数制御歯車無式
②操作方式 方向性乗合全自動方式
③定格速度 45m/分
④積載荷重 1,000kg
⑤扉形式 電動2枚戸中央開き

⑧電動機容量 4.5kw
⑨管制運転 地震、火災
⑩台数 1台（ELV-3）
⑪停止階数 B1F・1F
⑫用途 乗用（車椅子兼用）

⑥出入口寸法(W×H）　900×2,100

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
年１２回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

⑥出入口寸法(W×H）　900×2,100
⑦ｶｺﾞ寸法(W×D×H）　1,600×1,350×2,300

⑦ｶｺﾞ寸法(W×D×H）　1,600×1,350×2,300

⑥出入口寸法(W×H）　1,000×2,100

⑦ｶｺﾞ寸法(W×D×H）　1,600×1,500×2,350



　　　機械設備　昇降機設備
保守内容

保守頻度

備考

　(4)学寮棟-北 ①駆動方式 交流可変電圧可変周波数制御歯車無式
②操作方式 2台群乗合全自動方式
③定格速度 90m/分
④積載荷重 ELV-4 600kg

ELV-5 900kg
⑤扉形式 ELV-4 電動2枚戸片開き

ELV-5 電動2枚戸中央開き
⑥出入口寸法(W×H） ELV-4 800×2,100

ELV-5 900×2,100
⑦ｶｺﾞ寸法(W×D×H）　 ELV-4 1,050×1,520×2,350

ELV-5 1,600×1,350×2,350
⑧電動機容量 ELV-4 5.5kw

ELV-5 8.7kw
⑨管制運転 地震、非常運転、ELV-5のみ停電（自家発）
⑩台数 2台
⑪停止階数 ELV-4 1F～8F

ELV-5 1F～8F
⑫用途 ELV-4 乗用

ELV-5 乗用（車椅子兼用）

　(5)学寮棟-南 ①駆動方式 交流可変電圧可変周波数制御歯車無式
②操作方式 2台群乗合全自動方式
③定格速度 90m/分
④積載荷重 ELV-6 600kg

ELV-7 900kg
⑤扉形式 ELV-6 電動2枚戸片開き

ELV-7 電動2枚戸中央開き
⑥出入口寸法(W×H） ELV-6 800×2,100

ELV-7 900×2,100
⑦ｶｺﾞ寸法(W×D×H）　 ELV-6 1,050×1,520×2,350

ELV-7 1,600×1,350×2,350
⑧電動機容量 ELV-6 5.5kw

ELV-7 8.7kw
⑨管制運転 地震、非常運転、ELV-7のみ停電（自家発）
⑩台数 2台
⑪停止階数 ELV-6 1F～8F

ELV-7 1F～8F
⑫用途 ELV-6 乗用

ELV-7 乗用（車椅子兼用）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による

年１２回
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による



　　　厨房設備
保守内容
保守頻度

備考
厨房設備
　プレハブ冷倉庫 １,９５０×２,２１０ 1 台
　プレハブ冷凍庫 １,７００×２,８６０ 1 台
　包丁まな板殺菌庫 ６００×６００×１,３５０Ｈ 1 台
　野菜切機 ５００×１,１８５×１,２３０Ｈ 1 台
　検食用冷凍庫 ６２０×７９５×１,９２０Ｈ 1 台
　冷蔵庫 １,２００×７９５×１,９２０Ｈ 1 台
　ガステーブル １,５００×６００×８００Ｈ 1 台
　フライヤー ９００×６００×８００Ｈ 1 台
　ガス自動炊飯器 ７６０×７００×１,３５０Ｈ 2 台
　自動計量洗米機 ６００×６００×１,９８０Ｈ 1 台
　ティルティングパン １,０００×９００×９００Ｈ 1 台
　ガス回転釜 １,４４０×１,０４０×８００Ｈ 1 台

１,０３０×７５０×１,８００Ｈ 1 台
　アイスメーカー ７００×７９０×１,７９０Ｈ 1 台
　ゆで麺器 ８００×７５０×８００Ｈ 1 台
　小形冷凍ストッカー ７２２×３３２×８７５Ｈ 1 台
　ヌードルユニット ２,９５０×７５０×８００Ｈ 1 台
　電気ローレンジ ４５０×５００×２５０Ｈ 2 台
　カレーユニット 1 台
　ホットフードユニット 3 台
　ライス・スープユニット 2 台
　ライスジャー ４８１×３９５×４０６Ｈ 1 台
　返却コンベア ４,７１５×８５０Ｈ 1 台
　食器消毒保管庫 １,８００×９３０×１,８５０Ｈ 1 台
　食器洗浄機 ３,１５０×９５０×１,９１０Ｈ 1 台
　ホットショーケース ７５０×１,７００Ｈ 2 台
　コールドフードユニット ７５０×１,７００Ｈ 2 台
　アイスディスペンサー ３５０×５８５×８４０Ｈ 1 台
　冷水給茶機 ４５０×５００×７９０Ｈ 4 台
　ゴミ冷蔵庫 ２,４７０×２,２１０ 1 台

　　　厨房設備
保守内容
保守頻度

備考
厨房排気フード ①フードサイズ　1,700×1,400

洗浄形ﾌｨﾙﾀｰ　　1200W
　厨房　ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ、ﾌﾗｲﾔｰ
②フードサイズ　4,000×1,000
洗浄形ﾌｨﾙﾀｰ　　900W×2
　ﾃｨﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟﾝ
　ｶﾞｽ回転釜
③フードサイズ　1,900×900
　ｶﾞｽ自動炊飯器
④フードサイズ　800×1,000
　ゆで麺器
⑤フードサイズ　2,400×900
　食器洗浄機

７５０×８００Ｈ

個　　数名　　　称 寸　　　　　　法

７５０×８００Ｈ
７５０×８００Ｈ

外観目視点検とする。
年１回

　スチームコンベクションオーブン

名　　　称 寸　　　　　　法 個　　数

外観目視点検とする。
年１回



　　厨房機器設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.使用状況の確認 ① 事前に、不具合箇所、破損等の事故の有無等についてﾋｱﾘﾝｸﾞを ○
行い、状況を把握する。

２．機器本体及び ① 外観を目視し、汚損、錆、接続部の緩み等の有無を確認する。 ○
　　各部の確認 ② 可動部分の動作について、動作不良、異音の有無を確認する。 ○

３．配線類の確認 ① 電源、制御等の配線について、固定状況、被覆等に異常がないか ○
確認する。

４．燃焼部分の確認 ① 操作部の動作状況に異常がないか確認する。 ○
② バーナー、口火等の各部分について、点火及び燃焼の異常が ○

ないか確認する。

5.給排水ガス設備の確認① 機器に接続する弁類、排水金物、配管等について、汚損、汚れ、 ○
錆、つまり等の異常がないか確認する。

② 浄水器、軟水器等のカートリッジ及びフィルターの汚れ、つまり等 ○
を確認する。

6.機器(動力供給のある ① 各機器の取扱説明書に基づき、正常な動作が可能であるか確認 ○
　　もの)の動作確認 する。

② 電源ランプ、作動ランプ、タイマー、サーモスタット、各種センサー ○
等が正常に作動しているか確認する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　厨房排気フード設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

(1)フード清掃 ① フード内外面を洗剤を浸したスポンジまたは（金タワシ）等で ○
清掃した後、タオル等で水拭き仕上とする。

(2)洗浄形ﾌｨﾙﾀｰ本体 ① フィルター本体の内外面（水槽、ｴﾘﾐﾈｰﾀ、ﾎﾞｰﾙﾌﾛｰﾄ、洗浄ﾉｽﾞﾙ ○
ｾﾝﾀｰﾎﾞｯｸｽ等）を洗剤を浸したスポンジまたは（金タワシ）等で
清掃した後タオル等で水拭き仕上とする。

(3)洗浄形ﾌｨﾙﾀｰの ① 表面の汚れを高圧洗浄機又は金タワシを用いて汚れを除去した ○
　　ｴﾘﾐﾈｰﾀ 後、洗剤水（アルカリ系洗剤）に一定時間浸した後、再度金タワシ

等を用いて両面を洗浄した後温水を用いて洗剤を洗落するもの
とする。

(4)洗浄形ﾌｨﾙﾀｰ ① フランジは固定して取付けてあるか点検する。固定ビスに緩みが ○
　　点検保守 あれば増し締めする。

② 水切板、エリミネータは固定されているか、エア漏れはないか ○
点検する。固定ボルトに緩みがあれば増し締めする。

③ 変形、損傷等の有無を点検する。 ○
④ 排水パイプ、オーバーフローパイプに偏平、つぶれ、腐食、 ○

継ぎ手部分の緩み及び取付が正常か点検する。
⑤ 配線の固定状況、被覆状況に異常がないか点検する。 ○

固定ビスに緩みがあれば増し締めする。
⑥ 給止水配置ＢＯＸの取付状況を点検する。固定ボルト等に緩みが ○

増し締めする。周囲に障害物が置かれてないか確認する。
⑦ 電源ランプ、電磁弁作動ランプの点灯を確認する。ランプ切れが ○

ある場合は交換する。
⑧ タイマーの作動が正常に行われているか確認する。 ○
⑨ システム全体として確実に作動するか確認する。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　自動ドア
保守内容

保守頻度

備考
自動ドア

管理棟 両引き自動ドア 2 台
研修棟１ 片引き自動トア（多目的ﾄｲﾚ用） 3 台
講堂･体育館棟 両引き自動ドア 2 台

片引き自動トア（多目的ﾄｲﾚ用） 1 台
学寮棟（南） 両引き自動ドア 1 台
厚生棟 片引き自動トア（厨房） 2 台

片引き自動トア（洗浄室） 1 台

　　　電動シャッター
保守内容

保守頻度

備考
シャッター

管理棟 電動シャッター 13 台
シートシャッター 4 台

研修棟１ 電動シャッター 3 台
研修棟２ 電動シャッター 4 台
厚生棟 電動シャッター 8 台
学寮棟（南） 電動シャッター 2 台
学寮棟（北） 電動シャッター 2 台

　　　自然排煙装置
保守内容

保守頻度

備考
自然排煙装置

管理棟 自然排煙装置（ﾜﾝﾀｯﾁ式） 16 台
自然排煙装置（電動式） 6 台
自然通風ｼｽﾃﾑ（電動式） 22 台

研修棟１ 自然排煙装置（ﾜﾝﾀｯﾁ式） 6 台
自然排煙装置（電動式） 19 台

研修棟２ 26 台
1 台

厚生棟 自然排煙装置（ﾜﾝﾀｯﾁ式） 12 台
自然排煙装置（電動式） 5 台

講堂・体育館棟 自然排煙装置（電動式） 20 台
学寮棟（南） 自然排煙装置（ﾜﾝﾀｯﾁ式） 3 台

共仕　第３編第２章建築『運転・監視及び日常点検・保守』による
共仕　第２編第２章建築『定期点検等及び保守』による
年１回（メーカー点検）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第２編第２章建築『定期点検等及び保守』による(ｼ-ﾄｼｬｯﾀｰ)
共仕　第２編第６章防災設備『定期点検等及び保守』による(その他)
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第２編第６章防災設備『定期点検等及び保守』による
年１回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　　電動白板設備
保守内容

保守頻度

備考
電動白板設備

研修棟１ 電動上下式白板 2 台
研修棟２ 電動上下交換収納白板 1 台

電動左右化粧扉付引分け白板 1 台

　　　電動遮光スクリーン設備
保守内容

保守頻度

備考
電動遮光スクリーン設備

管理棟 電動ロールスクリーン 3 台
電動横型ブラインド 72 台
手動横型ブラインド 12 台

研修棟－１ 電動ロールスクリーン 44 台
電動ブラインド 70 台
横型ブラインド 3 台

研修棟－２ 電動ロールスクリーン 42 台
電動横型ブラインド 41 台
手動横型ブラインド 2 台

厚生棟 手動ロールスクリーン 36 台
電動ブラインド 48 台
手動横型ブラインド 1 台

　　　自動潅水設備
保守内容

保守頻度

備考
潅水設備

厚生棟　屋上庭園 　植栽面積 121.7 ㎡
　潅水ﾎｰｽ 211.2 Ｍ

1 台
　雨ｾﾝｻｰ 1 台
　電磁弁ｾﾝｻｰ 1 台

講堂・体育館棟 　植栽面積 96.3 ㎡
　　　　　屋上庭園 　潅水ホース 141.3 Ｍ

1 台
　雨ｾﾝｻｰ 1 台
　電磁弁ｾﾝｻｰ 1 台

　　　建築設備定期検査
検査内容

検査及び報告書の作成提出
検査頻度

外観目視点検とする。

年１回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

外観目視点検とする。

年１回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

外観目視点検とする。
機能点検とする。
年１２回

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

　制御盤（ｿｰﾗｰ式ﾀｲﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾗ)

　制御盤（ｿｰﾗｰ式ﾀｲﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾗ)

建築基準法第１２条第２項の規定に定めるものとする

年１回



　　電動白板設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.電動白板

(1)外観点検 ① 各部分の取付状態の良否、損傷の有無、汚れ・そり・ ○
まがり、摩耗の有無等を点検する。
ﾎﾞﾙﾄの緩みがある部分は増締めする。

② Ｖﾍﾞﾙﾄのﾃﾝｼｮﾝ機能の良否を点検する。 ○
③ ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの摩損状態、伸び状態を点検する。 ○

(2)機能点検 ① 作動状態において、電動機及び部品より異常音・振動 ○
等が発生していないか、又発熱状態を点検する。

② ｽｲｯﾁ操作を行い、停止精度、ﾘミｯﾀｰの作動及びｼｽﾃﾑ ○
作動の良否を点検する。不良の場合は再調整する。

2.制御盤 ① 取付ﾎﾞﾙﾄに緩みがないか点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② 盤に汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

③ 盤内機器の取付良否、異音、異臭、変色及び過熱の有 ○
無を点検する。
取付ﾋﾞｽに緩みがある場合は増締めする。

④ 配線端子の締付ﾋﾞｽに緩みがないか点検する。 ○
緩みのある場合は増締めする。

⑤ 作動試験を行い、各機器が正常に作動するか点検する。 ○
⑥ 電源電圧及び絶縁抵抗試験を行い、規定の数値にある ○

ことを確認する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　電動遮光ｽｸﾘｰﾝ設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

(1)外観点検 ① ｽﾗｯﾄの傷、反り、折れ曲がり及び汚れの有無を点検する。 ○
② ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽの傷及び汚れの有無を点検する。 ○
③ ﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙの折れ曲がり及び汚れの有無を点検する。 ○
④ ﾗﾀﾞｰｺｰﾄﾞの切れ及び汚れの有無を点検する。 ○
⑤ ﾘﾌﾃﾝｸﾞﾃｰﾌﾟの摩耗、切れ及び外れの有無を点検する。 ○
⑥ その他外観上有害な傷、曲がり及び汚れがないか点検 ○

する。

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　自動潅水設備

1/月 1/月 1/6月 1/年

1.制御盤 ① 固定金具の劣化、固定ﾎﾞﾙﾄの緩みを点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

② 盤に汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

③ 盤内機器の取付良否、異音、異臭、変色及び過熱の有 ○
無を点検する。
取付ﾋﾞｽに緩みがある場合は増締めする。

④ 配線端子の締付ﾋﾞｽに緩みがないか点検する。 ○
緩みがある場合は増締めする。

⑤ 機器全般の電流値の測定を行い規定値によることを ○
確認する。

⑥ 機器全般の絶縁抵抗測定を行い規定値以上であることを ○
確認する。

2.雨量ｾﾝｻｰ ① 取付状態の良否、腐食、変形、損傷の有無を点検する。 ○
取付状態不良の場合は調整する。

② 機器試験を行い、正常に機能することを確認する。 ○

3.電磁弁 ① 電磁弁ﾎﾞｯｸｽ（蓋共）の破損等を点検する。 ○
② 電磁弁を作動させ正常に作動することを確認する。 ○
③ 制御線等に断線等が発生していないかﾃｽﾀｰを用いて ○

点検する。

4.潅水ﾎｰｽ ① 潅水を行い、正常に潅水を行うことを確認する。 ○
② ﾎｰｽに劣化、損傷等が発生していないか確認する。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期



　　　消防用設備概要
保守内容 共仕第２編第６章防災設備「定期点検等及び保守」による。

保守頻度

備考
１．消火器 消火器 208 個
２．屋内消火栓設備 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾕﾆｯﾄ型)

　φ65×300　ｌ/ｍｉｎ×90×11.0KW
　呼水槽　100L　、制御盤
屋内消火栓
　総合盤組込型、弁30A、ﾎｰｽ30A(30m)
　開閉装置付棒状噴霧切換ﾉｽﾞﾙ30A
　　講堂･体育館棟 2 個
　　管理棟 9 個
　　研修棟－１ 6 個
　　研修棟－２ 2 個
　　厚生棟 6 個
　　学寮棟 36 個
屋内消火栓（併設型）
　総合盤組込型、弁30A･65A、ﾎｰｽ30A(30m)
　開閉装置付棒状噴霧切換ﾉｽﾞﾙ30A
　　厚生棟 1 個

３．自動火災報知設備 【受信機】
複合ＧＲ型、自立型、蓄積型、集中方式

1 面

　(火災、ｶﾞｽ漏れ、防排煙、諸表示）
　LCD表示(ｶﾗｰLCD、警報、故障
　　　　　　ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、ｱﾅﾛｸﾞﾄﾚﾝﾄﾞ)
④警報　　ｽﾋﾟｰｶｰ、ﾌﾞｻﾞｰ及び音声警報
⑤操作方式　LCDﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、照光式ｽｲｯﾁ
⑥印字方式　漢字ﾌﾟﾘﾝﾀ内蔵
⑦機能　ｱﾅﾛｸﾞ式感知器の自動感度切替
　　　　　　ｱﾅﾛｸﾞ式感知器全点履歴(24時間）
　　　　　　液晶画面ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ
　　　　　　液晶画面ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ
【防災ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ】 自立型
①電源　AC-GC100V予備電源内蔵 1 面
②組込機器
　入出力ﾕﾆｯﾄ(他設備移報及びｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ用)
　入出力ﾕﾆｯﾄ用電源(DC24V,10A、予備電源内蔵)
　ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ
③出力信号数　 ４４点
【防災監視操作卓】 デスク型
①電源　AC-GC100VＵＰＳ内蔵
②組込機器　

Ａ． 防災ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ｂ． ﾏｳｽ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
Ｃ． 防災動力操作部(5L)
Ｄ． 無停電電源装置(簡易型UPS)1KVA
Ｅ． 非常放送ﾘﾓｰﾄ
Ｆ． 緊急遮断弁ﾕﾆｯﾄ
Ｇ． 電話機

年１回（総合点検）、年１回（外観機能点検）

共仕第２編第５章監視制御設備「定期点検等及び保守」による。

個　　数名　　　称 設　備　内　容

①電源　AC-GC100V予備電源内蔵
②ｱﾄﾞﾚｽ数　9系統　2,297ｱﾄﾞﾚｽ
③表示方式　ﾃﾞｼﾞｱﾙ表示



　　　消防用設備概要
保守内容 共仕第２編第６章防災設備「定期点検等及び保守」による。

保守頻度

備考
③表示機能

Ａ． 作動表示
Ｂ． メッセージ表示
Ｃ．

④操作機能
Ａ．
Ｂ． 受信機副操作
Ｃ． 火災表示試験
Ｄ． 遠隔制御
Ｅ． 画面拡大/縮小

⑤防災ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ａ． 18.1ｲﾝﾁｶﾗｰTFT液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ｂ． 電源　AC100V(UPSより供給)
Ｃ． 操作方式　マウス、キーボード
Ｄ． 解像度　1,024×768ﾄﾞｯﾄ
Ｅ． 表示色 256色
Ｆ． 画面枚数 40枚

【防災ｱﾗｰﾑﾌﾟﾘﾝﾀ】 別置型
①電源　AC-GC100VＵＰＳ内蔵
②印字方式　ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞｯﾄﾏﾄﾘｸｽ方式
③ﾘﾎﾞﾝ種類　黒、カラー

1 台
①電源　AC-GC100VＵＰＳ内蔵
②組込機器　

Ａ． 防災ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ｂ． ﾏｳｽ
Ｃ． 無停電電源装置(簡易型UPS)1KVA
Ｄ． 電話機

③表示機能
Ａ． 作動表示
Ｂ． メッセージ表示　Ｃ．ガイダンス機能

④ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ａ． 18.1ｲﾝﾁｶﾗｰTFT液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Ｂ． 電源　AC100V(UPSより供給)
Ｃ． 操作方式　マウス
Ｄ． 解像度　1,024×768ﾄﾞｯﾄ
Ｅ． 表示色 256色
Ｆ． 画面枚数 40枚

【副受信機】 壁掛型 2 面
①電源　AC-GC100V予備電源内蔵
②伝送方式　RS485
③表示方式　ﾓﾉｸﾛLCDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付
【中継器盤】
壁掛型又は自立型 20 面
【感知器】
①アナログ式煙感知器 1,376 個
②アナログ式熱感知器 179 個

④１５型
⑤無停電電源装置　簡易型UPS　1KVA×1台
【副防災監視盤】　　　　自立型

ガイダンス表示

非連動設定

共仕第２編第５章監視制御設備「定期点検等及び保守」による。
年１回（総合点検）、年１回（外観機能点検）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数



　　　消防用設備概要
保守内容 共仕第２編第６章防災設備「定期点検等及び保守」による。

保守頻度

備考
③差動式スポット型感知器（自動試験機能付） 15 個
④定温式スポット型感知器 1 個

４．ガス漏れ火災警報設備
①検知部制御盤（１局用） 1 面
②検知部制御盤（４局用） 1 面
③検知器 11 面

５．連結送水管設備
　 学寮棟 13 個

６．誘導灯設備 ①避難口誘導灯 91 個
②室内誘導灯 8 個
③廊下通路誘導灯 23 個
④階段通路誘導灯 119 個

７．非常用照明設備 ①非常用照明器具 803 台

８．排煙設備 ①排煙機
片吸込多翼型送風機（床置型）
NO.3　7,200m3/H×400Pa×2.2KW

９．防火戸及び防火ﾀﾞﾝﾊﾟ
学寮棟 　　防火戸(ﾄﾞｱ式S型) 21 箇所
（南） 　　防火戸(ﾄﾞｱ式折りたたみ型) 1 箇所

　　防火ダンパ 279 個
学寮棟 　　防火戸(ﾄﾞｱ式S型) 22 箇所
（北） 　　防火戸(ﾄﾞｱ式折りたたみ型) 1 箇所

　　防火ダンパ 268 個
講堂 　　防火戸(ﾄﾞｱ式折りたたみ型) 9 箇所

体育館棟 　　防火ダンパ 15 個

１０．その他 採水口（消防用水用） 4 個

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

年１回（総合点検）、年１回（外観機能点検）

放水口格納箱（単口　65A)

共仕第２編第５章監視制御設備「定期点検等及び保守」による。



　　　消防用設備概要
保守内容

保守頻度

備考
１１．特殊ガス消火設備 【研修棟-2】

特殊ガスボンベユニット
37 本

　容器弁開放装置(ｶﾞｽ圧式) 37 個
3 個

選択弁 3 個
制御ユニット 1 個
特殊ガス制御盤(３回線、自動手動切替方式、 1 面
　　　　音声警報回路組込）
非常電源装置 1 台
スピーカー 3 個
憤射ヘッド 15 個
放出表示灯 7 個
熱感知器（定温ｽﾎﾟｯﾄ型） 24 個
【学寮棟－北　電気室】
特殊ガスボンベユニット

7 本
　容器弁開放装置(ｶﾞｽ圧式) 7 個

1 個
選択弁 1 個

制御ユニット 1 個
特殊ガス制御盤(３回線、自動手動切替方式、 1 面
　　　　音声警報回路組込）
非常電源装置 1 台
スピーカー 1 個
憤射ヘッド 2 個
放出表示灯 4 個
熱感知器（定温ｽﾎﾟｯﾄ型） 2 個

　　　消防用設備概要
保守内容

保守頻度

備考
12.簡易自動消火設備 【食堂厨房内】

簡易自動消火装置 2 ｾｯﾄ
消火剤貯蔵容器 7 本
コントローラー 2 個
センサー 3 本
フードノズル 6 個
スプレーノズル 4 個
グリースフィルターノズル 2 個
ダクトノズル 4 個

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

起動容器箱

　容器（83L/20.3m3)

　容器（83L/20.3m3)

起動容器箱

別添仕様書の通りとする。
年１回（総合点検）、年１回（外観機能点検）

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

別添仕様書の通りとする。
年１回（総合点検）、年１回（外観機能点検）



　　特殊ガス消火設備

(1)外観点検
①窒素ガス薬剤貯蔵 　　消火薬剤貯蔵容器 ① 変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器が
　　容器等 組枠に確実に固定されているか、目視に

より確認する。
② 防火区画以外の場所で周囲の温度、湿度等

が著しく高くなく、かつ直射日光、雨水等がか
かる恐れがなく採光が取れており、点検上、
仕様上の障害がないかどうか確認する。

③ 表示及び標識が適正に設けられているかどう
か確認する。

　　容　器　弁 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないか目視によ
り確認する。

　　連結管及び集合管 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないか確認する。
②二酸化炭素起動用 　　容　　　　器 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないか目視によ

　　　　　ガス容器等 り確認する。
② 標識が適正に設けられているかどうか確認する。

接地配線に著しい腐食、断線等がなく確実に接続
　　容　器　弁 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないか確認する。
　　容器弁開放装置 ① 変形、損傷、脱落等がないか目視により確認する。

③窒素ガス加圧容器等 　　容　　　　器 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないか目視により確認する。
② 標識が適正に設けられているかどうか確認する。

　　容　器　弁 ① 容器弁開放装置を取り外し、変形、損傷、著しい腐食
等がないか確認する。

　　容器弁開放装置 ① 変形、損傷、脱落等がないか目視により確認する。
④選択弁 　　選　択　弁 ① 変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認する。

　　表 　　　示 ② 選択弁である旨及び、いずれの防護区画等の選択弁で
あるかの旨の表示が適正にされているか確認する。

    開  放  装  置 ③ 変形、損傷、脱落等がないか確認する。
⑤操作銅管及び不還弁    選  択   弁 ① 変形、損傷等がないかどうか、取付位置及び方向が適正

であるかどうか確認する。
⑥起動装置 操作箱 ① 操作箱の周囲に点検及び使用上の障害となるものがな

いかどうか確認する。
② 手動式起動装置である旨及び

機　器　名　称 点検項目 点検内容



　　　機械設備　衛生機器
保守内容

保守頻度

備考

【受水ﾀﾝｸ】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 50 m3 1 台 年１回
ｻｲｽﾞ:8,000×4,000×2,000

【高置ﾀﾝｸ（上水用）】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 13 m3 1 台 年１回
ｻｲｽﾞ:2,500×2,5000×2,500

【高置ﾀﾝｸ（雑用水用）】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 11 m3 1 台 年１回
ｻｲｽﾞ:2,500×2,5000×2,500

【消火用補助高架水槽】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 200 Ｌ 1 台

【加湿用補給水タンク】 SUSﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 3 m3 1 台
ｻｲｽﾞ:2,000×1,000×2,000

【ピット】 コンクリート製地下式
雑排水槽 27m3・12m3・32m3 3 槽 年３回

湧水槽 38m3・144m3･370m3 槽 －

雨水貯留槽 全42槽(うち13槽)327m3 13 槽 年１回

汚水槽 14m3･12m3 2 槽 年３回

池濾過槽 27m3 槽 －

雑用水槽 78m3 1 槽 年１回

消火水槽 31m3 槽 －

冷却水槽 148m3 槽 －
厨房除外放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 16.7m3 1 槽 年１回

雨水槽 60m3・27m3・27m3 3 槽 年１回

雨水沈砂槽 １２５m3 10 槽 年１回

池(消防用水) 700ｍ3 1 槽 年１回

流量調整槽 53.9ｍ3

【衛生用ﾎﾟﾝﾌﾟ】
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台 年2回
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台 年2回
給湯用1次ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台 年2回
給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾟ 2 台 年2回
給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾟ 2 台 年2回

【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ　80φ×150l/min×9m　2.2kw　 2 台 年１回
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ　80φ×150l/min×5m　1.5kw　 2 台 年１回
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×150l/min×10m　0.75kw　 2 台 年１回
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×300l/min×11m　1.5kw　 2 台 年１回
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　65φ×420l/min×6m　1.5kw　 2 台 年１回
湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×100l/min×10m　0.75kw　 4 台 年１回
湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×100l/min×10m　0.75kw　 2 台 年１回
湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×100l/min×6m　0.75kw　 2 台 年１回
雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×200l/min×4m　0.75kw　 4 台 年１回
雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　50φ×160l/min×4m　0.75kw　 2 台 年１回
雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ　65φ×420l/min×6m　1.5kw　 2 台 年１回

渦巻型（SUS製）　50φ×200l/min×30m×3.7kw
ﾗｲﾝ型（SUS製）　32φ×75l/min×11m×0.4kw

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による。
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による
備考欄の通りとする。

設　備　内　容名　　　称 個　　数

多段渦巻型　65φ×420l/min×61m×11kw
多段渦巻型　65φ×360l/min×58m×7.5kw
渦巻型（SUS製）　50φ×300l/min×15m×2.2kw



　　　機械設備　浴槽ろ過設備
保守内容

保守頻度

備考

【男子浴槽ろ過装置】 1基
ろ過能力 25m3/h
ろ過剤 ｾﾗﾐｯｸ砂上ろ過剤
ろ過塔寸法 φ800（内径）×915H（SUS304製）

<装置内機器類>
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式 片吸込渦巻型

吐出容量 416L/min×18m×3.7kw
集毛器 口径　 65A
熱交換器 型式 ｼｪﾙ･ﾁｭｰﾌﾞ式（SUS製）

交換熱量 532,750KJ/h
薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式 電磁定量ﾎﾟﾝﾌﾟ

吐出容量 33L/min×0.49Mpa×16w
薬注ﾀﾝｸ 呼称容量 100L
制御盤 型式 屋内自立型

【女子浴槽ろ過装置】 1基
ろ過能力 15m3/h
ろ過剤 ｾﾗﾐｯｸ砂上ろ過剤
ろ過塔寸法 φ600（内径）×915H（SUS304製）

<装置内機器類>
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式 片吸込渦巻型

吐出容量 250L/min×18m×2.2kw
集毛器 口径　 50A
熱交換器 型式 ｼｪﾙ･ﾁｭｰﾌﾞ式（SUS製）

交換熱量 314,250KJ/h
薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 型式 電磁定量ﾎﾟﾝﾌﾟ

吐出容量 33L/min×0.49Mpa×16w
薬注ﾀﾝｸ 呼称容量 100L
制御盤 型式 屋内自立型

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による。
共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による

個　　数設　備　内　容名　　　称

年２回



　　　機械設備　衛生機器
保守内容

保守頻度

備考

【無圧式温水発生機】 無圧式（2回路） 鋳鉄製 2 基 前田鉄工所
給湯量：300l/min 温水量：300l/min ﾒｰｶｰ点検とする
燃料消費量：120Nm3/h　（都市ｶﾞｽ） 年2回
伝熱面積：19.8㎡ 定格出力　:1,163KW
給湯ｺｲﾙ　1,163KW

【貯湯ﾀﾝｸ】 横形（SUS444） 2 基 年１回
有効容量：15,000L 最高使用圧力 980KPａ

【密閉式膨張ﾀﾝｸ】 容量：1,840L 2 台
容量：300L 1 台

【衛生器具】 洋風大便器 19 個
小便器 9 個
洗面器 37 個
手洗器 3 個
耐食鏡 3 個
掃除流し 2 個
洗濯流し 1 個
洗濯機ﾊﾟﾝ 98 個
横水栓 149 個
散水栓 52 個
単水栓 1 個
水栓柱 5 個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 27 個
熱湯用単水栓 25 個
ｼｬﾜｰ金具 17 個
洗面化粧台 3 個
障害者用大便器 4 個
障害者用洗面器 4 個
障害者用浴槽 4 個
大便器ﾕﾆｯﾄ 40 組
小便器ﾕﾆｯﾄ 40 組
洗面器ﾕﾆｯﾄ 32 組
掃除流しﾕﾆｯﾄ 8 組
身障者ﾕﾆｯﾄ 3 組
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 433 組
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 8 組

【ｶﾞｽ瞬間湯沸器】 屋外床置形 24号 2 台

【電気温水器】 貯湯量　　20L 電熱容量 3.0kw 23 台
貯湯量　　50L 電熱容量 3.0kw 1 台

【冷水機】 壁掛型 30L/h 2 台
電動機 340W

共仕　第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による。

備考欄の通りとする

名　　　称 設　備　内　容 個　　数

共仕　第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による



　　冷水機設備

1/月 1/3月 1/6月 1/年

1.本体 ① 外面の汚れの有無を点検する。 ○
汚れがある場合は清掃する。

② 発錆、腐食等の劣化の有無を点検する。 ○
劣化が軽微な場合は補修する。

③ ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを清掃する。 ○

2.管接続部 ① 水漏れの有無を点検する。 ○
② 変形、損傷等の有無を点検する。 ○

3.電装部品 ① 電磁弁及びﾀｲﾏｰの作動の良否を点検する。 ○
② 温度調節器を調節して貯湯温度が規定の範囲内にあるこ ○

とを確認する。
③ 運転中の電流値を測定し、規定の範囲内にあることを確認 ○

する。
④ 電気回路の絶縁抵抗を行い、規定値以上であることを ○

確認する。

4.その他 水量調節を行う。 ○

機　器　名　称 点　検　及　び　保　守　内　容
点　検　周　期
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