
資料 放-25-3-1 

SG6で仮採択された新勧告案5件、勧告改訂案14件及び勧告の削除提案2件の 
タイトル及びその内容 

 
1. 新勧告案（5件） 
 
DOC. 
NO. タイトル 内 容 提案元 

Doc. 
6/369 

Draft new Recommendation - DVB-RCT deployment 
scenarios and planning considerations 

インタラクティブサービスにおける上り回線

に DVB-RCT(地上波の電波による上り回線)に
おけるセルの組み方、受信機側でのアンテナ

の共用方法についての基本的な情報を与え、

DVB-RCT を実際に展開する場合にはこれに

基づいて行うことを勧告するもの。 

 
 
 

WP6M 

Doc. 
6/374 

Draft new Recommendation ITU-R BT.[Doc.374] - 
Broadcasting of multimedia and data applications for 
mobile reception by handheld receivers 

ハンドヘルド端末を対象としたマルチメディ

ア、データ放送システムの新勧告案。 
 

WP6M 

Doc. 
6/382 

Draft new Recommendation ITU-R BO.[BSS/FSS] - 
Coordination between geostationary-satellite orbit 
fixed-satellite service networks and broadcasting-satellite 
service networks in the band 17.3-17.8 GHz and among 
the broadcasting-satellite service and associated 
feeder-link networks serving Region 2 in the bands 
17.3-17.8 GHz and 24.75-25.25 GHz 

17-18GHz 帯の調整閾値関連の新勧告案。  
 
 

WP6S 

Doc. 
6/383 

Draft new Recommendation on sharing between 
broadcasting-satellite service (BSS) networks using the 
Region 2 17.3-17.8 GHz BSS allocation and feeder links 
of BSS networks using the worldwide 17.3-17.8 GHz 
fixed-satellite service (FSS) (Earth-to-space) allocation 

第 2地域の放送ダウンリンク周波数(17.3-17.8 
GHz)と全世界的に割り当てられているフィー

ダーリンク間の干渉について、衛星間が近接

した場合とほぼ正対するケースに分類し送信

パラメータを仮定して計算例を示した新勧告

案 

 
 

WP6S 

Doc. 
6/386 

Draft new Recommendation ITU-R 
BS.[CONTRIBAUDIO] - Identification and ordering of 

国際素材配信におけるマルチ音声チャンネル

の識別と配置に関する新勧告案 
 

WP6J 



multiple audio channels carried on international 
contribution circuits 

 
2. 勧告改訂案（14 件） 
 
DOC. 
NO. タイトル 内 容 提案元 

Doc. 
6/355 

Proposed Draft Revision of Recommendation ITU-R 
BT.1367 

ファイバ特性に関するリファレンスとして

ANSI/EIA/TIA 規格に代えて ITU-T G-series 勧

告を参照するほか、パワーの大きな Single 
Mode ファイバ用光送信機規定の追加、送受ユ

ニットのラベリング規定等を行う改定案。 

WP6A 

Doc. 
6/356 

Proposed Revision of Recommendation ITU-R BT.656-4 勧告 BT.601 から 18MHz サンプリング規定を削

除する改訂に伴う改定案。 
 

WP6A 
Doc. 
6/357 

Proposed Editorial Revision of Recommendation ITU-R 
BT.1366 
Transmission of time code and control code in the 
ancillary data space of a digital television stream 
according to ITU-R BT.656, ITU-R BT.799, and ITU-R 
BT.1120 

SMPTE 12M をタイムコードコードの参照規格と

していたが、これに代えて勧告 ITU-R BR.780-2
「磁気テープでの国際番組交換のためのタイムコ

ード」を参照規格とする改定案。 

 
 

WP6A 

Doc. 
6/359 

Proposed Editorial Revision of Recommendation ITU-R 
BT.1120-6 

ＢＮＣコネクタの IEC 規格が IEC 169-8 から

IEC 61169-8 (2007-2)に更新されていること

を反映する改訂案 

WP6A 

Doc. 
6/362 

Proposed Editorial Revision of Recommendations ITU-R 
BT.801, ITU-R BT.1122, ITU-R BT.1305 

勧告中の「Part A」あるいは「Part B」という

文言をエディトリアルに削除する改訂案。 
WP6A 

Doc. 
6/363 

Proposed Revision of Recommendations ITU-R 
BT.1381-2 

勧告 BT.601 から 18MHz サンプリング規定を削

除する改訂に伴う改定案。 
 

WP6A 
Doc. 
6/364 

Proposed Revision of Recommendations ITU-R BT.799-3 勧告 BT.601 から 18MHz サンプリング規定を削

除する改訂に伴う改定案。 
 

WP6A 
Doc. 
6/366 

Revision of Recommendation ITU-R BR.1352-2- 
File format 

BWF ファイルの音声データに付随するメタデ

ータの規定が標準化機関によって異なるとい

 
WP6A 



う問題を解決するため、AES が規格化の改定

案。 
Doc. 
6/371 

Draft Revision of Recommendation ITU-R BT.1722 - 
Harmonization of the instruction set for the execution 
engine for interactive TV Applications 

Java を用いた手続き型コンテンツフォーマッ

トのハーモナイゼーションに関する勧告の改

訂案。 

 
WP6M 

Doc. 
6/388 

Draft revision of Recommendation ITU-R BT.1379-1 - 
Safe areas of wide-screen 16:9 and standard 4:3 aspect 
ratio productions to achieve a common format during a 
transition period to wide-screen 16:9 broadcasting 

オーバースキャン量を規定しようとしていた

recommends 4 の削除や 1080 ラインおよび

720 ラインの場合の、16:9 制作セイフエリア

規定の削除等 

 
WP6J 

Doc. 
6/389 

Draft revision to Recommendation ITU-R BS.1770 出力値の単位を dB から”LKFS”（Loudness, 
K weighted, relative to nominal full scale）に変

更する等の改定案。 

 
WP6J 

Doc. 
6/392 

Draft revision of Recommendation ITU-R BT.1358 勧告 BT.601 の改訂（18MHz サンプリング規

定の削除）に伴う改訂案。BT.601 Part B
（18MHz サンプリング）の参照を削除。 

 
WP6J 

Doc. 
6/397 

Draft revision of Recommendation ITU-R BT.814-1 - 
Specifications and alignment procedures for setting of 
brightness and contrast of displays 

記載の映像システムが SDTV に限定されてい

るので一般的に使用可能なように注釈を加え

るエディトリアル修正改訂案。 

 
WP6J 

Doc. 
6/408 

Draft revision of Recommendation ITU-R BT.1368-6 - 
Planning criteria for digital terrestrial television services in 
the VHF/UHF bands 

DVB-T の章に DVB-H の受信環境に関する最小

電界強度等の技術諸元を追加する改定案。 
 

WP6E 

 



3. 勧告削除案（2 件） 
 
DOC. 
NO. タイトル 内 容 提案元 

Doc. 
6/358 

Proposal for the Suppression of Recommendation ITU-R 
BT.1302 

勧告 BT.601 から 18MHz サンプリング規定の

Part B が削除されたことに伴う勧告削除案。 
WP6A 

Doc. 
6/360 

Proposal for the Suppression of Recommendation ITU-R 
BT.1303 

勧告 BT.601 から 18MHz サンプリング規定の

Part B が削除されたことに伴う勧告削除案。 
WP6A 

 


