
ITU-TでのNGN関連の検討動向
－　ＩＴＵ-Ｔ　ＳＧ１３、ＳＧ１１及びSG19　第６回会合の概要－

勧告作成状況

ＳＧ１３では、前回会合でTAP手続き（※）により凍結（determine）された２つの勧告案が最終承
認（decision）された。（表１）

ＳＧ１１では、リリース１のプロトコルに関する３件の勧告案が合意（consent）された。（表２）

ＳＧ１３及びＳＧ１９では、４件の勧告案が合意（consent）された。（表３）

（※）従来型承認手続き（TAP）：主管庁の公式な協議が必要な承認手続き。勧告案が凍結された後、各国主管庁に郵便で照会し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70%以上の賛成があれば次回ＳＧ会合で承認が審議される。一般に、規制・政策に関連する内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が含まれる場合に選択される手続き。

今後の予定

リリース１の完成目標が、当初予定の2007年9月から2008年1月に変更された。

次回WP（2007年9月）において、１１件の勧告について凍結又は合意が予定されている。（表４）

なお、リリースの概念自体に意見が提出され、継続して検討されることとなった。
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FMCの要求条件Q.1762/Y.2802

IPネットワークにおけるサービス復旧優先度レベルの規定Y.2172

イーサネットベースのIPアクセス網におけるQoSアーキテクチャY.2112

NGNでのIMS型リアルタイム会話型マルチメディアサービスY.2211

NGN R1 のセキュリティ要求条件Y.2701

NGNリリース１要求条件Y.2201

表１　SG13会合で最終承認された勧告

表３　SG13及びSG19会合で合意された勧告草案

RwインタフェースにおけるH.248ベースのリソース制御プロトコル
文書

Q.3303.2

RwインタフェースにおけるCOPSベースのリソース制御プロトコ
ル文書

Q.3303.1 

Rwインタフェースの概要文書Q.3303.0

表２　SG11会合で合意された勧告草案



NGNにおける認証認可の要求条件を実現するための一具体
的方法

Y.NGN AAA 新規（TAP）

NGN上の機器が用いるX.509証明書の発行等管理方法および
証明書記載内容に関する規定文書

Y. NGN Certificate 
Management

新規（TAP）

NGNにおけるユーザ、機器、NW等の認証認可に関する要
求条件規定文書

Y.NGN 
Authentication

新規（TAP）

NGNセキュリティ実現機構Y.secMechanisms新規（TAP）

複数プロバイダ環境で使用されるNGNコンバージェンス端
末をサポートするNGN能力

Y.ctmp新規(AAP)

WEBサービスベースのNGNコンバージェンスサービスシナ
リオ

Y.wsconv新規(AAP)

移動体網ユーザ向けに固定アクセス網にPSTNを利用した
FMCサービスシナリオ

Q.FMC_PAM新規(AAP)

NGNにおける性能測定の管理の要求条件、管理アーキテク
チャ

Y.mpm新規(AAP)

NGNにおけるエンドエンドQoSおよびトランスポートリソー
ス制御のためのフローアウェア転送の要求条件

Y.flowreq新規(AAP)

非常時通信Y.NGN-ET-TECH新規（TAP）

NGNの課金関連の要求条件とフレームワークY.ngn-account新規（TAP）

表４　2007年9月WP会合で合意又は凍結が予定されている勧告草案


