
 

 

デジタル放送用周波数再編対策のためのチャンネル切替の概要 

 

地上デジタル放送が使用するチャンネルは１３ｃｈから５２ｃｈと決められていますが、アナログ

放送とデジタル放送を同時に行うサイマル放送を行っている間、周波数が不足することに対応す

るため一時的に５３ｃｈから６２ｃｈを使用している中継局があります。 

情報通信審議会第５次中間答申（平成２０年６月２７日）では、これらの中継局について平成２

４年７月２４日までに１３ｃｈから５２ｃｈに切り替えを求めており、アナログ放送停波後、期限までに

順次チャンネル切替を行います。 

 

○チャンネルの切替方法 

デジタル放送用周波数再編対策は、対象となる中継局の視聴者数などその規模に応じて以

下の方法によりチャンネル切替が行われます。 

一夜切替：放送休止時間中にチャンネルを切り替える方法 

サイマル：旧チャンネルと新チャンネルを一定の期間（２週間から２か月）、同時に送信して受信

者対策を実施後、新しいチャンネルに切り替える方法 

 

中国総合通信管内では以下のとおり 

県 中継局 チャンネル切替実施予定時期 チャンネル切替方法 

島根県 江津 Ｈ２３．９－Ｈ２３．１０ サイマル 

大田大浦 Ｈ２３．１１ 一夜切替 

広島県 尾道本郷 Ｈ２３．１２ 一夜切替 

山口県 萩 Ｈ２４．５－Ｈ２４．６ サイマル 

長門 Ｈ２４．１－Ｈ２４．２ サイマル 

大島 Ｈ２４．１－Ｈ２４．２ サイマル 

須佐田万川 Ｈ２３．９－Ｈ２３．９（切り替え済み） サイマル 

宇部 Ｈ２３．９－Ｈ２３．１１ サイマル 

米川 Ｈ２４．１－Ｈ２４．２ サイマル 

豊北 Ｈ２３．９－Ｈ２３．１０（切り替え済み） サイマル 

山口豊浦 Ｈ２３．１０－Ｈ２３．１１ サイマル 

沖浦 Ｈ２４．７ 一夜切替 

網掛けは、この度の報道対象中継局です。 

 

○視聴者の対応 

多くのデジタルテレビでは自動的にチャンネルプリセットを行いますが、中には手動でチャン

ネルプリセットをする必要があるデジタルテレビもあります。 

⇒ デジサポが視聴世帯への周知やプリセットなどの支援を行います。 

参 考



 

 

＜デジサポ支援＞ 

「総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）」が次のコールセンターを設置する他、

現地対策事務所を設置し、広報活動や受信者の支援を行うこととしています。 

名称：「チャンネル変更コールセンター」 

電話：０１２０－９２２－３０３ 

   （ＩＰ電話等でつながらない場合の番号 ０３－４３２１－０７７０） 

受付時間  平日 ９：００－２１：００ 

土日祝 ９：００－１８：００ 

 

 


